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MSZ-FSERIA
Urz�dzenia serii FD zosta�y skonstruowane dla uzyskania optymalnej wydajno�ci ch�odzenia/grzania
i zagwarantowania komfortowej pracy. Zastosowanie najnowocze�niejszych technologii Mitsubishi
Electric przek�ada si� na energooszcz�dn� i cich� prac�. Zaawansowane funkcje, jak czujnik i-see,
filtry Plasma-Duo i system usuwania nieprzyjemnych zapachów jeszcze bardziej podnosz� poziom 
komfortu w pomieszczeniu.

MSZ-FD50VA
Zwi�kszona �rednica wentylatora umo!liwia prac� silnika na niskich obrotach przy równoczesnym
utrzymaniu niezmiennej wydajno�ci nawiewu, przyczyniaj�c si� tym samym do cichszej pracy.

MSZ-GB50VA

Poszerzenie kana�ów wlotu powietrza
wp�ywa na redukcj� oporu przep�ywu
powietrza.

W�skie kana�y wlotu powietrza w
jednostce wewn�trznej powoduj�
opory przep�ywu powietrza.

[Porównanie efektywno�ci energetycznej]

Indeks wydajno�ci: 25  

Indeks wydajno�ci: 50 

Indeks wydajno�ci: 35

5.15 5.25

4.20 4.35

5.50

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

5.50

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

4.12
4.62

3.74

4.02

Zoptymalizowany

kszta�t magnesu

25VA
35VA

Ch�odzenie

Grzanie

Ch�odzenie

Grzanie

MSZ-FD
20dB

20dB

21dB

21dB

21dB

21dB

22dB

22dB

MSZ-FA
1 dB mniej

1 dB mniej

1 dB mniej

1 dB mniej

Porównanie przep�ywu liniowego wentylatorów
Widok z boku MSZ-FD

MSZ-FD MSZ-FA

Magnes z dodatkiem samaru w wirniku pr�du 

sta�ego wentylatora jednostki zewn�trznej 

KLUCZOWE TECHNOLOGIE
Wirnik spr�!arki z magnesu zawieraj�cego metale ziem rzadkich

Magnes zawieraj�cy

metale ziem rzadkich

(dla MSZ-FD)

23% WZROST

MSZ-
FD50VAMSZ-

GB50VA MSZ-
FD50VAMSZ-

GB50VA

3.33 3.744.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

10%WZROST
13%WZROST

Ch�odzenie Grzanie

3.31
3.03

MSZ-
FA25VA MSZ-

FD25VA MSZ-
FA25VA MSZ-

FD25VA MSZ-
FA35VA MSZ-

FD35VA MSZ-
FA35VA MSZ-

FD35VA
Ch�odzenie Grzanie Ch�odzenie Grzanie

Cicha praca

Wysoka efektywno�" energetyczna �
wszystkie modele z �Klas� A�

Zaskakuj�co cicha praca � 
modernizacja dla poprawy wydajno�ci

Wysoka efektywno�" energetyczna

Nowe jednostki z indeksem wydajno�ci

50, w wersji Inwerter Deluxe

Najnowsza technologia inwerterowa wp�ywa na oko�o 20% wzrost 

efektywno�ci energetycznej dla ch�odzenia i grzania. Szczególnie 

odzwierciedla to osi�gni�ta warto�" wspó�czynników COP i EER, 

wynosz�ca ponad 5.0 dla modeli o wydajno�ci 2,5kW.

W silnikach spr�!arek Mitsubishi Electric stosowany jest wirnik         

z magnesem zawieraj�cym metale ziem rzadkich, który posiada 

trzykrotnie wy!sz� indukcj� pola magnetycznego ni! wykorzysty-

wany poprzednio magnes ferrytowy. Magnes zawieraj�cy metale 

ziem rzadkich zapewnia wysok� g�sto�" i zwi�kszon� sil� magne-

tyczn�, co prowadzi do zmniejszenia zu!ycia energii.

Magnes wirnika zosta� wymieniony z ferrytowe-

go na magnes z dodatkiem samaru, który 

posiada wy!sz� indukcj� pola magnetycznego. 

Ponadto kszta�t magnesu zosta� zoptymalizo-

wany dla osi�gni�cia wi�kszej sprawno�ci.

Najni!szy poziom d#wi�ku pracy jednostek wewn�trznych zosta� 

zredukowany dzi�ki zastosowaniu wentylatora o wi�kszej �rednicy, który 

pozwala utrzyma" wydajno�" przy mniejszej pr�dko�ci obrotowej silnika.

Zastosowanie najnowszych 

technologii inwerterowych, 

jak wykorzystanie magnesu 

z metali ziem rzadkich w wir-

nikach silników wentylato-

rów na pr�d sta�y, poskutko-

wa�o znacznym zwi�ksze-

niem efektywno�ci energe-

tycznej i uzyskaniem klasy 

A dla pracy w trybie ch�odze-

nia i grzania.

Jednostk� MSZ-FD50VA ze zmodernizowanym przep�ywem powietrza 

wyposa!ono w wentylator o zwi�kszonej �rednicy oraz szerszy wlot 

powietrza w górnej cz��ci korpusu, dzi�ki czemu poziom ha�asu pracy 

uleg� obni!eniu o 3 dB zarówno w trybie ch�odzenia jak i grzania.

21% WZROST
10% WZROST

15% WZROST

SERIA MSZ-FD
Urz�dzenia serii FD zosta�y skonstruowane dla uzy-

skania optymalnej wydajno!ci ch�odzenia/grzania i 

zagwarantowania komfortowej pracy. Zastosowanie najnowo-

cze!niejszych technologii Mitsubishi Electric przek�ada si" na 

energooszcz"dn� i cich� prac". Zaawansowane funkcje, jak 

czujnik �i-see�, #ltry Plasma-Duo i system usuwania nieprzy-

jemnych zapachów jeszcze bardziej podnosz� poziom komfor-

tu w pomieszczeniu.
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Specjalny uk�ad generuje ozon.

Cz�steczki substancji zapachowych zostaj� poch�oni�te.

Ozon powoduje rozk�ad cz�steczek substancji zapachowych.

1
2
3

Uk�ad generuj�cy plazm�

Miejsce monta!u generuj�cego plazm�.

Plazmowe usuwanie 
nieprzyjemnych zapachów Plazmowe oczyszczanie powietrza

Czyste

powietrze

1
2

3

Zanieczyszczone

powietrze

Uk�ad

generuj�cy

plazm�

Platynowy

filtr

katalizator,

Filtr plazmowy usuwaj�cy

nieprzyjemne zapachy
Czyste

powietrze

Zanieczyszczone

powietrze

2

Antybakteryjny,

elektrostatyczny

filtr enzymowy

Filtr plazmowy oczyszczaj�cy powietrze

3

Czas usuwania

zapachów zredukowany

o oko�o 50%

(w porównaniu z seri� FA)

Kurz Alergeny Nieprzyjemne zapachy

Dzia�anie

filtra

[ Zasi�g dzia�ania  ]
Du!y Ma�yRozmiar cz�steczki

Funkcja plazmowego

oczyszczania powietrza

Funkcja plazmowego usuwania

nieprzyjemnych zapachów

BakteriePy�ki

Zarodniki ple"ni

Zapach ryb

Zapach zwi�rz�t

Zapach zwierz�t

Zapach jedzenia

Alergeny

Wo# odpadków
Hodowanie zwierz�t wewn�trz

budynku wi�!e si� 

z nieprzyjemnymi zapachami

Sma!one mi�so i odpadki

Py�ki, zarodniki ple"ni itp. 

s� obecne w mieszkaniach 

i mog� si� rozmna!a$

Szeroki obszar pomiaru

Ch�odzenie Monitorowanie temperatury
przy pod�odze aby zapobiec

nadmiernemu sch�odzeniu.

Monitorowanie temperatury
przy pod�odze, dogrzewaj�c

obszar w razie konieczno�ci

Czujnik �i-see� automatycznie obraca si� z jednej na drug� stron� 

pomieszczenia, wykrywaj�c temperatur� przy pod�odze na obszarze 150°.

Zwyczajne klimatyzatory kontroluj� temperatur� wewn�trzn� wykorzy-

stuj�c jedynie warto�� temperatury powietrza w górnej cz��ci pomiesz-

czenia. W rezultacie, temperatura przy pod�odze, która ma du�y wp�yw 

na rzeczywist� temperatur� odczuwan�, nie zostaje uwzgl�dniona. 

Czujnik �i-see� monitoruje temperatur� przy pod�odze dla zapewnienia 

optymalnego komfortu w pomieszczeniu.

Grzanie

Zimne powietrze opada ku pod�odze, co jest 

cz�sto przyczyn� nadmiernego sch�odzenia. 

Czujnik �i-see� wykrywa temperatur� na tym 

poziomie pomieszczenia i odpowiednio 

reguluje temperatur� nawiewu aby zapobiec 

nadmiernemu sch�odzeniu.

Ciep�e powietrze unosi si� w gór�, co jest 

cz�sto przyczyn� niedogrzania dolnych partii 

pomieszczenia. Czujnik �i-see� wykrywa 

temperatur� przy pod�odze i odpowiednio 

reguluje temperatur� nawiewu aby unikn�� 

niedostatecznego grzania.

Dobrze zaizolowane budynki, poprzez swoj� szczelno�! 

zatrzymuj� wewn�trz nieprzyjemne zapachy, alergeny i zarodni-
ki ple�ni oraz bakterie, których rozwój jest nieunikniony                

w standardowych warunkach u"ytkowania.

Jednostki wyposa�one s� w �antyalergiczny, 

elektrostatyczny filtr enzymowy�. Si�a �adunku 

elektrostatycznego na filtrze oraz wygenerowa-

na plazma przyczyniaj� si� do przechwytywania 

w powietrzu bakterii, py�ków i innych alergenów, 

które s� nast�pnie neutralizowane przez enzym 

zawarty w filtrze.

Specjalny uk�ad generuje plazm�.

Plazma powoduje ujemne na�adowanie cz�steczek

1
2
3

Uk�ad

generuj�cy

plazm�

1

Ujemnie na�adowane cz�steczki osadzaj� si� na 
dodatnio na�adowanym filtrze elektrostatycznym, 
a nast�pnie s� usuwane w wyniku dzia�ania enzymu.

Uk�ad generuj�cy plazm� zamontowany jest 

wewn�trz jednostki. Do wytwarzania ozonu      

i plazmy wykorzystywane s� wy�adowania 

elektryczne. Wspó�praca mi�dzy ozonem        

i plazm� oraz dwoma specjalnymi filtrami 

stanowi dynamiczn� funkcj� oczyszczania 

powietrza.

Platynowy filtr katalizator z siatk� o otworach 

wielko�ci 1 nanometra przechwytuje obecne 

w powietrzu substancje o nieprzyjemnym 

zapachu i neutralizuje je dzi�ki sile ozonu 

generowanego przez uk�ad plazmowy.

Klimatyzatory serii FD wyposa�one s� w najnowocze�niejsze technolo-

gie oczyszczania powietrza, obejmuj�ce filtr wst�pny oraz dwa mecha-

nizmy oczyszczania plazmowego (Plasma Duo), które redukuj� skal� 

zanieczyszcze! powietrza i usuwaj� z niego nieprzyjemne zapachy.

Standardowe filtry wy�apuj� 

kurz z powietrza, ale nie s� 

w stanie wychwyci� mniej-

szych cz�stek.

Seri� MSZ-FD wyposa�ono w dodatkowy 

uk�ad oczyszczaj�cy powietrze z zanie-

czyszcze! oraz przykrych zapachów. 

Uk�ad wychwytuje cz�stki, z którymi nie po-

trafi poradzi� sobie standardowy filtr.
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Wentylator umieszczony jest w �atwo dost�pnym 
miejscu, co znacznie upraszcza jego czyszczenie.

Filtr wst�pny

Plazmowy filtr oczyszczaj!cy
                               powietrze

Plazmowy filtr usuwaj!cy zapachy

Os�ona wentylatora
"aluzja

Przedni panel

Czym jest ozon? St�#enie ozonu w czasie ozonowania utrzymuje si�
poni#ej bezpiecznego poziomu

O2 O3 O2 (O)+ +
Ozon TlenTlen Tlen atomowyWysokie napi�cie

O3

O3O
O O3

$ Mechanizm zwalczania ple%ni

Przed dzia�aniem ozonu Dzia�anie ozonu

Zniszczone zarodniki ple%ni

Zarodniki ple%ni Zniszczone
zarodniki ple%ni

Ozon niszczy
b�on� komórkow!&&&

B�ona
komórkowa

Ozon

Ozonowanie

O3
J!dro

MSZ-FD25/35/50VA MSZ-FD25/35/50VAS

*Podczas czyszczenia wymiennika zalecane jest zastosowanie r�kawic ochronnych. Dotykanie wymiennika go�ymi r�kami mo#e doprowadzi’ do obra#e(.

Odpowiednia
konserwacja pozwala

obni#y’ koszty
zu#ycia energii

Etap 1

Po zako(czeniu pracy w
trybie ch�odzenia, uk�ad
generuj!cy plazm� wype�nia
wn�trze jednostki wewn�trznej
ozonem w czasie oko�o 15 minut.

Etap 2

Wymiennik ciep�ajest osuszany
w czasie oko�o25 minutowej
pracy wentylatora.

) Obroty wentylatora      bardzo niskie

Szybkie czyszczenie obudowy

Ozon +O3- jest bardzo nietrwa�! substancj!, która stopniowo 
przekszta�ca si� w tlen +O2- oraz tlen atomowy +O-. Efektem 
rozk�adu tlenu atomowego s! zdolno%ci bakteriobójcze, zapewnia-
j!ce eliminacj� przykrych zapachów itp.

Jednostki MSZ/FD wyposa#one s! w funkcj� zwalczania ple%ni, której 
zadaniem jest ograniczenie rozwoju zarodników ple%ni. Ozon wygene-
rowany w uk�adzie plazmowym dzia�a negatywnie na zarodniki ple%ni,
ograniczaj!c ich rozwój o oko�o 204.

Panel obudowy mo#na zdemontowa’, a kratki wlotowe mo#na 
otworzy’ bez u#ycia specjalnych narz�dzi, dzi�ki czemu czyszczenie    
i konserwacja zosta�a znacznie uproszczona. Okresowe czyszczenie 
klimatyzatora zalecane jest dla utrzymania optymalnie wydajnej               
i energooszcz�dnej pracy.

Ekskluzywny zestaw czyszcz!cy �Quick Clean 
Kit� mo#na z �atwo%ci! zastosowa’ w po�!czeniu 
ze standardowym odkurzaczem, w celu 
szybkiego i nieskomplikowanego wyczyszczenia 
wymiennika ciep�a i wentylatora.*

6 Wewn!trz jednostki wewn�trznej 0.1 ppm
Poni#ej górnego limitu dopuszczalnego st�#enia ozonu
w %rodowisku pracy +Limit bezpiecze(stwa zalecany przez
 japo(sk! organizacj� ochrony zdrowia w miejscu pracy-

6 W pomieszczeniu 0.01 ppm lub mniej
Poni#ej przeci�tnego st�#enia ozonu wyst�puj!cego na 
obszarach przybrze#nych i le%nych.
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Wysoka efektywno�� energetyczna 
- klasa  energetyczna A dla wszystkich modeli

Zaawansowane technologie inwerterowe, jak po!"czenie innowacyjne-
go inwertera pr"du sta!ego i silnika wyposa#onego w wirnik z magnesu 

zawieraj"cego metale ziem rzadkich, wp!yn$!y na wzrost efektywno�ci 

energetycznej. Zdecydowanie wy#sze wska%niki efektywno�ci energe-
tycznej ni# dla urz"dze& standardowej serii MSZ-GB/GC, przyczyniaj" 

si$ do osi"gni$cia klasy energetycznej A zarówno dla pracy w trybie 

ch!odzenia jak i grzania.

Nieporównywalna sprawno�� cieplna

Jednostki zewn$trzne serii FD wyposa#one zosta!y w wysokowydajne spr$#arki, zapewniaj"ce zwi$kszon" sprawno�� ciepln" przy niskich temperatu-
rach zewn$trznych. Zakres temperatur dla pracy w trybie grzania zosta! rozszerzony do -25°C.

Wydajnywymiennikdla wysokiej

Zakres temperatur pracy

-10oC -5oC 0oC-15oC-20oC-25oC

-25oC

-20oC

-15oC

MSZ-FD VABH

MSZ-FD VAH

MSZ-GB

Zastosowanie specjalnej technologii produk-
cji, �metody utrwalania szczelno!ci cieplnej�, 

pozwoli"o zredukowa# rozmiar spr$%arki przy 

jednoczesnym utrzymaniu jej wysokiej wydaj-
no!ci. Technologia ta pozwala na zamontowa-
nie wydajnych spr$%arek w zwartych jednost-
kach zewn$trznych MUZ. W efekcie, osi&-
gni$ta zosta"a doskona"a sprawno!# cieplna  

podczas pracy przy niskich temperaturach ze-
wn$trznych.

Kompaktowa, spr$%arka o du%ej mocy Spr$%arka montowana metod& tradycyjn&
(spawanie "ukowe punktowe)

Spr$%arka montowana metod& 
uszczelniania termicznego

 [Porównanie efektywno!ci energetycznej]

Indeks 25 Indeks 35 Indeks 50 Indeks 25 Indeks 35 Indeks 50

MSZ-
FD25VABH

MSZ-
GC25VAH

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Ch"odzenie Grzanie

MSZ-
FD35VABH

MSZ-
GC35VAH

MSZ-
FD50VABH

MSZ-
GB50VA

MSZ-
FD25VABH

MSZ-
GC25VAH

MSZ-
FD35VABH

MSZ-
GC35VAH

MSZ-
FD50VABH

MSZ-
GB50VA

5.15 4.19
3.31

5.33 4.76
3.73

3.76 3.26 3.03 3.83 3.79 3.31

36%WZROST
39%WZROST 25%WZROST  12%WZROST

29%WZROST 9%WZROST

TNB175F SNB172F

Zewn$trzna pow"oka musi by# odpowiednio gruba 

aby os"ania# cylinder.

Redukcja gabarytów spr$%arki, wewn$trzna 

!rednica cylindra pozosta"a bez zmian

Mniejszao 13%

Porównanie wydajno!ci grzania

W
y
d

a
jn

o
!
#
 g

rz
a

n
ia

6.0kW

4.0kW

-25 -20 -15 -10 -5 0 +7+5 +10
Temperatura zewn$trzna (oC)

W porównaniu z GB50, wydajno�� grzewcza 

FD50VABH przy -15°C wzros�a o oko�o 60%.

FD35VABH4.0kW
(Wydajno!# nom.)

FD50VABH6.0kW
(Wydajno!# nom.)GB50VA5.8kW
(Wydajno!# nom.)

4.0kW
(Wydajno!# maks.)

6.0kW
(Wydajno!# maks.)

3.7kW
(Wydajno!# maks.)

SERIA MSZ-FD VABH
W odró�nieniu od konwencjonalnych systemów kli-

matyzacji, seria FD nie dopuszcza do strat ciep!a przy 

niskich temperaturach na zewn"trz. Oryginalna tech-

nologia zapewnia doskona!" sprawno#$ ciepln" przy 

bardzo niskich temperaturach zewn%trznych oraz sze-

roki zakres temperatur pracy.
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4.00
3.50

4.50
5.00

3.00
2.50
2.00

4.00
3.50

4.50
5.00

3.00
2.50
2.00

MSZ-G

Model 25 Model 35 Model 42 Model 50

Ch!odzenie

Grzanie

MSZ-GE22/25/35/42/50VA MSZ-GA60/71VA

Eleganckie i kompaktowe

Atrakcyjny wygl�d i wysoka jako�" wyko#czenia to cechy nowych, ele-
ganckich modeli jednostek wewn�trznych (22-50). Prosty i ergonomicz-
ny, prostok�tny kszta!t oraz czysta biel obudowy wyró$niaj� t� konstruk-
cj�, doskonale komponuj�c� si� z niemal ka$dym wystrojem wn�trz.

800mm

Idealnie dopasowana do monta�u 
nad drzwiami o szeroko�ci 800 mm.

Urz�dzenia z klas� energetyczn�  A

Cicha praca

Model 25 35 42

19 19 19 26 26

50
Ch!odzenie Ch!odzenie Ch!odzenie Ch!odzenieGrzanie Grzanie Grzanie Grzanie

28 2819

3.76
3.26 3.03

3.83 3.79
3.41

4.59
4.05

3.46 3.30

4.57 4.19
3.70 3.71

9%WZROST
11%WZROST

19%WZROST

9%WZROST
24%WZROST

22%WZROST

Dodatkowym ustawieniem pr"dko�ci wentylatora jest �tryb cichej 

pracy�, gwarantuj#cy obni�enie poziomu ci�nienia akustycznego poni-
�ej 20dB dla modeli 35 i ni�szych. Idealny do sypialni; cisza nie pozwa-
la zorientowa$ si" o obecno�ci pracuj#cego klimatyzatora.

Szeroki typoszereg

Dost"pnych jest siedem ró�nych jednostek wewn"trznych (modele 

22-71) oraz 10 jednostek zewn"trznych, dla zaspokojenia zró�nicowa-
nego zapotrzebowania na klimatyzacj".

Temperatur" mo�na ustawi$ 
na poziomie 10°C dla grzania 
w trybie �i save�
(z wyj#tkiem pod!#czenia jednostki MXZ-8A140VA).

Wykorzystanie najnowszych technologii inwerterowych w po!#czeniu             

z wysokowydajnym wymiennikiem ciep!a przyczyni!o si" do osi#gni"-
cia znakomitej efektywno�ci energetycznej. Wszystkie modele* kom-
paktowej jednostki wewn"trznej o szeroko�ci 798 mm � idealnej do 

monta�u w ograniczonej przestrzeni jak np. nad drzwiami � uzyska!y 

klas" energetyczn# A.

Porównanie minimalnego ci�nienia akustycznego j. wewn. (dB)

(Niskie)

(Tryb cichy)

Seria
(obroty wentylatora)

MSZ-GE

MSZ-
GE25VA(H)

MSZ-
GC25VA(H)

MSZ-
GE35VA(H)

MSZ-
GC35VA(H)

MSZ-
GE42VA(H)

MSZ-
GE50VA(H)

MSZ-
GB50VA

MSZ-
GE25VA(H)

MSZ-
GC25VA(H)

MSZ-
GE35VA(H)

MSZ-
GC35VA(H)

MSZ-
GE42VA(H)

MSZ-
GE50VA(H)

MSZ-
GB50VA

2dBMniej 2dBMniej 3dBMniej 3dBMniej 4dBMniej 2dBMniej

21 21 22 - - 32 3022MSZ-GC

* Kody modeli 25-50

Jednostki zewn"trzne dla zimnych regionów

Jednostki zewn"trzne typu Split oprócz modeli standardowych dost"p-
ne s# równie� w wersji wyposa�onej w grza!ki. Grza!ka elektryczna za-
montowana w ka�dej z takich jednostek zapobiega zamarzaniu urz#-
dzenia w przypadku monta�u w obszarach wyst"powania niskich tem-peratur.

MUZ-GE25/35/42VA MUZ-GE50VA MUZ-GE25/35/42VAH MUZ-GE50VAH

Jednostki standardowe Jednostki wyposa�one w grza!ki

Tryb �i save�

Uproszczona funkcja programowania umo�liwiaj#ca przywrócenie pre-
ferowanej (ustawionej wcze�niej) temperatury, po naci�ni"ciu jednego 

przycisku na pilocie. Wci�nij ten sam przycisk ponownie i natychmiast 

powrócisz do poprzedniej nastawy temperatury. Opuszczaj#c po-
mieszczenie, id#c spa$ lub w innych sytuacjach, przycisk ten pozwala 

korzysta$ z m#drej, dostosowanej do potrzeb klimatyzacji. Wygodna 

funkcja wp!ywaj#ca na komfortowe i oszcz"dne warunki pracy.

Tylko 798mm

* Temperatur" mo�na ustawi$ na poziomie 10°C dla grzania w trybie �i save�

   (z wyj#tkiem pod!#czenia jednostki MXZ-8A140VA).

25-50 25-50

22-50

22oc 18ocGrzanie Grzanie

19dB

SERIA MSZ-GE
Standardowe jednostki MSZ-G charakteryzuj� si� wy-

sokim poziomem energooszcz�dno!ci i zdumiewaj�co 

cich� prac�. Urz�dzenia z szerokiego typoszeregu tej 

serii zapewniaj� komfortowe warunki w pomieszcze-

niu zgodnie z twoimi wymaganiami.



29

MSZ-H

l Zakres pracy

Elegancka konstrukcja z p!askim panelem przednim

Atrakcyjna konstrukcja p!askiego panelu zastosowana z przodu 

jednostki wewn�trznej. Prosty wygl�d komponuje si� z estetyk� 

pomieszczenia.

Cicha praca

Szeroki zakres pracy

Wydajny rozruch wszystkich jednostek pozwala na szybkie wyelimino-
wane ró"nicy mi�dzy temperatur� ustawion� a rzeczywi�cie panuj�c� 

w pomieszczeniu. Zarówno w przypadku ch!odzenia w najcieplejsze 

dni lata jak i grzania w mro#ne zimowe noce, po osi�gni�ciu "�danej 

temperatury jest ona utrzymywana, zapewniaj�c niezmienny komfort  

w pomieszczeniu.

Kompaktowe jednostki
Jednostki wewn�trzne i zewn�trzne s� kompaktowe pod wzgl�dem 

szeroko�ci, co znacznie u!atwia monta" w w�skich, ograniczonych 

przestrzeniach.

Zaawansowane sterowanie inwerterowe �
efektywna praca bez przerw

Zastosowanie najnowszych technologii inwerterowych Mitsubishi Electric umo�liwia automatyczn� regulacj� obci��enia urz�dze� zgodnie z zapotrze-
bowaniem. Pozwala to ograniczy! nadmierne zu�ycie energii elektrycznej, a jednostki mog� by! zaliczane do klasy energetycznej A.

Tylko 788mm szeroko�ci

REGULACJA

Tylko 684mm szeroko�!i

l Poziom d"wi#ku

10dB40dB

MSZ-HC25VA
MSZ-HC35VAB

0.9kW 3.0kW

Wydajno"! ch#odzenia

Wydajno"! grzania

Punkt nominalny

0.9kW 4.4kW

1.0kW 3.7kW

0.9kW 4.8kW

80dB

Wn�trze wagonu
metra

Wn�trze cichego
samochodu

osobowego (40km/h)

Jednostka wewn�trzna: 
MSZ-HC25VA/35VA(B)

Jednostka zewn�trzna: MUZ-HC25VA/35VA(B)

Wn�trze biblioteki

Dolny limit
s#yszalnego

d$wi�ku
(bardzo cicho)

Szelest li"ci

26dBTylko

VA

Cisza i relaks w zasi�gu. Ha#as pracy nie przekracza 26dB. Praca jest 

tak cicha, �e a� trudno si� zorientowa! czy klimatyzator jest za#�czony.

SERIA MSZ-HC
Kompaktowe, wysokowydajne jednostki wewn�trzne 

i zewn�trzne oraz zaawansowane technologie inwer-

terowe gwarantuj! nadzwyczajn! oszcz�dno"# ener-

gii i komfort we wszystkich pomieszczeniach.
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SERIA MFZ
W salonie lub sypialni. Bogaty w funkcje klimatyzator 

przypod$ogowy o wyszukanej konstrukcji.

Optymalne rozprowadzanie powietrza

Bezproblemowy
monta� i serwisowanie

W�ska konstrukcja,
wysoka moc

Cicha praca

Komfortowa temperatura w pomieszczeniu osi�gana jest dzi!ki 

optymalnemu, wydajnemu i efektywnemu rozprowadzaniu powietrza 

za pomoc� górnego i dolnego wylotu powietrza. K�tem nachylenia 

górnej �aluzji steruje si! za pomoc� pilota, maj�c do wyboru 5 

kierunków nawiewu (+ tryb wachlowania i automatyczny) oraz 4 

stopniow� si"! nawiewu (+ tryb automatyczny). Ustawiaj�c �aluzje 

prawie ca"kowicie w pionie, mo�na ograniczy# dra�ni�cy, bezpo$red-
ni nawiew powietrza, uzyskuj�c wi!kszy komfort.

Powietrze, zarówno z górnego jak              
i dolnego wylotu, jest optymalnie sterowa-
ne i rozprowadzane równomiernie po 
ca"ym pomieszczeniu. W trybie ogrzewa-
nia, ciep"e powietrze podlega inteligentne-
mu sterowaniu, zatrzymuj�cemu je przy 
pod"odze: twoje stopy nie odczuj� ju� 
ch"odu%

Klimatyzatory Mitsubishi Electric zawsze by"y najcichszymi modelami 

dost!pnymi na rynku. Modele przypod"ogowe nie stanowi� wyj�tku.

Potrafi� stworzy# cich� i komfortow� 

przestrze&, w której przebywaj�ce osoby 

nie zorientuj� si! nawet o obecno$ci 

pracuj�cego klimatyzatora.

P�yta monta�owa

* Klasa

]

700mm 200
mm

6
0
0

m
m

Tylko22dB
l Poziom d�wi�ku

10dB40dB80dB

Wn trze!wagonumetra
Wn trze!cichego

samochodu
osobowego!(40km/h)

Wn trze!biblioteki

Dolny limit
s"yszalnego
d#wi ku

(bardzo!cicho)

Szelest!li$ci

22dBTylko

MFZ
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SERIA MLZ
Jednostki kasetonowe 1-stronne w typoszeregu urz�-

dze! serii Multi-Split zapewniaj� doskona"e dopaso-

wanie do wymiarów i wystroju wn#trza ka$dego po-

mieszczenia.

Odpowiednio zaprojektowana p�yta mon-
ta!owa u�atwia podwieszenie jednostki.

Prosty monta!

Nastawa wydatku powietrza 
w zale!no"ci od wysoko"ci sufitu Automatyczna praca !aluzji

Monta! w zabudowie sufitu W#ska konstrukcja

Za pomoc# pilota mo!na sterowa$ 

wlotem powietrza, reguluj#c kieru-
nek nawiewu w lewo, prawo, w gór% 

lub w dó�. Ulepszona metoda stero-
wania wylotem powietrza rozwi#zu-
je problem przeci#gów.

Monta! w zabudowie sufitu nie psuje 

wystroju wn%trza. Monta! jednostki nad 

g�ow# jest doskona�ym rozwi#zaniem, 

gdy o"wietlenie zosta�o zamontowane 

na "rodku pomieszczenia a wyposa!e-
nie jak np. pó�ki z ksi#!kami zajmuj# po-
wierzchni% "cian.

Konstrukcja nowej jednostki to zaledwie 175 mm wysoko"ci. Gwaran-
tuje �atwy monta! nawet w sytuacji, gdy niskie przestrzenie mi%dzy su-
fitowe ograniczaj# powierzchni% monta!u. Zosta�y równie! ograniczo-
ne wymagania odno"nie przestrzeni serwisowej, wprowadzaj#c kolej-
n# redukcj% wymiarów niezb%dnych do wykonania monta!u.

Dwa poziomy wyboru wydatku powietrza dostosowane do okre"lonej 

wysoko"ci sufitu. Jest to kluczowa funkcja wp�ywaj#ca na skuteczn# 

regulacj%, kiedy nawiew powietrza jest zbyt s�aby lub za silny z powodu 

niedostosowania pracy do wysoko"ci sufitu.

Jednostka zosta�a wyposa!ona w elementy u�atwiaj#ce monta! i pozwalaj#ce skróci$ czas potrzebny na jego wykonanie. Na przyk�ad, wbudowana 

pompka skroplin (wysoko"$ podnoszenia 500 mm), umo!liwia elastyczne pod�#czenie w%!yka skroplin w przestrzeni mi%dzysufitowej. Poza tym, ten 

model klimatyzatorów eliminuje potrzeb% stosowania ta"m termoizolacyjnych po pod�#czeniu rurek pod os�on# odp�ywu skroplin. U!ytkownik nie  musi 

si% ju! obawia$ uci#!liwego kapania skroplin.

Model

MLZ
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SLZSERIA

25/35 25/35

Dopasowane do kasetonów sufitowych

Doprowadzenie !wie�ego powietrza

Specjalny otwór w korpusie jednostki pozwala na pod��czenie kana�u doprowadzaj�cego 

!wie�e powietrze z zewn�trz. " Obj�to!# dostarczanego powietrza

" SLZ-KA35VA

50
0

±50
±100
±150
±200
±250
±300

Uwaga: obj�to!# dostarczanego powietrza nie powinna przekracza#

 20% ca�kowitego przep�ywu powietrza aby zapobiec kondensacji.

Spr�� : P [Pa]

Przep�yw powietrza: Q [m3/min]

0.5 1.0 1.5 2.5 3.0 3.52.0

Uchwyt podzawiesie
Zawiesia

600 (Jednostki: mm)

$ Wymagany w�az inspekcyjny

576

Teownik

Panel sufitu 570

530

570

208 235
Jednostka

Rozstaw zawiesi
420

25

120 120 118

Wlot !wie�ego powietrza

Przewody ch�odnicze

Modu� steruj�cy
Rurka skroplin

Szczegó�owy rysunek otworu wlotowego

100 73.4Otw!r"do"wybicia3-""2.8 hole
Naci�ty otwór

Powierzchnia sufitu

270mmw por�wnaniu zPLA-RP35BA

Mniejsza o

23mmw por�wnaniu zPLA-RP35BA

Mniejsza o

Zaawansowane sterowanie inwerterowe � efektywna praca bez przerw

Zastosowanie najnowszych technologii inwerterowych Mitsubishi Electric umo!liwia automatyczn" regulacj# obci"!enia urz"dze$ zgodnie z zapotrze-
bowaniem. Pozwala to ograniczy% nadmierne zu!ycie energii elektrycznej, a jednostki mog" by% zaliczane do klasy energetycznej A.

Szeroko&% atrakcyjnych jednostek kasetonowych serii SLZ                       

z 4-stronnym wyp’ywem powietrza wynosi 570 mm. Rozmiar i kszta’t 

idealnie odpowiada wymiarom standardowego kasetonu sufitowego 

600 x 600 mm, a lekka konstrukcja, wa!"ca zaledwie 16,5 kg, u’atwia 

monta!.

570mm570mm 570mm570mm

Zwarta konstrukcja dopasowana do wymiarów standardo-

wego modu’u sufitu podwieszanego (600 x 600 mm).

SERIA SLZ
Kompaktowe, lekkie jednostki kasetonowe z 4-stron-

nym wyp!ywem powietrza, do monta"u w przestrze-

ni mi#dzysu$towej, gwarantuj% maksymalny komfort 

poprzez równomierne rozprowadzenie powietrza po 

ca!ym pomieszczeniu.
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Mo�liwo�� zastosowania pompki skroplin (opcja)

Pompka skroplin (PAC-KE07DM-E) zosta!a dodana do typoszeregu urz"dze# jako cz$�� opcjonalna. Zastosowanie tej pompki umo�liwia monta� 

w$�yka o d!ugo�ci do 550 mm.

System zabudowy w w"skiej przestrzeni

Model kana!owy umo�liwia monta� w przestrzeni mi$dzysufitowej, gdzie 

tylko kratki wlotu i wylotu s" widoczne na jego powierzchni. Pomaga to 

w znaczny m stopniu zachowa� oryginalny wystrój pomieszczenia. Wy-

miary jednostki uleg!y zmniejszeniu w porównaniu z poprzednim mode-

lem (SEZ-KA), co wp!yn$!o na redukcj$ przestrzeni monta�owej oraz 

u!atwienie zabudowy w suficie w budynkach, gdzie dominowa!a zasada 

odkrytego monta�u jednostek nie przeznaczonych do zabudowy.

Klasa energetyczna A

Zastosowanie najnowocze�niejszych rozwi"za# w technologii inwerte-

rowej pozwoli!o osi"gn"� klas$ A efektywno�ci energetycznej dla 

modeli o indeksie wydajno�ci 25 i 35.

Wi$kszy wybór pr$dko�ci
wentylatora i poziomu spr$�u

Wyposa�enie wentylatora w silnik pr"du sta!ego umo�liwia wybór 

trzech pr$dko�ci wentylatora (Low-Mid-High) oraz czterech poziomów 

spr$�u (5-15-35-50Pa) zgodnie z wymogami ró�nych zastosowa#.

SERIA SEZ
Zwarty typ jednostki umo"liwia jej zgrabne wpasowa-

nie pod obni"onym su$tem, a tym samym ekonomicz-

ne wykorzystanie miejsca monta"u.
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Opcja

50

50

15m30m

25

25/35

Area setting PIONOWE

R-410A
VABH

VAOpcja Opcja

POZIOME Program na 24h

Opcja

Jednostka wewn�trzna MSZ-FD25VA MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD35VA MSZ-FD50VA MSZ-FD50VA

 Jednostka zewn�trzna (dedykowana) MUZ-FD25VA MUZ-FD25VABH MUZ-FD35VA MUZ-FD35VABH MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH

Zasilanie (V/~/Hz, miejsce pod��czenia) 230 / 1 / 50, do jednostki zewn�trznej

Ch�odzenie

wydajno��
nominalna kW 2,50 2,50 3,50 3,50 5,00 5,00

min. – maks. kW 1.1 - 3.5 1.1 - 3.5 1.1 - 4.0 0.8 - 4.0 1.5 - 5.8 1.5 - 5.8

pobór mocy nominalny kW 0,49 0,49 0,85 0,84 1,50 1,51

EER
5,15 5,15 4,12 4,19 3,33 3,31

klasa energ. A A A A A A

poziom ci!nienia 
akustycznego

j. wew. dB(A) 20 - 29 - 36 - 42 20 - 29 - 36 - 42 21 - 29 - 36 - 43 21 - 29 - 36 - 43 29 - 39 - 45 - 52 29 - 39 - 45 - 52

j. zewn. dB(A) 46 46 47 47 49 47

wydatek powietrza j. wew. m3/min 4.6-6.3-8.6-11.2 4.6-6.3-8.6-11.2 4.6-6.3-8.6-11.2 4.6-6.3-8.6-11.2 6.3-8.9-11.2-14.8 6.3-8.9-11.2-14.8

Grzanie

wydajno!"
nominalna kW 3,20 3,20 4,00 4,00 5,80 6,00

min. – maks. kW 1.5 - 5.5 1.5 - 5.5 1.5 - 6.3 1.3 - 6.6 1.5 - 7.8 1.5 - 8.2

pobór mocy nominalny kW 0,61 0,60 0,87 0,84 1,55 1,61

COP
5,25 5,33 4,62 4,76 3,74 3,73

klasa energ. A A A A A A

poziom ci!nienia 
akustycznego

j. wew. dB(A) 20 - 29 - 36 - 43 20 - 29 - 36 - 43 21 - 29 - 36 - 44 21 - 29 - 36 - 44 27 - 37 - 43 - 50 27 - 37 - 43 - 50

j. zewn. dB(A) 46 46 50 50 56 56

wydatek powietrza j. wew. m3/min 4.5-6.7-9.2-12.1 4.5-6.7-9.2-12.1 4.7-6.7-9.2-12.5 4.7-6.7-9.2-12.5 5.5-8.9-11.2-14.8 5.5-8.9-11.2-14.8

Maksymalny pr#d pracy A 10 10 10 10,5 16 16

Wielko!" zabezpieczenia elektrycznego A 10 10 10 16 16 16

Jednostka wewn$trzna

pobór mocy nominalny W 31 31 33 33 60 60

wymiary

wysoko!" mm 295 295 295 295 295 295

szeroko!" mm 798 798 798 798 798 798

g%$boko!" mm 257 257 257 257 257 257

masa kg 12 12 12 12 12 12

Jednostka zewn$trzna
wymiary

wysoko!" mm 550 550 550 550 850 850

szeroko!" mm 800 800 800 800 840 840

g%$boko!" mm 285 285 285 285 330 330

masa kg 36 36 36 36 55 55

Orurowanie ch%odnicze
!rednica ciecz / gaz mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7 6.35 / 12.7

maks. d%. / maks. ró&nica poziomów m 20 / 12 20 / 12 20 / 12 20 / 12 30 / 15 30 / 15

Zakres temperatur pracy jednostki 
zewn$trznej

ch%odzenie oC -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

grzanie oC -15 ~ +24 -25 ~ +24 -15 ~ +24 -25 ~ +24 -15 ~ +24 -25 ~ +24

MSZ-FD
Typ �cienny

Jednostka zewn�trzna MUZ-FD50VA(BH)

Parametry podane dla warunków nominalnych:  
ch%odzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB  
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB  
d%ugo!" instalacji ch%odniczej: 5m    

MUZ-FD25/35VA(H) 
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15m30m
50

20m12m
25/35/42

Opcja Opcja

Tryb oszcz�dny
19dB

22-35 VA OpcjaOpcja

POZIOME

Opcja

R-410A

MSZ-GE
Typ �cienny

Jednostka zewn�trzna

Jednostka wewn�trzna MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA

 Jednostka zewn�trzna (dedykowana) (MXZ) MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)

Zasilanie (V/~/Hz, miejsce pod%#czenia) 230 / 1 / 50, do jednostki zewn$trznej

Ch%odzenie

wydajno!"
nominalna kW -- 2,50 3,50 4,20 5,00

min. – maks. kW -- 1.1 - 3.5 1.1 - 4.0 0.9 - 4.8 1.4 - 5.5

pobór mocy nominalny kW -- 0,55 0,87 1,22 1,52

EER
-- 4,59 4,05 3,46 3,30

klasa energ. -- A A A A

poziom ci!nienia 
akustycznego

j. wew. dB(A) 19 - 21 - 29 - 36 - 42 19 - 21 - 29 - 36 - 42 19 - 22 - 30 - 36 - 43 26 - 30 - 35 - 40 - 46 28 - 33 - 38 - 44 - 49

j. zewn. dB(A) -- 47 47 50 54

wydatek powietrza j. wew. m3/min 4.1-4.8-6.7-9.1-11.3 4.1-4.8-6.7-9.1-11.3 4.1-4.8-6.7-9.1-12.7 5.8-6.8-8.6-10.4-12.8 6.5-7.8-9.6-11.9-15.1

Grzanie

wydajno!"
nominalna kW -- 3,20 4,00 5,40 5,80

min. – maks. kW -- 1.3 - 4.5 1.6 - 5.3 1.4 - 6.0 1.4 - 7.3

pobór mocy nominalny kW -- 0,70 0,96 1,46 1,57

COP
-- 4,57 4,19 3,70 3,71

klasa energ. -- A A A A

poziom ci!nienia 
akustycznego

j. wew. dB(A) 19 - 21 - 29 - 36 - 42 19 - 21 - 29 - 36 - 42 19 - 22 - 30 - 36 - 42 26 - 30 - 35 - 40 - 46 28 - 33 - 37 - 43 - 48

j. zewn. dB(A) -- 48 48 51 56

wydatek powietrza j. wew. m3/min 4.1-4.8-6.6 -9.1-11.5 4.1-4.8-6.6-9.1-11.5 4.1-4.8-6.7-9.1-11.5 5.8-7.0-8.6-10.4-13.1 6.5-7.9-9.6-12.2-14.5

Maksymalny pr#d pracy A -- 7,4 8,6 10,0 13,0

Wielko!" zabezpieczenia elektrycznego A -- 10 10 10 16

Jednostka wewn$trzna

pobór mocy nominalny W 23 23 29 30 43

wymiary

wysoko!" mm 295 295 295 295 295

szeroko!" mm 798 798 798 798 798

g%$boko!" mm 232 232 232 232 232

masa kg 10 10 10 10 10

Jednostka zewn$trzna
wymiary

wysoko!" mm -- 550 550 550 850

szeroko!" mm -- 800 800 800 840

g%$boko!" mm -- 285 285 285 330

masa kg -- 30 33 36 54

Orurowanie ch%odnicze
!rednica ciecz / gaz mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7

maks. d%. / maks. ró&nica poziomów m -- 20 / 12 20 / 12 20 / 12 30 / 15

Zakres temperatur pracy jednostki 
zewn$trznej

ch%odzenie oC -- -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +43

grzanie oC -- -15(-20) ~ +24 -15(-20) ~ +24 -15(-20) ~ +24 -15(-20) ~ +24

Parametry podane dla warunków nominalnych:   
ch%odzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB   
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB   
d%ugo!" instalacji ch%odniczej: 5m   

MUZ-GE25/35/42VA(H) MUZ-GE50VA(H)




