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PLA SERIA

Kompletny typoszereg obejmuj�cy jednostki �deluxe�, 

oferuj�ce dodatkow� energooszcz�dno��. Zastosowa-

nie szerokiego wylotu powietrza oraz czujnika �i-see�, 

usprawnia sterowanie rozprowadzaniem powietrza, 

osi�gaj�c wy!szy poziom komfortu w pomieszczeniu. 

Wi�ksza efektywno�� energetyczna w po"�czeniu 

z bardziej komfortowymi warunkami w pomieszcze-

niu, w najwy!szym stopniu spe"nia oczekiwania u!yt-

kownika.

Typoszereg luksusowych jednostek kasetonowych z 4-stronnym wylotem powietrza
Dla klientów poszukuj�cych bardziej energooszcz�dnych urz�dze�, Mitsubishi Electric oferuje szereg jednostek �deluxe�: modele 71-125.W porówna-
niu ze standardowym modelem (100), modele �deluxe� gwarantuj� dodatkow� oszcz�dno�� energii na poziomie oko�o 20%, znacznie wp�ywaj�c� na
redukcj� kosztów eksploatacji.

Klasa energetyczna A osi�gni�ta dla wszystkich modeli, w ca�ym zakresie wydajno�ci

Poza jednostkami wewn�trznymi �deluxe�, pozosta�e modele z tego typoszeregu równie! nale!� do urz�dze� z klas� energetyczn� A. "wiadczy to
o znacznej redukcji kosztów za elektryczno��, niezale!nie od struktury budynku.

Ch�odzenie Grzanie

Klasa AKlasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

EER3.66 COP4.21EER3.36 COP3.66 EER3.23 COP3.61 EER3.75 COP3.85 EER3.74 COP4.21 EER4.18 COP4.61 EER3.41 COP4.00
PLA-RP35BA

PUHZ-RP35VHA4
PLA-RP50BA

PUHZ-RP50VHA4
PLA-RP60BA2

PUHZ-RP60VHA4
PLA-RP71BA2

PUHZ-RP71VKA
PLA-RP100BA3

PUHZ-RP100YKA
PLA-RP125BA2

PUHZ-RP125YKA

Klasa A

EER3.21 COP3.70
PLA-RP140BA2

PUHZ-RP140YKA

Klasa A

EER3.45 COP3.93
PLA-RP100BA3x2
PUHZ-RP200YKA

Klasa A

EER3.22 COP3.61
PLA-RP125BA2x2
PUHZ-RP250YKA

35 50 60 71 100 125 140
Kaseta 4-stronna¹deluxeº

Standardowa kaseta4-stronna

# Typoszereg # Porównanie efektywno�ci energetycznej

PLA-RP35BA PLA-RP50BA PLA-RP60BA PLA-RP140BA2

Nowy
Nowy

PLA-RP71BA PLA-RP100BA PLA-RP125BA

ModelSeria

PLA-RP100BA3 PLA-RP100BA

4.18 3.31

Ch!odzenie Grzanie

PUHZ-RP100VKA PUHZ-RP100VHA2
PLA-RP100BA3 PLA-RP100BA

4.61 3.61

PUHZ-RP100VKA PUHZ-RP100VHA2

EER26%WZROST
COP28%WZROST

W porównaniu ze standardowym modelem 100, jednostki kasetonowe �deluxe� 
z 4-stronnym wylotem powietrza z serii Power Inverter gwarantuj� oko�o 20% 
wy!sz� efektywno�� energetyczn�, dodatkowo zmniejszaj�c zu!ycie energii.

PLA-RP71 BA2 PLA-RP100 BA3 PLA-RP125 BA2

Specjalna funkcja wachlowania dostarcza ciep�e powietrze w ka!dy zak�tek pomieszczenia

-

System wachlowania sk�ada si� z 4 !aluzji, z których ka!da pracuje nie-
zale!nie. Sekwencje nadmuchu skierowanego w poziomie lub w dó�, 
za��czane z okre�lonym opó&nieniem, umo!liwiaj� dostarczenie klima-
tyzowanego, ciep�ego powietrza nawet w najdalsze zak�tki pomiesz-
czenia, zapobiegaj�c tym samym nierównomiernemu rozk�adowi tem-
peratury.

Regulacja kierunku nawiewu powietrza w celu dostosowania go do nowej aran-
-
-

-
--
--
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Typoszereg luksusowych jednostek kasetonowych z 4-stronnym wylotem powietrza

Grzanie

Klasa AKlasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

EER3.66 COP4.21EER3.36 COP3.66 EER3.23 COP3.61 EER3.75 COP3.85 EER3.74 COP4.21 EER4.18 COP4.61 EER3.41 COP4.00

Klasa A

EER3.21 COP3.70

Klasa A

EER3.45 COP3.93
3 2

Klasa A

EER3.22 COP3.61
2 2

35 50 60 71 100 125 140
Kaseta 4-stronna¹deluxeº

Standardowa kaseta4-stronna

Typoszereg

PLA-RP3 A PLA-RP5 A PLA-RP6 A PLA-RP14 2

Nowy
Nowy

PLA-RP71 A A A

Seria

PLA- A3 PLA-

4.18 3.31

Grzanie

PUHZ- A PUHZ- PLA- A3 PLA-

4.61 3.61

PUHZ- PUHZ-

EER26%WZROST
COP28%WZROST

1 2 PLA-RP 3 PLA-RP12 2

Tryb! automatycznej! regulacji! si#y! nawiewu! jest! dodatkow"! opcj"!

oprócz! standardowych!4!pr(dko&ci! )High/Medium!1/Medium!2/Low.)!

Si#(! nawiewu! mo$na! swobodnie! zmienia’! w! zale$no&ci! od! ró$nicy!

mi(dzy!nastaw"! temperatury!a! rzeczywist"! temperatur"!w!pomiesz-
czeniu.! Tryb! automatycznej! regulacji! pozwala! szybko! sch#odzi’!

pomieszczenie! w! najwy$szym! trybie,! np.! chwil(! po! uruchomieniu!

pracy!w! trybie! ch#odzenia.! Po! ustabilizowaniu! temperatury,! zostanie!

automatycznie!za#"czony!tryb!ni$szy!dla!utrzymania!komfortu.

-
---

Tryb!automatycznej
regulacji!si#y!nawiewu

Regulacja kierunku nawiewu powietrza w celu dostosowania go do nowej aran-
$acji! pomieszczenia! lub! prze#"czonego!

trybu! pracy! �! ch#odzenie/grzanie! w! za-
le$no&ci!od!pory!roku,!by#a!w!przesz#o&ci!

utrudniona.! Obecnie,! nowa! jednostka!

kasetonowa!z!4-stronnym!wyp#ywem!po-
wietrza,!oferuje!zmian(!tych!ustawie+!za!

pomoc"!pilota!przewodowego.

Indywidualne!ustawienie!$aluzji
steruj"cych!kierunkiem!nawiewu

Dla!u#atwienia!wykonywania!prac!serwiso-
wych,! ta! funkcja! maskownicy! mo$e! by’!

obs#ugiwana!zarówno!z!pilota!przewodo-
wego!jak!i!specjalnego!pilota!bezprzewo-
dowego.! 8atwe! czyszczenie! filtra! jest!

mo$liwe!dzi(ki!9!stopniowemu!opuszcza-
niu!filtra!do!4!m!w!dó#,!zgodnie!z!wysoko-
&ci"!sufitu.!Czyszczenie!filtra!jest!jednym!

z! wa$niejszych! czynników! wp#ywaj"cych!

na!energooszcz(dno&’.

Maskownica!z!funkcj"!automatycznego
opuszczania!filtra!:opcja;

Dzi(ki!redukcji!strat!ci&nienia!uzyskanej!przez!optymalizacj(!przep#ywu!

powietrza! i! zastosowanie! wentylatora! Power! Flow! o! du$ej! &rednicy,!

mo$liwe! jest! osi"gni(cie! cichej! pracy! na! udoskonalonym! poziomie.!

Zastosowanie! jednostek! zewn(trznych! typu! PUHZ-RP/PUHZ-P!

pozwala! zredukowa’! poziom! d*wi(ku! o! 3! dB!w! trybie! cichej! pracy.!

Dzi(ki!temu!jednostka!mo$e!pracowa’!równie$!w!nocy,!nie!zak#ócaj"c!

snu!s"siadom.

Aby!praca!by#a!cichsza
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PEASERIA
-

S1 S2 S3 S1 S2 S3

G
I

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N
1

D

2
A AB BC C

E

G HI

F
PUHZ-200, 250 PEA-200, 250

Elastyczne projektowanie kana"ów dzi�ki 
wentylatorowi o wysokim spr��u D"uga instalacja ch"odnicza

Sterowanie grupowe za pomoc! pilota PAR-21MA

Bogaty typoszereg od 20 do 50 kW � szeroki wybór rozwi!za# odpowiednich do rozmiaru budynku

Pilot PAR-21MA mo�e sterowa� 16 systemami jako grup! 

i dzi�ki temu stanowi idealne narz�dzie do zintegrowanego 

zarz!dzania klimatyzacj! budynku.

* Ka�dy zestaw jednostek PEA-RP400 i PEA-RP500 nale�y liczy� jako 

dwa systemy, poniewa� pod"!czane s! dwie jednostki zewn�trzne.

Zwi�kszeniu ilo�ci czynnika w uk"adzie, umo�liwi"o wyd"u�enie instala-
cji ch"odniczej do 100 metrów. W efekcie, optymalne rozplanowanie 

rozmieszczenia jednostek jest u"atwione.

Po"!czenie mo�liwo�ci elastycznego projektowania kana"ów z wentyla-
torem o spr��u 150 Pa. Zwi�kszona ró�norodno�� opcji nawiewu gwa-
rantuje prac� naj-
skuteczniej dostoso-
wan! do pomiesz-
cze# o niemal do-
wolnym uk"adzie.

[Odwzorowanie systemu]

� Dla PEA-200, 250

� Dla PEA-200, 250

PEA-RP200/250GA

PEA-RP400/500GA
� Dla PEA-400, 500

PEA-RP200/ 0/ 0/

PEA-RP

Po"!czenie 
z Power Inverterem

Po"!czenie ze 
Standard Inverterem

Maks. d". Maks. wys. Maks. d". Maks. wys.

200
250

400

500

100m

100m

100m

100m

30m

30m

30m

30m

70m

70m

70m

70m

30m

30m

30m

30m

A ZasilanieB Zabezpieczenie ró�nicoweC Wy"!cznik automatyczny lub prze"!cznik lokalny

D Pilot z wy�wietlaczem LCDE Jednostka zewn�trznaF Jednostka wewn�trznaG Instalacja zasilaniaH Przewód "!cz!cy jednostk� wewn�trzn!/zewn�trzn!I Uziemienie

A Jednostka zewn�trznaB Jednostka wewn�trznaC G"ówny pilot

D Pilot podrz�dnyE Standardowy system (adres ch"odniczy = 00)F Adres ch"odniczy = 01G Adres ch"odniczy = 02H Adres ch"odniczy = 15

1 1
2 2 2B BBB

E F G H

C

A A A A

D

GH

H

S1 S2 S3 S1 S2 S3S1 S2 S3

S1 S2 S3

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N
1

D

2
E (No.1 Outdoor) F

G

G

I

I

L1 L2 L3 N

E  (No.2 Outdoor)

I

PUHZ-200, 250 PEA-400, 500

PUHZ-200, 250

(TB4-1) (TB4-2)

A AB BC C

A B C

TYPOSZEREG
Jednostka wewn�trzna Pilot

PUHZ-P200/250PUHZ-RP200/250PEA-RP200/250/400/500GA

Seria 
Power Inverter

Standard 
Inverter

Jednostka zewn�trzna * W przypadku po"!czenia z PEA-RP400/500GA 
                 stosowane s! dwie jednostki

SERIA PEA
Mo�liwo�� estetycznej zabudowy jednostek serii PEA 

w przestrzeni mi�dzysu�towej pozwala na zachowa-

nie elegancji i wystroju danego pomieszczenia. Dodat-

kowym atutem tych jednostek jest szeroki wachlarz 

funkcji usprawniaj!cych ich prac�. D"uga instalacja 

ch"odnicza zwi�ksza swobod� rozmieszczenia jedno-

stek wewn�trznych.
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PEADSERIA

Spr�� dyspozycyjny

Series

PEAD-RP EA

PEAD-RP GA

PEAD-RP JA

35 50 60 71 100 125 140
30/70Pa 70/130  (z opcjonalnym silnikiem) Pa

10/50/70Pa± ± ± ±
35/50/70/100/150Pa

Pi�ciostopniowe prze��czanie spr��u dyspozycyjnego. Dzi�ki mo�liwo�ci ustawienia spr��u na maksymalnym poziomie 150 Pa, jednostki te znajduj�

zastosowanie w ró�nego typu budynkach.

Klasa energetyczna A osi�gni�ta dla wszystkich modeli

Wybór modeli z pompk� skroplin lub bez

Typoszereg sk�ada si� z dwóch typów modeli, z których jeden posiada wbudowan� pompk� skroplin.

PEAD-RP35/50/60/71/100/125/140

Redukcja o75mm (modele 100 ±140)Por!wnanie z PEAD-EA
PEAD-RP JA (L)

250mm

PEAD-RP JA     Wbudowana pompka skroplin PEAD-RP JAL     Brak pompki skroplin

! Poprzedni model : PEAD-RP EA  (wyposa�ony w Power Inwertera)

Klasa

energetyczna

35 50 60 71 100 125 140
Ch�odzenie Grzanie

A B

Ch�odzenie Grzanie

C C
Ch�odzenie Grzanie

A B

Ch�odzenie Grzanie

A B

Ch�odzenie Grzanie

A B

Ch�odzenie Grzanie

A B

Ch�odzenie Grzanie

A B

Wydajno��

! Nowy model: PKA-RP JA (wyposa�ony w Power Inwertera)

Klasa

energetyczna

35 50 60 71 100 125 140
Ch�odzenie Grzanie

A A
Ch�odzenie Grzanie

A A
Ch�odzenie Grzanie

A A
Ch�odzenie Grzanie

A A
Ch�odzenie Grzanie

A A
Ch�odzenie Grzanie

A A
Ch�odzenie Grzanie

A A
Wydajno��

*  Jednostki z liter� L dodan� na ko"cu nazwy modelu nie s� wyposa�one w pompk� skroplin.

! Ustawienie spr��u dyspozycyjnego

Kompaktowe jednostki wewn�trzne

Wysoko�� modeli 35-140 zosta�a ujednolicona do 250 mm. W porównaniu z poprzednim modelem PEAD-RP-EA, wysoko�� zosta�a zredukowana        

o 75 mm (modele 100-140), umo�liwiaj�c monta� w w�skiej przestrzeni mi�dzysufitowej.

Wszystkie modele w pe�nym zakresie wydajno�ci przyporz�dkowane s� do klasy energetycznej A, co potwierdza znaczne ograniczenie kosztów 

zu�ycia energii.

SERIA PEAD
W!skie, jednostki wewn�trzne do zabudowy mi�dzy-

su�towej, s! perfekcyjnym rozwi!zaniem dla zapo-

trzebowania na klimatyzacj�, w budynkach o ogra-

niczonej przestrzeni monta�owej pod su�tem oraz 

tam gdzie wymagany jest szeroki zakres spr��u dys-

pozycyjnego. Poprawiona efektywno�� energetyczna 

wp"ywa na redukcj� zu�ycia energii i obni�enia kosz-

tów eksploatacji.
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PSASERIA

Szybki i prosty monta� oraz konstrukcja pozwalaj�ca 
zaoszcz�dzi! miejsce i harmonizuj�ca z ka�dym wn�trzem.

Prosta obs�uga za pomoc� wbudowanego pilota PAR-21MAA
Prosta konserwacja

4 kierunki przy��czania rur zwi!kszaj� swobod! monta"u

� Wieloj�zyczny interfejs ekranowy

� Ograniczenia zakresu nastawy temperatury

� Programator czasu wy��czenia

� Blokada funkcji pilota

� Programator tygodniowy

*Szczegó�owy opis podano na stronach 18-19.

G�ówne funkcje

270600

1
,9

0
0

Stoj�ca jednostka wewn�trzna montowana jest na pod�odze, co znacznie przyspiesza monta�. Zwarta konstrukcja zajmuje niewiele miejsca.

Wbudowany sterownik

! PSA-RP71GA

Z lewej strony

Od spodu

Nadzwyczajna swoboda w wyborze miejsca monta�u dzi�ki 

mo�liwo"ci pod��czenia rur z jednej z czterech stron: z lewej 

strony, z ty�u, od spodu lub z prawej strony jednostki. Monta�       

w naro�niku pomieszczenia nie jest utrudniony. 

Z prawej strony

Z ty�u

Poprawiona widoczno"# ikon, liter i cyfr, zastosowanie wy"wietlacza 

LCD z matryc� punktow� i zwi�kszenie ilo"ci funkcji zarz�dzania 

prac�. (Wi�cej informacji na stronach 18-19.)

Filtr o d�ugiej �ywotno�ci jako 

wyposa�enie standardowe

Jednostki wewn�trzne wyposa-

�one s� w filtry o wyd�u�onej �y-

wotno"ci, których maksymalny 

czas eksploatacji wynosi 2500 

godzin (warto"# szacunkowa dla

pracy w standardowych warun-

kach biurowych). Cz�stotliwo"# 

czyszczenia filtra zosta�a znacz-

nie zredukowana. Ponadto, 

otwierana kratka wlotowa u�a-

twia demonta� filtra w celu wy-

czyszczenia go z kurzu i innych 

drobnych zanieczyszcze$.

Mo�liwo"# otwiera-

nia i zamykania 

kratki wlotowej 

upraszcza demonta� 

filtra w celu jego wy-

czyszczenia.

SERIA PSA 

Seria jednostek stoj�cych charakteryzuj�ca si� pro-

stym i szybkim monta!em. Doskona"y wybór w przy-

padku nag"ego zapotrzebowania na klimatyzacj�.
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800mm

PKASERIA

P�aski panel i czysta biel

Wszystkie modele posiadaj� now� konstrukcj� kratki wlotowej w postaci p�askich paneli. D���c do osi�gni�cia kszta�tów, które harmonizuj� z niemal 

ka�dym wn�trzem, kolor jednostki zmieniono z bia�ego na czyst� biel.

* Pod��czenie pilota przewodowego wymaga zastosowania PAR-21-MAAT-E (opcja).

Wielofunkcyjny pilot przewodowy

Kompaktowe jednostki wewn�trzne

Szeroko�! jednostki zewn�trznej zosta�a zredukowana o 510 mm (RP100). Jednostki zajmuj� zdecydowanie mniej miejsca, znacznie zwi�kszaj�c 

mo�liwo�ci monta�u.

Klasa energetyczna A osi�gni�ta dla wszystkich modeli, w ca�ym zakresie wydajno�ci

* Porównanie z warto�ciami efektywno�ci energetycznej modeli PKA-RP GAL/FAL (wyposa�one w power inverter).

� Wieloj�zyczny interfejs ekranowy
� Ograniczony zakres nastawy temperatury
� Programator czasu wy��czenia
� Blokada funkcji pilota
� Programator tygodniowy

*  Szczegó�owy opis podano na stronach 18-19.

G�ówne funkcje

Pompka

skroplin

Jednostka

wewn�trzna

PKA-RP HAL

PKA-RP KAL

PKA-RP GAL

PKA-RP35/50 HAL

PKA-RP FAL

Opcjonalna pompka skroplin dost�pna dla
wszystkich modeli

PKA-RP60/71KAL

*W porównaniu z PKA-RP35/50GAL *W porównaniu z PKA-RP60/71FAL *W porównaniu z PKA-RP100FAL

PKA-RP100KAL

PKA-RP35HAL
PUHZ-RP35VHA4

PKA-RP50HAL
PUHZ-RP50VHA4

PKA-RP60KAL
PUHZ-RP60VHA4

PKA-RP71KAL
PUHZ-RP71VHA4

PKA-RP100KAL
PUHZ-RP100VKA

EER3.67 COP3.63 EER3.22 COP3.62 EER3.90 COP3.98 EER3.62 COP3.76 EER3.45 COP3.61

5%WZROST 1% 14% 1% 10% 1% 5%

Ch�odzenie Grzanie

Klasa AKlasa A Klasa A Klasa A Klasa A

MNIEJ o 92mm* MNIEJ o 230 mm* MNIEJ o 510mm*

6%WZROST 14% 13%

P�aski panel

�atwo utrzyma�

w czysto�ci!

Zastosowanie pompki skroplin (wysoko�! podnoszenia 800 mm), 

umo�liwia elastyczne pod��czenie w��yka skroplin w przestrzeni mi�-

dzysufitowej. U�atwione odprowadzanie skroplin, nawet gdy miejsce 

monta�u jednostki uniemo�liwia bezpo�redni dost�p na zewn�trz, 

zwi�kszaj�c swobod� monta�u.

Oprócz pilota bezprzewodowego stanowi�cego standardowe wyposa-

�enie, mo�na równie� wykorzysta! pilota przewodowego PAR-21MAA.

Wysoko efektywne wymienniki ciep�a jednostek wewn�trznych oraz usprawnienia energooszcz�dnych inwerterów, przyczyniaj� si� do zaskakuj�cej re-

dukcji zu�ycia energii, efektem czego s� modele w pe�nym zakresie wydajno�ci, przyporz�dkowane do klasy A w rankingu efektywno�ci energetycznej.

WZROST WZROST WZROST WZROST WZROST WZROST WZROST WZROST

SERIA PKA
Kompaktowe, #cienne jednostki wewn�trzne, oferuj�-

ce takie udogodnienia jak prosty monta! oraz szeroki 

typoszereg (modele RP35-RP100), dostarczaj� najlep-

sze, w pe"ni dopasowane rozwi�zanie. Zaprojektowa-

na dla zagwarantowania wysokiej energooszcz�dno-

#ci, seria PKA to odpowied$ na twoje potrzeby.
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Wydajno��
Wysokieposadowienie Konfiguracjastandardowa Niskieposadowienie

50
60
71
100
125
140

3.5m
3.5m
3.5m
4.2m
4.2m
4.2m

2.7m
2.7m
2.7m
3.0m
3.0m
3.0m

2.5m
2.5m
2.5m
2.6m
2.6m
2.6m

PCA-KASERIA

Elegancka konstrukcja jednostki wewn!trznej

Klasa energetyczna A osi#gni!ta dla wszystkich modeli, w ca$ym zakresie wydajno�ci

Opcjonalna pompka skroplin 
dost!pna dla wszystkich modeli

Tryb automatycznej regulacji si$y nawiewu

Doprowadzenie �wie"ego powietrza

Ustawienie wydatku powietrza dla wysokiego / niskiego posadowienia jednostki

Grzanie

Klasa AKlasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

EER3.66 COP4.21

14%WZROST
12% 9% 5% 9% 6% 11% 8% 6% 7% 4%

EER3.21 COP3.62 EER4.00 COP3.61 EER3.62 COP3.62 EER3.80 COP3.71 EER3.22 COP3.61 EER3.21 COP3.61
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PCA-GA PCA-KA

Odp$yw skroplin
mo"e znajdowa�

si! 600 mm nad
powierzchni#sufitu.

% Mo�liwo�� monta�u

pompki skroplin

Wydajno�� powietrza (m 3/min)
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% Obj!to�� dostarczanego powietrza

Powierzchnia sufitu

Rozpocz!cie ch$odzenia/grzania... Po ustabilizowaniu temperatury 

w pomieszczeniu...

RP100±140
PCA-RP60/71KA

PCA-RP50KA

Silny Delikatny

Ch$odzenie * Porównanie z warto�ciami efektywno�ci energetycznej modeli RCA-RP GA (wyposa"one w power inverter).

Tryb automatycznej regulacji si$y nawiewu jest dodatkow# opcj# oprócz
standardowych 4 pr!dko�ci. Program automatycznie dostosowuje si$! 
nawiewu do warunków jakie panuj# w pomieszczeniu. W momencie 
uruchomienia pracy w trybie ch$odzenia/grzania, si$a nawiewu jest 
wysoka w celu szybkiego nagrzania/sch$odzenia pomieszczenia. Kiedy 
temperatura w pomieszczeniu osi#gnie "#dan# warto��, si$a nawiewu 
automatycznie s$abnie w celu utrzymania stabilnej pracy w trybie ch$odze-
nia/grzania.

Wentylatory jednostek wewn!trznych wyposa"one zosta$y w silniki pr#du sta$ego, zwi!kszaj#c tym samym efektywno�� energetyczn# tej serii 

urz#dze& inwerterowych. Dzi!ki temu rozwi#zaniu, wszystkie modele w pe$nym zakresie wydajno�ci przyporz#dkowane s# do klasy energetycznej A, 

co potwierdza znaczne ograniczenie kosztów zu"ycia energii.

Wysoko�� podnoszenia zo-

sta$a zwi!kszona z 400 do 

600 mm, zwi!kszaj#c ela-

styczno�� w wyborze miejsca 

monta"u jednostki.

Specjalny otwór w korpu-

sie jednostki pozwala na 

pod$#czenie kana$u dopro-

wadzaj#cego �wie"e po-

wietrze z zewn#trz.

Jednostki wyposa"one s# w funkcj! umo"liwiaj#c# prze$#czanie usta-

wienia wydatku powietrza w zale"no�ci od wysoko�ci pomieszczenia, 

w którym s# zainstalowane. Mo"liwo�� dostosowania optymalnej wy-

dajno�ci nawiewu pozwala zahamowa� odczuwalne w pomieszczeniu 

przeci#gi.

Wszystkie modele jednostek wewn!trznych posiadaj# now#, stylow# konstrukcj!, zbli"on# w kszta$cie do kwadratu. W efekcie, jednostki lepiej komponuj# 

si! z sufitem.
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SERIA PCA-KA
Elegancka konstrukcja nowej jednostki wewn�trznej 

oraz mo�liwo�� dostosowania wydatku powietrza dla 

wysokiego lub niskiego posadowienia jednostki, roz-

szerzaj! mo�liwo�ci monta�owe. Dzi�ki wyj!tkowym 

osi!gom w zakresie energooszcz�dno�ci, jednostki te 

s! idealnym rozwi!zaniem dla zró�nicowanego zapo-

trzebowania na klimatyzacj�.
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PCA-HASERIA

Odporny na mg�� olejow�

Wysokowydajny filtr mg�y olejowej

Wymiana filtra mg�y olejowej

Prosta konserwacja ± nawet w zakresie czyszczenia wentylatora

Doprowadzenie !wie"ego powietrza (opcja)

Filtr mg�y olejowej Poci�gnij za uchwyt aby swobodnie 

wysun�# filtr na zewn�trz

Przedni panel ochronny oraz os�ona 
elementów monta"owych (opcja)

Uwagi:  1) Wymagane jest zastosowanie kszta�tki kana�u doprowadzaj�cego
 !wie"ego powietrze (do nabycia oddzielnie)

 2) Opcja doprowadzania powietrza z zewn�trz �all fresh� nie jest
 dost�pna.

PCA-RP71/125HA

Otwór pod kana� doprowadzaj�cy powietrze z zewn�trz (ł200),

model P71: 2 pozycje otworów; model P125: 3 pozycje otworów.

Otwór do wybicia

Kana� elastyczny

 (Nie stanowi wyposa�enia)

Kszta�tka 

(ł200, opcja PAC-SF28OF-E)

Otwór pod kana� doprowadzaj!cy powietrze z zewn!trz (ł200)

Przednia os!ona Os!ona mocowa"

Trwa!a obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na oleje i t!uszcze, chroni pow!ok# jednostki. Plamy z oleju i inne zabrudzenia mo�na !atwo usun$%, 

dzi#ki czemu jednostka pozostaje czysta przez ca!y czas.

Wydajny, wytrzyma!y filtr mg!y olejowej stanowi standardowe wyposa�enie jednostki. Ten system filtracji posiada wi#ksza skuteczno&% od standardo-

wych filtrów, efektywnie zapobiegaj$c przedostawaniu si# mg!y olejowej do wn#trza urz$dzenia. Filtr jest jednorazowy, u!atwiaj$c tym samym czysz-

czenie i konserwacj# klimatyzatora. 

W przypadku stosowania w kuchniach, filtr mg!y olejowej powinien 

by% wymieniany raz na dwa miesi$ce. Wyposa�enie stanowi kom-
plet 12 filtrów. Po ich zu�yciu, nale�y naby% opcjonalny zestaw fil-
trów (PAC-SG38KF-E).

Mo�liwo&% demonta�u elementów oddzielnej obudowy wentylatora, upraszcza czyszczenie wentylato-
ra. Równie� czyszczenie tacy skroplin nie stanowi problemu, 
dzi#ki !$cznikowi rur, który mo�na 

w prosty sposób zdemontowa%.

W tylnym panelu jednostki znajduje si# specjalny otwór do wybicia, 

który mo�na wykorzysta% do pod!$czenia kana!u doprowadzaj$cego 

&wie�e powietrze z zewn$trz. Wspomaga to wentylacj# i poprawia 

komfort w kuchni.

Os!ony ochronne s!u�$ zabezpieczeniu g!ównego korpusu jednostki 

oraz sekcji mocowa" przed gromadzeniem si# kurzu i zabrudzeniem.

SERIA PCA-HA
Sztandarowymi elementami podstropowych jednostek 

kuchennych, jest trwa�a obudowa ze stali nierdzew-

nej oraz wbudowany !ltr eliminuj"cy mg�# olejow", 

zapobiegaj"cy przedostawaniu si# oleju do wn#trza 

jednostki. Idealne rozwi"zanie, gwarantuj"ce komfort 

klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych.




