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Co to jest ?

Nowo projektowane inteligentne budynki takie jak hotele, banki, biurowce itp. charakteryzuj� si« duýym

przeszkleniem oraz znacznymi zyskami ciep‚a od nas‚onecznienia, kt�re mog� by� usuni«te jedynie poprzez

zastosowanie klimatyzacji. Nic dziwnego wi«c, ýe znaczenie klimatyzacji ci�gle roænie i jest ona obecnie

integ ralnym elementem nowoczesnych rozwi�za˜ architektonicznych.

Zwi«kszaj�ca si« iloæ� stosowanego sprz«tu elektronicznego dodatkowo podwyýsza zyski ciep‚a tak, ýe nawet

zim� temperatura wewn«trzna moýe by� zbyt wysoka. Potrzeba ch‚odzenia lub grzania moýe r�wnieý znacznie

zmienia� si« w ci�gu dnia, w zaleýnoæci od iloæci os�b przebywaj�cych w budynku. Jednak uýytkownicy

oczekuj� od klimatyzacji o wiele wi«cej  niý jedynie grzania i ch‚odzenia.

 

KLIMATYZACJA

WENTYLACJA STEROWANIE
I ZARZ�DZANIE

NETWORK SOLUTION

Idealny nowoczesny system musi by� energooszcz«dny, ‚atwy

do zainstalowania, elastyczny, niezawodny i prosty w obs‚udze,

a æwieýe powietrze musi by� dostarczane przy niezmienionym

zuýyciu energii. W przypadku ærednich i duýych budynk�w

naleýy r�wnieý rozwaýy� zastosowanie systemu centralnego

zarz�dzania. System Hi-VRV firmy Daikin spe‚nia wszystkie te

wymagania.

Program doboru Hi-VRV umoýliwia maksymalne wykorzystanie moýliwoæci systemu i gwarantuje uýytkow n i -

kowi perfekcyjn� obs‚ug«. Od teraz moýliwe jest ‚atwe, krok po kroku, zaprojektowanie kompletnego syste-

mu klimatyzacji Daikin.

Hi-VRV
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¥ SYSTEM O ZMIENNEJ ILOåCI

CZYNNIKA CHüODNICZEGO (VRV)

¥ dost«pny w postaci systemu tylko ch‚odz�ce-

go, pompy ciep‚a oraz systemu z odzyskiem 

ciep‚a

¥ system o ma‚ej bezw‚adnoæci, w kt�rym

w jed  nym obiegu ch‚odniczym moýe pracowa� 

do 64 jednostek wewn«trznych

¥ spr«ýarka sterowana inwerterem umoýliwia 

modulacj« wydajnoæci jednostki zewn«trznej 

w zaleýnoæci od zapotrzebowania mocy ch‚od-

niczej/grzewczej dla strefy, kt�r� kontroluje

• WENTYLACJA

Z ODZYSKIEM CIEPüA

Wymiana ciep‚a i wilgoci nast«puje pomi«dzy po wie  -

trzem nawiewanym i wywiewanym, co umoýliwia:

¥ zbliýenie parametr�w powietrza zewn«trznego do

warunk�w panuj�cych wewn�trz

¥ odzysk ciep‚a

¥ znacz�c� redukcj« wydajnoæci systemu

klimatyzacyjnego

Idealne rozwi�zanie dla kontroli i zarz�dzania do 2000 jednostek wewn«trznych.

Umoýliwia szczeg�‚owe i ‚atwe monitorowanie oraz obs‚ug« system�w VRV 

(maksymalnie 2 x 64 grupy)

Idealne rozwi�zanie dla kontroli i zarz�dzania do 1024 jednostek wewn«trznych VRV

Protok�‚ otwarty umoýliwiaj�cy zintegrowanie funkcji sterowania i monitorowania

VRV z sieciami LonWorks¤.

Zintegrowany system sterowania umoýliwiaj�cy po‚�czenie systemu VRV z syste-

mem BMS.

STEROWANIE
I ZARZ�DZANIE
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VRV III INWERTER HEAT RECOVERY

¥ Praca jednoczeænie w trybie ch‚odzenia i grzania

w obr«bie jednego systemu.

¥ Z pojedynczej jednostki zewn«trznej w systemie

VRV III heat recovery moýna obs‚ugiwa� do 64 jed-

nostek wewn«trznych.

¥ Szeroki zakres wydajnoæci od 8HP do 48 HP

co 2 HP, spe‚nia wszystkie wymagania klient�w 

odnoænie zar�wno ma‚ych jak i duýych budynk�w, 

nowych oraz istniej�cych.

¥ Odzysk ciep‚a jest osi�gany poprzez przekazywanie 

ciep‚a oddawanego przez jednostki wewn«trzne 

pracuj�ce w trybie ch‚odzenia do obszar�w

wymagaj�cych ogrzewania.

¥ Jednostka BS umoýliwia prze‚�czenie pomi«dzy 

trybem ch‚odzenia i grzania.

Systemy VRV

VRVIII INWERTER TYLKO CHüODZENIE

¥ Praca w trybie ch‚odzenia w obr«bie jednego systemu.

¥ Z pojedynczej jednostki zewn«trznej moýna

obs‚ugiwa� do 29 jednostek wewn«trznych bez 

koniecznoæci montaýu dodatkowego adaptora.

¥ Linia modeli 5, 8, 10, 12, 16, 18 HP ca‚kowicie

wystarcza do zastosowa˜ w mniejszych budynkach 

i niewielkich modernizacji.

VRVIII INWERTER POMPA CIEPüA

¥ Praca w trybie ch‚odzenia albo grzania w obr«bie 

jednego systemu. 

¥ Z pojedynczej jednostki zewn«trznej moýna

obs‚ugiwa� do 64 jednostek wewn«trznych bez 

koniecznoæci montaýu dodatkowego adaptora.

¥ Szeroki zakres wydajnoæci rozpoczynaj�cy si« od

5 HP, a nast«pnie od 8 HP do 54 HP co 2 HP spe‚nia 

wszystkie wymagania klient�w odnoænie zar�wno 

ma‚ych jak i duýych budynk�w, nowych oraz

istniej�cych.

AGREGATY CH�ODZONE POWIETRZEM
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VRV-W III INWERTER POMPA CIEPüA

¥ Praca w trybie ch‚odzenia albo grzania w obr«bie

jednego systemu. 

¥ Z pojedynczej jednostki zewn«trznej VRV-W III 

moýna obs‚ugiwa� do 32 jednostek 

wewn«trznych bez koniecznoæci montaýu 

dodatkowego adaptora. 

¥ Dost«pne wielkoæci 10, 20 i 30 HP.

VRV-W III INWERTER HEAT RECOVERY

¥ Praca jednoczeænie w trybie ch‚odzenia

i grzania w obr«bie jednego systemu.

¥ Z pojedynczej jednostki zewn«trznej VRV-W III 

moýna obs‚ugiwa� do 32 jednostek 

wewn«trznych bez koniecznoæci montaýu 

dodatkowego adaptora.

¥ Dost«pne wielkoæci 10, 20 i 30 HP.

¥ Odzysk ciep‚a jest osi�gany poprzez

przekazywanie ciep‚a oddawanego przez

jednostki wewn«trzne pracuj�ce w trybie 

ch‚odzenia do obszar�w wymagaj�cych

ogrzewania.

¥ Jednostka BS umoýliwia prze‚�czenie pomi«dzy 

trybem ch‚odzenia i grzania.

sys temy VRV

AGREGATY CH�ODZONE WOD�
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RXQ5P RXYQ5P 1 1 8 62,5 162,5 18

RXQ8P RXYQ8P 1 1 13 100 260 24

RXQ10P RXYQ10P 1 2 16 125 325 37

RXQ12P RXYQ12P 1 2 19 150 390 37

RXQ14PA RXYQ14PA 1 3 23 175 455 51

RXQ16PA RXYQ16PA 1 3 26 200 520 51

RXQ18PA RXYQ18PA 1 3 29 225 585 55

- RXYQ20P 2 3 32 250 650 35

- RXYQ22P 2 4 35 275 715 36

- RXYQ24P 2 4 39 300 780 40

- RXYQ26PA 2 4 42 325 845 40

- RXYQ28PA 2 5 45 350 910 45

- RXYQ30PA 2 5 49 375 975 45

- RXYQ32PA 2 6 52 400 1040 46

- RXYQ34PA 2 6 55 425 1105 50

- RXYQ36PA 2 6 58 450 1170 50

- RXYQ38PA 3 6 61 475 1235 41

- RXYQ40PA 3 7 64 500 1300 46

- RXYQ42PA 3 7 64 525 1365 46

- RXYQ44PA 3 7 64 550 1430 46

- RXYQ46PA 3 8 64 575 1495 66

- RXYQ48PA 3 8 64 600 1560 66

- RXYQ50PA 3 9 64 625 1625 56

- RXYQ52PA 3 9 64 650 1690 56

- RXYQ54PA 3 9 64 675 1755 56

VRVIII

tylko ch‚odzenie

VRVIII

pompa ciep‚a

Liczba

jednostek

zewn«trznych*

Liczba

spr«ýarek*

Maksymalna liczba
moýliwych

do przy‚�czenia
jedn.wewn.

Minimalny
indeks

wydajnoæci
— 50%

Maksymalny**
indeks

wydajnoæci
— 130%

Stopnie

wydajnoæci

14,16,18HP8,10,12HP5HP

Cechy

1. SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWANIA

¥ Jednostki zewn«trzne VRVIII
pompa ciep�a/tylko ch�odzenie

* w oparciu o kombinacje o zoptymalizowanej powierzchni.

** wi«cej informacji u lokalnego przedstawiciela firmy Daikin.

s .  06C e c h y
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¥ Jednostki zewn«trzne VRV-W III

¥ Jednostki zewn«trzne VRVIII
z odzyskiem ciep�a

REMQ8-12P8REYQ8-16P8 REMQ14-16P8

REYQ8P8 1 2 13 100 260 30

REYQ10P8 1 2 16 125 325 37

REYQ12P8 1 2 19 150 390 37

REYQ14P8 1 2 22 175 455 26

REYQ16P8 1 2 26 200 520 26

REYQ18P8 2 3 29 225 585 31

REYQ20P8 2 3 32 250 650 31

REYQ22P8 2 4 35 275 715 38

REYQ24P8 2 4 39 300 780 38

REYQ26P8 2 5 42 325 845 41

REYQ28P8 2 5 45 350 910 41

REYQ30P8 2 6 48 375 975 46

REYQ32P8 2 6 52 400 1040 46

REYQ34P8 3 6 55 425 1105 36

REYQ36P8 3 6 58 450 1170 36

REYQ38P8 3 7 61 475 1235 41

REYQ40P8 3 8 64 500 1300 41

REYQ42P8 3 8 64 525 1365 46

REYQ44P8 3 8 64 550 1430 46

REYQ46P8 3 9 64 575 1495 51

REYQ48P8 3 9 64 600 1560 51

VRV III

heat recovery

Liczba

jednostek

zewn«trznych

Liczba

spr«ýarek

Maksymalna liczba
moýliwych

do przy‚�czenia
jedn.wewn.

Minimalny
indeks

wydajnoæci
— 50%

Maksymalny
indeks

wydajnoæci
— 130%

Stopnie

wydajnoæci

RWEYQ8PY1 1 1 13 100 260 20

RWEYQ10PY1 1 1 16 125 325 22

RWEYQ16PY1 2 2 * 200 520 22

RWEYQ20PY1 2 2 20 250 650 32

RWEYQ24PY1 3 3 * 300 780 32

RWEYQ26PY1 3 3 * 325 845 32

RWEYQ28PY1 3 3 * 350 910 32

RWEYQ30PY1 3 3 36 375 975 37

VRV-W III
pompa ciep‚a

VRV-W III
heat recovery

Liczba
jednostek

zewn«trznych

Liczba
spr«ýarek

Maksymalna liczba
moýliwych do przy-
‚�czenia jedn.wewn.

Minimalny
indeks wydajnoæci

— 50%

Maksymalny
indeks wydajnoæci

— 130%

Stopnie
wydajnoæci

10HP8HP

J e d n o s t k i  z e w n « t r z n e
s .  07

* dane nie by�y dost«pne w momencie publikacji

Uwaga! Tylko agregaty REMQ8-16P7 umoýliwiaj� po��czenia w kombinacjach MULTI agregat�w oznaczonych REYQ18-48P. Patrz tabela na str. 30.

MODEL

Ch�odzenie kW

EER

Grzanie kW

COP

8HP 10HP 16HP 18HP 20HP 24HP 26HP 28HP 30HP

22,4 26,7 44,8 49,1 53,4 67,2 71,5 75,8 80,1

4,93 4,43 4,93 4,64 4,43 4,93 4,73 4,56 4,43

25 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5

5,89 5,21 5,89 5,49 5,21 5,89 5,61 5,39 5,21

8 10 16 20 24 26 28 30

8HP � �� ��� �� �
10HP � �� � �� ���

NOWO� !
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Jednostk i  Wewn«trzne

s .  08

9 Kaseta mi«dzystropowa z 4-kierunkowym
nawiewem (600x600mm)
20-25-32-40-50

Kaseta mi«dzystropowa z obwodowym
nawiewem
20-25-32-40-50-63-80-100-125

Kaseta mi«dzystropowa 9

z 2-kierunkowym nawiewem
20-25-32-40-50-63-80-125

9 Kaseta mi«dzystropowa naroýna

25-32-40-63

Jednostka kana‚owa, hotelowa 9

20-25

9 Jednostka kana‚owa, niska 

20-25-32-40-50-63 

Jednostka kana‚owa 9

20-25-32-40-50-63-80-100-125

¥ Szeroki zakres jednostek wewn«trznych

Klimatyzacja VRV wnosi do biur, hoteli, sklep�w i wielu innych budynk�w æwieýoæ� latem a ciep‚o zim�. Polepsza

ona ærodowisko wewn«trzne i stwarza podstawy dla wi«kszej aktywnoæci. Klimatyzacja VRV moýe by� realizowana

poprzez 13 r�ýnych modeli jednostek wewn«trznych i ‚�czn� liczb« 75 kombinacji.
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Jednostki wewn«trzne

Kaseta mi«dzystropowa z obwodowym nawiewem

Kaseta mi«dzystropowa z 4-kierunkowym nawiewem

Kaseta mi«dzystropowa z 2-kierunkowym nawiewem

Kaseta mi«dzystropowa naroýna

Jednostka kana�owa hotelowa

Jednostka kana�owa niska

Jednostka kana�owa

Jednostka kana�owa o wysokim spr«ýu

Jednostka æcienna

Jednostka podstropowa

Kaseta podstropowa z 4-kierunkowym nawiewem

Jednostka pod�ogowa

Jednostka pod�ogowa bez obudowy

HRV 50 80 100

Wentylacja, wymiennik ciep�a DX oraz nawilýacz VKM-GM � � �
Wentylacja oraz wymiennik ciep�a DX VKM-G � � �

9 Jednostka kana‚owa o wysokim spr«ýu

40-50-63-80-100-125-200-250

Jednostka æcienna 9

20-25-32-40-50-63

9 Jednostka podstropowa

32-63-100

Kaseta podstropowa z 4-kierunkowym 9

nawiewem
71-100-125

9 Jednostka pod‚ogowa

20-25-32-40-50-63

Jednostka pod‚ogowa bez obudowy 9

20-25-32-40-50-63

s .  09

FXFQ

FXZQ

FXCQ

FXKQ

FXDQ

FXDQ

FXSQ

FXMQ

FXAQ

FXHQ

FXUQ

FXLQ

FXNQ

20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 200 250

�������� � � � � � � � �
� � � � �
� � � � � � � �

� � � �
� �
� � � � � �
� � � � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � �

� � �
� � �

� � � � � �
� � � � � �
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Jednostk i  Wewn«trzne

s .  10

¥ Rozszerzony Zakres Pod��cze˜ Jednostek Wewn«trznych Systemu
Split z agregatami VRV III HP

NOWO� !

Za pomoc� nowego po��czenia RA (poprzez skrzynk« BP) moýna pod��czy� jednostki wewn«trzne do VRVIII

pompa ciep�a.

Moýliwe do pod��czenia jednostki:

9 FTXG-E

9 FTXS-G

9 FTX-GV

9 FVXS-F

Dost«pny zakres jednostek zewn«trznych: VRVIII pompa ciep�a 8-18 HP.

Skrzynka BP: BPMKS967A2/A3.

Funkcja sprawdzania wyciek�w jest niedost«pna.

Funkcja automatycznego nape�niania jest niedost«pna.

Moýliwoæ� ��czenia z pojedynczymi agregatami.

W tej konfiguracji wy��cznie jednostki systemu Split.

Uwaga: w celu uzyskania informacji technicznych prosz« skontaktowa� si« z lokalnym dealerem.
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¥ Funkcja Multi Tenant

¥ Typowe zastosowanie hotelowe.

Funkcja ta zapobiega wy��czeniu ca�ego systemu VRV w przypadku, gdy g��wne zasilanie elektryczne jednostek

wewn«trznych zosta�o wy��czone.

Oznacza to, ýe g��wny bezpiecznik jednostki wewn«trznej moýe by� wy��czony w przypadku opuszczania poko-

ju hotelowego, lub, gdy cz«æ� budynku biurowego jest nieczynna z powodu wyjazd�w na wakacjeÉ

Zasilanie 
WYŁ.

Zasilanie 
WYŁ.

TV

TV

TV

TV

TV

TV

KARTA

KARTA KARTA

KARTA KARTA

KARTA

220 V

ZAMEK

ELEKTR.

ZAMEK

ELEKTR.
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