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PORTFOLIO 
PRODUKTÓW

Idealne do grzania i ch!odzenia

2

1

TypTyp Spr��.Spr��. Czynn. ch!.Czynn. ch!. TrybTryb Ref. OpakowanieOpakowanie  0 17,5

A/C

111

1 21 2

1 1 1 2 2 2



2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 22

05

Bez wzgl%du na to jak du&a jest Twoja po-

sesja i jakie s’ Twoje potrzeby klimatyzacyj-

ne, system wody ch(odzonej Daikin spe(ni 

wszystkie Twoje wymagania. To system, któ-

rego warto)* odzwierciedla si% w ró&nych sy-

tuacjach - pocz’wszy od terenów przemys(o-

wych, przez hurtownie do hoteli, na domach 

towarowych sko+czywszy.

Rozwój dok(adnie dostosowanych kombina-

cji spr%&arka / czynnik ch(odniczy pozwoli( 

7rmie Daikin na wyprodukowanie kompletnej 

gamy agregatów ch(odniczych �  zoptyma-

lizowanych do zastosowania z czynnikiem 

ch(odniczym R-134a, R-409C i R-410A.

Agregaty ch(odnicze Daikin oferuj’ najwy&-

sz’ elastyczno)* i sterowanie � jako nieod-

(’czn’ cz%)* zaawansowanej technologii. 

Wyj’tkowe dzi%ki swojej precyzji, mocy i ni-

skiemu poziomowi ha(asu roboczego, (atwej 

konserwacji i niskim kosztom pracy, agrega-

ty Daikin reprezentuj’ pewn’ i bezpieczn’ 

drog% do stworzenia komfortowego, czyste-

go i spójnego otoczenia.

Jako producent, który wytwarza w(asne 

czynniki ch(odnicze i spr%&arki, Daikin ma 

ca(kowit’ kontrol% nad wszystkimi etapami 

produkcji. 

To unikalne po(’czenie zaawansowanej 

technologii, do)wiadczenia i niezawodno-

)ci, sprawia, &e Daikin jest oczywistym wy-

borem i d(ugoterminowym rozwi’zaniem dla 

profesjonalistów.

2

2

200 500 1000 2000

Opcjonalne kombinacje i wyj"tki:

/A Jednostka o wysokiej wydajno!ci
/Q Jednostka o standardowej wydajno!ci i  
 bardzo niskim poziomie ha"asu
/H Jednostka do wysokich temp. otoczenia
/Z Jednostka o wysokiej wydajno!ci i bardzo  
 niskim poziomie ha"asu

 = TYLKO CH�ODZENIE

 = tylko grzanie

 = POMPA CIEP�A

 = odzyskiwanie ciep"a

 = grzanie

 = ch"odzenie

A/C  = ch"odzone powietrzem

W/C = ch"odzone wod#

R/C  = ze zdalnym skraplaczem

R/E  = zdalny parownik

2 222
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A/C SPIRALNA R-407C

EWAP110-540MBYNN

EWTP110-540MBYNN

R/E SPIRALNA R-407C ERAP110-170MBYNN

W/C

SPIRALNA R-407C
EWWP014-065KAW1N

EWWP090-195KAW1

SPIRALNA R-134a EWWD120-540MBYNN

R/C

SPIRALNA   R-407C EWLP012-65KAW1N

SPIRALNA R-134a EWLD120-540MBYNN

PORTFOLIO 
PRODUKTÓW

2 2 2
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PORTFOLIO OPCJE

Typ Spr��.
Czynn. 

ch�.
Tryb Ref. Produkty

A/C

TYP 
'SWING'

R-410A
EWAQ-ACV3P 005-006-007

EWYQ-ACV3P 005-006-007

SPIRALNA

R-407C

EUWAC-FZW 5-8-10

EUWAN-KAZW 5-8-10-12-16-20-24

EUWAP-KAZW 5-8-10-12-16-20-24

EUWAB-KAZW 5-8-10-12-16-20-24

EUWA-HZW 30-35

EUWYN-KAZW 5-8-10-12-16-20-24

EUWYP-KAZW 5-8-10-12-16-20-24

EUWYB-KAZW 5-8-10-12-16-20-24

R-410A
EWAQ-DAYNN 080-100-130-150-180-210-240-260

EWYQ-DAYNN 080-100-130-150-180-210-230-250

SPIRALNA

R-134A EWAD-MBYNN
120-150-170-240-300-340

380-460-520-600

R-407C
EWAP-MBYNN 110-140-160-200-280-340-400-460-540

EWTP-MBYNN 110-140-160-200-280-340-400-460-540

R/E SPIRALNA R-407C ERAP-MBYNN 110-150-170

W/C
SPIRALNA R-407C

EWWP-KAW1N 014-022-028-035-045-055-065

EWWP-KAW1M 045-055-065

SPIRALNA R-134A EWWD-MBYNN 120-180-240-280-360-440-500-520-540

R/C
SPIRALNA R-407C EWLP-KAW1N 012-020-026-030-040-055-065

SPIRALNA R-134A EWLD-MBYNN 120-170-240-260-340-400-480-500-540

Zintegrowany modu� hydrauliczny Ha�as i sterowanie ci!nieniem grzania

Przeka$nik 
pojedynczej 

pompy

Przeka$nik 

podwójnej 
pompy

Pojedyncza 
pompa

Podwójna 
pompa

Wysoki 
wspó"czynnik 

ESP pompy

Wysoki 
wspó"czynnik ESP 
pompy podwójnej 

pompy

Zbiornik 
buforowy 

Mniejszy 
ha"as

Niski poziom 
ha"asu

Wentylatory 
 inwertera

Cicha praca 
wentylatora

Niska  
temp. 

otoczenia

OPSC OPTC OPSP OPTP OPHP OPHT OPBT OPRN OPLN OPIF OPFS OPLA

STD

STD

�

�

�

�

� � � � � � � �(3)
� � � � � � � �(3)

�

� �

� �

�

� �

�

�

Opcjonalne kombinacje i wyj’tki: 
/A Jednostka o wysokiej wydajno!ci

/Q Jednostka o standardowej wydajno!ci i bardzo niskim poziomie ha"asu

/H Jednostka do wysokich temp. otoczenia

/Z Jednostka o wysokiej wydajno!ci i bardzo niskim poziomie ha"asu

A/C Ch"odzone powietrzem

W/C Ch"odzone wod#

C/F Wentylator od!rodkowy

R/C Zdalny skraplacz

R/E Zdalny parownik

(1) Jednostka d"u&sza o 230 mm

(2) Jednostka d"u&sza o 310 mm

(3) Nie dost%pna z opcj# OPLN

(4) Wska$nik boczny wysokiego ci!nienia

(5) Nie dost%pna z opcj# OPLN - OPRN

         tylko ch"odzenie

         tylko grzanie

         pompa ciep"a

         odzyskiwanie ciep"a
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Odzyskiwanie ciep�a LWE Elektryka Czynnik ch�odniczy Skraplacz Inne

Niska  
temp. 

otoczenia

Wysoki 
wspó"czynnik 

ESP 
wentylatorów

Ca"kowite 

odzyskiwanie 
ciep"a

Cz%!ciowe 

odzyskiwanie 
ciep"a

Wysoki  
poziom 
glikolu

Niski  
poziom 
glikolu

Grzejnik 
parownika

G"ówny 
w"#cznik

Mi%kki 
starter

Wspó"czynnik 
mocy 0,9

Amperomierz / w 
oltomierz

Karta  
adresowa

Bez  
skrzynki 

rozdzielczej

Elektroniczny 
zawór 

rozpr%&ny

Zawór 
bezpiecze’stwa

Zawór 
odcinaj#cy 

ssanie

Wska$niki Os"ony  
w%&ownicy

W%&ownice  
puste mied$ /  

aluminium 

W%&ownice 

mied$ / 
cyna

W%&ownice 

mied$ / 
mied$

Wymiennik 
ciep"a, 

mied$ / nikiel

Spr%&ynowe, 
anty-

drganiowe 
mocowania

OPLA OPHF OPTR OPPR OPZH OPZL OP10 OP52 OPSS OPPF OP57 OPAC OPNS OPEX OP03 OP12 OPGA OPCG OPAL OPSN OPCU OPNI OPSVM

�

�

� �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � STD � � � �

� � STD � � � �

� STD � � � � �

� STD � � � � �

� STD � � � � �

STD � � � � �

� STD � � � �

� �

� � STD

� � � �

� �

� � � �
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Typ: FWM, FWL, FWV

Opis

Dodatkowy jednorz%dowy wymiennik ciep"a 

Grzejnik elektryczny

2-rurowy z zaworem 3-kierunkowym

4-rurowy z zaworem 3-kierunkowym

Termostat wy"#czenia wentylatora

Krata wlotu i wylotu powietrza

Wspornik podtrzymuj#cy

Wspornik podtrzymuj#cy + krata

Wlot !wie&ego powietrza

Panel tylni

Sterownik elektromechaniczny

Wbudowany sterownik elektroniczny

Sterownik elektryczny - pilot

Opcja interfejsu g"ównego/podrz%dnego

Taca skroplin montowana w pionie

Taca skroplin montowana w poziomie

1 2 3 4 6 8 10 FWV FWL FWM

ESRH02A6 ESRH03A6 ESRH06A6 ESRH10A6 x x x

EEH01A6 EEH02A6 EEH03A6 EEH06A6 EEH10A6 x x x

E2MV03A6 E2MV06A6 E2MV10A6 x x x

E4MV03A6 E4MV06A6 E4MV10A6 x x x

YFSTA6 x x x

EAIDF02A6 EAIDF03A6 EAIDF06A6 EAIDF10A6 - - x

ESFV06A6 ESFV10A6 x - x

ESFVG02A6 ESFVG03A6 ESFVG06A6 ESFVG10A6 x - -

EFA02A6 EFA03A6 EFA06A6 EFA10A6 x x x

ERPV02A6 ERPV03A6 ERPV06A6 ERPV10A6 x x -

ECFWMB6 x x -

ECFWEB6 x x -

ECFWER6 x x x

EPIMSA6 x x x

EDPVA6 x x x

EDPHA6 - x x

Typ Spr#$.
Czynn. 

ch!.
Tryb Ref.

A/C

TYP 

’SWING’
R-410A

EWAQ005-009ACV3P

EWYQ005-009ACV3P

SPIRALNA

R-409C

EUWAC5-8-10FZW

EUWAN5-8KAZW

EUWAN10-12KAZW

EUWAN16KAZW

EUWAN20-24KAZW

EUWAP5-8KAZW

EUWAP10-12KAZW

EUWAP16KAZW

EUWAP20-24KAZW

EUWAB5-8KAZW

EUWAB10-12KAZW

EUWAB16KAZW

EUWAB20-24KAZW

EUWA30-35HZW

EUWYN5-8KAZW

EUWYN10-12KAZW

EUWYN16KAZW

EUWYN20-24KAZW

EUWYP5-8KAZW

EUWYP10-12KAZW

EUWYP16KAZW

EUWYP20-24KAZW

EUWYB5-8KAZW

EUWYB10-12KAZW

EUWYB16KAZW

EUWYB20-24KAZW

R-410A
EWAQ080-260DAYNN

EWYQ080-250DAYNN

SPIRALNA

R-134a EWAD120-600MBYNN

R-409C
EWAP110-540MBYNN

EWTP110-540MBYNN

R/E SPIRALNA R-409C ERAP110-190MBYNN

W/C
SPIRALNA R-409C

EWWP014KAW1N

EWWP022KAW1N

EWWP028KAW1N

EWWP035KAW1N

EWWP045KAW1N

EWWP055-065KAW1N

EWWP045-055-065KAW1M

SPIRALNA R-134a EWWD120-540MBYNN

R/C
SPIRALNA R-409C

EWLP012KAW1N

EWLP020KAW1N

EWLP026KAW1N

EWLP030KAW1N

EWLP040KAW1N

EWLP055-065KAW1N
SPIRALNA R-134a EWLD120-540MBYNN

Wska;niki
Mi%kki 
starter

Karty komunikacyjne
Bramka 

LON 

EK
G

AU
5/

8K
A

EK
G

AU
10

/1
2K

A

EK
G

AU
16

KA

EK
G

AU
20

/2
4K

A

EK
G

AU
25

/3
0H

EK
SS

EK
AC

10
B

EK
AC

30
A

EK
AC

20
0A

EK
AC

20
0J

EK
AC

PG

EK
AC

BA
C

EK
AC

LO
N

EK
LO

N
PG

�

� � �

� � �

� �

� �

� � �

� � �

� �

� �

� � �

� � �

� �

� �

� � �

� � �

� � �

� �

� �

� �  �

� � �

� �

� �

� � �

� � �

� �

� �

� �

� �

�

�

�

�

� �

� �

� �

� �

�

�

�

� �

� �

� �

� �

�

�

�

Bramka Modbus 
Bramka Bacnet 

EK
BM

SM
BA

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

* (2 elementy s# niezb%dne)
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G
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T
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WYPOSA!ENIE 
DODATKOWE

Typ: FWD

Opis

Grzejnik elektryczny: ma"y

Grzejnik elektryczny: du&y

2-rurowy z zaworem 3-kierunkowym

4-rurowy z zaworem 3-kierunkowym

Taca skroplin montowana w pionie

Taca skroplin montowana w poziomie

Termostat wy"#czenia wentylatora

Wlot !wie&ego powietrza

Sterownik elektryczny - pilot

Interfejs mocy

Interfejs g"ówny/podrz%dny

4 6 8 10 12 16 18

EDEH04A6 EDEHS06A6 EDEHS10A6 EDEHS12A6 EDEHS18A6

EDEH04A6 EDEHB06A6 EDEHB10A6 EDEHB12A6 EDEHB18A6

ED2MV04A6 ED2MV10A6 ED2MV12A6 ED2MV18A6

ED4MV04A6 ED4MV10A6 2xED2MV12A6 2 x ED2MV18A6

EDDPV10A6 EDDPV18A6

EDDPH10A6 EDDPH18A6

YFSTA6

EDMFA04A6 EDMFA06A6 EDMFA10A6 EDMFA12A6 EDMFA18A6

ECFWER6

- EPIB6

EPIMSA6 -

Typ: FWB-A
2-4 5-7 8-10

Opis

Dodatkowy wymiennik ciep"a EAH04A6 EAH07A6 EAH10A6

Zawór 3 kierunkowy, dod. wymiennik ciep"a E2MV307A6 E2MV310A6

Zawór 2 kierunkowy, dod. wymiennik ciep"a E2MV207A6 E2MV210A6

Grzejnik elektryczny Monta& fabryczny

Termostat wy"#czenia wentylatora YFSTA6

Interfejs mocy - EPIB6

Interfejs g"ówny/podrz%dny EPIMSA6

Sterownik elektryczny - pilot ECFWER6

Bramka Modbus 
Bramka Bacnet 

Zdalny interfejs u&ytkownika Zbiorniki buforowe

EK
BM

SB
N

A

EK
BN

PG

EK
BM

SB
N

J

EK
R

U
M

C

EK
R

U
PC

EK
R

U
PG

EK
R

U
PC

J

EK
R

U
PC

K

EK
BT

EK
BT

50
0N

EK
BT

C
10

N

EK
BT

50
0C

EK
BT

C
10

C
� � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� �

� �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � � � � � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � � � � � �

Modu( hydrauliczny
Zestaw z niskim 

poziomem ha�asu
Skrzynka rozdzielcza

EH
M

C
10

A1
0

EH
M

C
10

A8
0

EH
M

C
15

A1
0

EH
M

C
15

A8
0

EH
M

C
30

A1
0

EH
M

C
30

A8
0

EK
LS

1

EK
LS

2

EC
B1

M
U

W

EC
B2

M
U

W

EC
B3

M
U

W

� �

�

� � �

� � �

� � � � �

� � �

� � � � �*

� � �*

� � �

� � �

� � �

� � � � �

� � �

� � � � �*

� � �*

Wspólny 
czujnik 

wody na 
wylocie

Panel 
sekwen-

cyjny
Os�ona Modem

Konwerter 
RS485 do 

RS232

EK
C

LW
S

EK
C

SC
II

EK
PV

2J

EK
M

O
D

EM

EK
G

SM
O

D

EK
C

O
N

�

�

�

�

�
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!WIADOMO!" 
!RODOWISKOWA 

KLIMATYZACJA I �RODOWISKO

Systemy klimatyzacji zapewniaj# istotny po-

ziom komfortu wewn$trznego, przyczyniaj# si$ 

do optymalizacji warunków pracy i %ycia w naj-

bardziej ekstremalnych klimatach. 

W ostatnich latach dzi$ki  znacznemu wzro-

stowi &wiadomo&ci dotycz#cej konieczno&ci 

zmniejszenia obci#%e’ spadaj#cych na &rodo-

wisko, niektórzy producenci � �#cznie z (rm# 

Daikin � w�o%yli spory wysi�ek w ograniczenie 

negatywnego wp�ywu na &rodowisko towarzy-

sz#cego produkcji i pracy klimatyzatorów. 

Wprowadzono na rynek modele z funkcj# 

oszcz$dzania energii i udoskonalone techniki 

produkcji ekologicznej, maj#ce du%y udzia� w 

ograniczeniu wp�ywu na &rodowisko.

INTELIGENTNE STEROWANIE  
ZAPEWNIA KOMFORT I ZMNIEJSZA 
ZU!YCIE ENERGII

Technologia inwertera wykorzystywana w mini 

agregatach ch�odniczych )EWAQ-AC i EWYQ-

AC+ i EWYD-AJYNN pozwala na bardziej pre-

cyzyjn# kontrol$ wody wyp�ywaj#cej w zale%no-

&ci od obci#%enia. To prowadzi do oszcz$dno&ci 

energii i uzyskania wysokiego poziomu komfortu, 

nigdy nie jest za gor#co lub za zimno. To g�ów-

na przewaga w porównaniu do standardowych 

modeli z ustalon# szybko&ci#, które wykorzystu-

j# cykl w�#czenia/wy�#czenia spr$%arki, tworz#c 

wi$ksze wahania w warunkach sterowania.

Technologia inwertera zapewnia wi�kszy  

poziom komfortu:

Energooszcz$dno&0: ci#g�e dopasowanie wymaga’  ›

dotycz#cych obci#%enia

Czas uruchomienia jest zredukowany o 1/3 ›

Rzadsze cykle start/stop  ›

Zmniejszony poziom ci&nienia akustycznego ›

Wysokie warto&ci EER /COP  ›
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Stabilna temperatura

Klimatyzacja bez 
inwertera

Klimatyzacja z 
inwerterem

Wolny rozruch

TECHNOLOGIA INWERTERA 
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Wiele aplikacji wymaga zazwyczaj jednocze-

snego ogrzewania i ch�odzenia. Do tego w�a-

&nie celu, Daikin oferuje pe�n# gam$ agrega-

tów ch�odniczych przeznaczonych do pracy z 

czynnikiem ch�odniczym R-467C EWTP116-

546MBYN z odzyskiem ciep�a. Ta opcja zwi$k-

sza elastyczno&0 aplikacji i rozszerza wachlarz 

mo%liwo&ci, mo%na je stosowa0 zarówno w 

bran%y hotelowej i rozrywkowej, jak i w sekto-

rach przemys�owych i produkcyjnych.

Dzi$ki odzyskiwaniu przydatnego ciep�a w spo-

sób energetyczny z cyklu ch�odzenia, które w 

innym przypadku zosta�oby usuni$te na ze-

wn#trz, mo%na uzyska0 warto&ci COP do 5,92 

w trybie odzyskiwania ciep�a. Zadaniem jed-

nostki z odzyskiwaniem ciep�a jest uzyskanie 

optymalnej równowagi pomi$dzy ch�odzeniem 

i odzyskiem ciep�a w celu zmaksymalizowania 

wydajno&ci jednostki i uzyskania oszcz$dno&ci 

na etapie produkcji ciep�ej wody. 

ODZYSKIWANIE CIEP"A 
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W celu uzyskania pe�nego odzysku ciep�a na-

st$puje wyczuwalna i ukryta wymiana ciep�a w 

wymienniku z odzyskiem ciep�a. Wentylatory 

inwertera s# u%ywane do sterowania tempe-

ratur# wody na wylocie przez d�awienie pr#du 

powietrza i utrzymywania wymaganej tempera-

tury skraplania.

Dzi$ki sch�adzaczowi pary przegrzanej, ciep�o 

z gor#cego gazu wylotowego jest odzyskiwane, 

podczas gdy utajona wymiana ciep�a nast$puje 

w skraplaczu ch�odzonym powietrzem. Wydaj-

no&0 jednostek zostaje zachowana, poniewa% 

ci&nienie skraplania mo%na zmniejszy0, z po-

wodu zbyt du%ych rozmiarów skraplacza ch�o-

dzonego powietrzem. Mo%na uzyska0 gor#c# 

wod$ o temperaturze do 76°C.

Skraplacz

7°C 12°C

Odzyskiwanie ciep�a

Spr$%. 

46°C

45°C

85; z CC < PI

Skraplacz

7°C 12°C

Pe�ne odzyskiwanie ciep�a 

)sch�adzacz pary przegrzanej+

Spr$%. 

56°C

96°C

35; z CC < PI
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SPR#!ARKA SPIRALNA  
DLA REGULACJI WYDAJNO�CI:

Niezale%nie od wymaga’ klienta, bez wzgl$du na to, czy 

potrzebne s# du%e systemy wymagaj#ce sta�ej wydajno&ci, 

czy mniejsze systemy ze wzgl$du na ich elastyczno&0, DAIKIN 

zawsze dostarcza wytrzyma�e i skuteczne rozwi#zanie. 

WYTRZYMA=O!"  
I SKUTECZNO!"

3 TYPY SPR>?AREK DO WSZYSTKICH APLIKACJI:

Kompaktowa spr$%arka spiralna DAIKIN, wykorzystywa-

na z czynnikiem ch�odniczym R-467C i R-416A zapewnia 

wytrzyma�o&0 i wysok# wydajno&0 w ci#gu ca�ego okresu 

u%ytkowania. Spr$%arki spiralne zaprojektowane z mo%li-

wo&ci# ustawienia na ma�# i &redni# wydajno&0 s# u%ywa-

ne z agregatami ch�odzonymi powietrzem i ch�odzonymi 

wod# w zakresie wydajno&ci pomi$dzy @,1 i 281 kW.

W!a"ciwo"ci:
Kompaktowy, prosty i solidny wygl#d ›

 Brak zaworów i mechanizmów po�#cze’  ›

oscylacyjnych gwarantuje maksymaln# wytrzyma�o&0
 Sta�a kompresja zapewnia niskie zu%ycie energii ›

 Wy%sza wydajno&0 kompresji dzi$ki   ›

braku obj$to&ciowego rozpr$%ania
Niski poziom ha�asu ›

Niski pr#d rozruchowy ›

SPR#!ARKA TYPU ’SWING’:

Gama mini agregatów ch�odniczych jest wyposa%ona w 

spr$%ark$ typu FswingF. To innowacyjne rozwi#zanie Da-

ikin z niewielk# ilo&ci# ruchomych cz$&ci pozwala na 

bardziej niezawodn# prac$ z niskimi poziomami ha�asu 

i drga’. Wysoko wydajny silnik redukuje zu%ycie energii, 

tym samym zmniejszaj#c koszty za energi$.

typ 'swing' spiralna

T�ok z ujednolicon#  
�opatk# i wa�kiem

Tuleja typu FswingF
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W standardzie, skraplacze agregatów ch�odzonych po-

wietrzem s# powlekane os�on# anty-korozyjn#. Ta pow�o-

ka znacznie zwi$ksza odporno&0 na kwa&ne deszcze i 

korozj$ soln#. W zale%no&ci od wydajno&ci i modeli, wy-

ró%niamy nast$puj#ce pow�oki:

Pow!oka akrylowa (ref. PE Daikin)

Aluminiowe %eberka s# powlekane %ywica akrylow# i foli# 

hydrofilow#.

Pow!oka epoksydowa

?eberka aluminiowe s# powlekane czarn# pow�ok# epok-

sydow#.

Przyk�ad pow�oki akrylowej

Obudowa1. 
Zawór suwakowy2. 
Wirnik &rubowy3. 
=o%ysko4. 
Silnik5. 
Zawór z klap#9. 

2 etapowy oddzielacz oleju7. 
Odmg�awiacz )oddzielacz oleju+8. 
Ssanie czynnika ch�odniczego@. 
Wylot czynnika ch�odniczego16. 
Styk spr$%arki < CTP11. 
Silnik skokowy12. 

JEDNO�RUBOWA BEZSTOPNIOWA SPR#!ARKA -  
DLA WYSOKIEJ WYDAJNO�CI:

W!a"ciwo"ci:
 Optymalna wydajno&0 z bezstopniow# regulacj# wy- ›

dajno&ci w zakresie temperatury wody ch�odzonej. Wy-

dajno&0 jednostki jest niesko’czenie zmienna, od 36 � 
166; w jednostkach z jednym obwodem do 15 � 166; 
w jednostkach z dwoma obwodami.
Kompaktowa, prosta i solidna konstrukcja. ›

Dzi$ki wykorzystaniu jednej g�ównej spirali i dwóch wir- ›

ników bramowych, si�y osiowe i promieniowe zostaj# 
zrównowa%one przez symetryczn# kompresj$ zapew-

niaj#c# niskie obci#%enie �o%yska.
S�ynne ze swoich niskich poziomów ha�asu, podwójne  ›

obudowy i zintegrowany oddzielacz oleju gwarantuj# 
efekt t�umienia.
Wirniki bramowe wykonane z polimeru prowadz# do  ›

bli%szych tolerancji z g�ówn# spiral# i zmniejszenia tar-
cia, znacznie poprawiaj#c wydajno&0 i trwa�o&0 u%ytko-

w# spr$%arki.
Bez konieczno&ci u%ywania pompy olejowej � smaro- ›

wanie opiera si$ na zasadzie ró%nicy ci&nie’.
=atwy dost$p do spr$%arki i urz#dze’ bezpiecze’stwa ›

Rozrusznik gwiazda-trójk#t z niskim pr#dem rozrucho- ›

wym w standardzie

Sercem wi$kszych agregatów ch�odniczych Daikin jest 
spr$%arka jedno&rubowa pó�-hermetyczna, zaprojekto-

wana, przetestowana i wyprodukowana w laboratoriach 
Daikin, spe�niaj#ca najwy%sze wymagania odno&nie wy-

dajno&ci, skuteczno&ci i konserwacji. Ta spr$%arka jest 
przeznaczona specjalnie do pracy z czynnikiem ch�odni-
czym R-134a lub R-467C, gwarantuj#c niezrównan# nie-

zawodno&0 i wiele lat wydajnego u%ytkowania. Trwa�o&0 
�o%yska zosta�a obliczona na 166 666 godzin pracy, z ko-

nieczno&ci# przeprowadzania kontroli i konserwacji co 46 
666 godzin pracy.

POW"OKA ANTY-KOROZYJNA 
W STANDARDZIE

spiralna



CH=ODZONE 
POWIETRZEM

EWAQ-ACV3 26

EWYQ-ACV3 21

EUWAC-XZW 22

EUWA*-KAZW 24

EUWY*-KAZW 29

EWAQ-DAYN 28

EWYQ-DAYN 36

EWAD-MBYN 32

EWAP-MBYN 35

EWTP-MBYN 39

Agregaty ch�odzone powietrzem s# najcz$&ciej 

u%ywane na rynku wody ch�odzonej. Spoza 

szerokiej gamy agregatów w wersji tylko 

ch�odzenie lub w wersji z pomp# ciep�a, z lub bez 

zintegrowanych komponentów hydraulicznych, 

DAIKIN zawsze oferuje agregat ch�odniczy 

dopasowany do Twoich potrzeb.

SPIS TRE�CI
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SCHEMAT INSTALACJI RUROWEJ DLA KOMFORTOWYCH APLIKACJI CH"ODZENIA 

Zawór odcinaj#cy1. 
Xiltr2. 
Czujnik temperatury3. 
Ci&nieniomierz )opcja+4. 

Port ci&nieniowy5. 
Czujnik przep�ywu9. 
Zawór spustowy7. 
Zawór opowietrzaj#cy8. 

Zawór bezpiecze’stwa@. 
Pompa16. 
Zawór regulacji przep�ywu 11. 
wody

Agregaty ch!odnicze

P
A

R
O

W
N

IK

Naczynie 

wzbiorcze

Zbiornik  

buforowy

Do ch!odnicy

Daikin zwraca szczególn# uwag$ na dopasowanie 

g�ównych podzespo�ów agregatu ch�odniczego 

i czynnika ch�odniczego do miejsca, w którym 

wysokowydajne zakresy zaawansowanych 

technologicznie i zoptymalizowanych jednostek 

ch�odzonych powietrzem i ch�odzonych wod# b$d# 

szeroko dost$pne do u%ycia  z czynnikiem ch�odniczym 

R-416A, R-467C i R-134a. 

typ 'swing' spiralna spiralna
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Ca�o&0 odzyskanego ciep�a do 85; lub  ›

ogrzanie wody do temperatury na wylocie 96°C 

Wentylatory inwertera i ta&ma grzewcza  ›

wymiennika w standardzie

Jedno&rubowa, pó�-hermetyczna, bezstopniowa  ›

spr$%arka Daikin

Zoptymalizowane do u%ycia na czynnik  ›

ch�odniczy R-467C

Zaawansowany sterownik pCO2 DDC  ›

Xunkcja DICN )Zintegrowana sie0 agregatów  ›

ch�odniczych Daikin+ jest dost$pna w 

standardzie w granicach tej samej serii

Zawór bezpiecze’stwa ›

Zmniejszone zu%ycie energii dzi$ki  ›

zoptymalizowaniu temperatury skraplania 

poprzez zastosowanie wentylatorów z 

inwerterem

Wentylatory z inwerterem zapewniaj# bardziej  ›

p�ynne dzia�anie i lepsz# barw$ d[wi$ku

OPARTA NA EWAP-MBYN

odzyskiwanie ciep�a

Liniowa redukcja ha�asu w zale%no&ci od  ›

temperatury otoczenia

Dost$pne w opcji po�#czenie BMS  ›

Ta&ma grzewcza parownika standardowo  ›

we wszystkich jednostkach

Wiele etapów wydajno&ci ›

Wst$pnie zamontowana 5 calowa instalacja  ›

rurowa dla u�atwienia monta%u w terenie

Modu�owa konstrukcja ›

Dwa obiegi ch�odnicze )od 466 kW wzwy%+ ›

Standardowy zakres pracy dla temperatur  ›

otoczenia do -15°C

Z�#czki Victaulic i (ltr w standardzie ›

Wska[nik zawilgocenia w standardzie ›

Wysokiej jako&ci, antykorozyjne podzespo�y  ›

w standardzie

Temperatura sch�adzanej wody z glikolem  ›

do -16C w standardowej jednostce

spiralna
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ZDALNY PAROWNIK
Jednostki skraplaj#ce ERAP Daikin 

mo%na wykorzystywa0 w szerokiej 

gamie aplikacji klimatyzacji, 

ch�odnictwa i wentylacji. 

SPIS TRE�CI

ERAP-MBYNN  3@

SCHEMAT INSTALACJI RUROWEJ DLA KOMFORTOWYCH  
APLIKACJI CH"ODZENIA

Skrzynka sterownicza1. 

Przewód termistora2. 

Agregaty ch!odnicze Ch!odnica centrali 

klimatyzacyjnej
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CH=ODZONE WOD\
Daikin oferuje kompaktowe, ch�odzone 

wod# agregaty ch�odnicze, które 

nie wymagaj# du%ej ilo&ci miejsca w 

pomieszczeniu. Wykorzystywane do 

aplikacji komercyjnych i przemys�owych, 

te agregaty ch�odnicze produkuj# ciep�# 

i gor#c# wod$, któr# mo%na u%ywa0 do 

ch�odzenia, ogrzewania lub grzania i 

ch�odzenia jednocze&nie.

SPIS TRE�CI

EWWP-KAW1N 42

EWWD-MBYN 44
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