Zewnetrzne agregaty chtodnicze

TRANE Wentylatory osiowe,
st Srubowa sprezarka obrotowa

250-650 kKWW

o RTAD

™

Adaptive Control

Korzysci dla klienta

® Sprezarka helirotor firmy Trane - zaprojektowana
do dziatania, zbudowana by trwac¢: niezwykta niezawodnos$¢
i niskie koszty utrzymania

e Czynnik chtodniczy R134a przeznaczony do wysokiej
wydajnosci: niskie zuzycie energii

e Szeroki zakres pracy: elastycznos¢ umozliwiajgca spetnienie
doktadnych wymagan klienta

Najwazniejsze cechy

¢ Wolnoobrotowa, péthermetyczna srubowa sprezarka
obrotowa z napedem bezposrednim z zaledwie czterema
czesciami ruchomymi i silnikiem chtodzonym
podcisnieniowo gazem

¢ Niewielka powierzchnia zajmowana przez urzadzenie

e Jedno podtaczenie do zrédta zasilania

e Niski poziom hatasu

e Fatwa instalacja

® Rozrusznik typu gwiazda-trojkat

® Doktadne dostosowanie do wymaganego obciazenia

e Elastycznosé¢ zastosowan

e Mozliwosci podtaczenia do Tracer Summit™

Opcje
* Praca w wysokiej temperaturze otoczenia (do 46°C)
® Praca w niskiej temperaturze otoczenia (do -18°C)
¢ Cicho pracujaca wersja z wolnoobrotowymi wentylatorami
i dzwiekoszczelng obudowa sprezarki
¢ \Wysokowydajna wersja z nadmiarowymi wymiennikami ciepta
* Wytacznik gtéwny
e Zabezpieczenie wezownicy tylko dla skraplacza

¢ Eliminacja hatasu w nocy - dostepna tylko w jednostkach
o niskim poziomie hatasu

* Manometry wysokiego i niskiego cisnienia

® Chtodzenie swobodne

* Odzysk ciepta

e Modut hydrauliczny - pompa pojedyncza lub podwdjna
(niedostepne w wersjach Chtodzenia swobodnego oraz
Catkowitego odzyskiwania energii)

e Jednostka 60 Hz

Wyposazenie dodatkowe

® |zolatory neoprenowe
e Przeciwkotnierze
* Wytacznik przeptywu

Uktad sterowania

Sterownik Adaptive Control™ oferujacy nastepujace funkcje:

e Modut sterowania jednostka z wyswietlaczem
Clear Language Display

e Zewnetrzny automatyczny wytacznik

e Zewnetrzna blokada

e Sterowanie pompg wody lodowej

e Styki powiadamiania o alarmie

e Karta wytwarzania lodu (opcjonalnie)

e Karta komunikacyjna Tracer Comm 3 (opcjonalnie)

e Karta zdalnego zadania ograniczenia wody lodowej i pradu
zdalnego (opcjonalnie)

%g’ Program Eurovent certyfikacji agregatéw chtodniczych obejmuje chtodzone powietrzem, kompleksowe agregaty chtodnicze o mocy do 600 kW oraz agregaty
kompleksowe, chtodzone wodg o mocy do 1500kW
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Cooling and Heating
Systems and Services

Dane podstawowe -
Jednostka standardowwa

Wielkos$¢ jednostki
Wydajnosé chtodzenia dla jednostek
o standardowej wydajnosci (1)

(kW)

Moc wejsciowa dla jednostek

o standardowej wydajnosci (2)
Wspotczynnik wydajnosci dla

jednostek o standardowej wydajnosci (3)
Wydajnos$¢ chtodzenia dla jednostek

o wysokiej wydajnosci (1)

(kW)

(kW)

Moc wejsciowa dla jednostek
o wysokiej wydajnosci (2)

(kW)

Wspotczynnik wydajnosci dla

jednostek o wysokiej wydajnosci (3)

Czynnik chtodniczy

Liczba obwodéw czynnika chtodniczego

Typ sprezarki

Liczba sprezarek

Typ parownika

llo$¢ wody w parowniku (1)
Typ tacza instalacji wodnej parownika
Srednica ztacza wodnego parownika

Typ skraplacza

Catkowite natezenie przeptywu powietrza
Liczba wentylatoréw

Predko$¢ wentylatora (obr./min.)
Poziom-mocy-akustycznej (8) (dB (A))
Poziom ciénienia akustycznego z odlegtosci 10 m (4) (8) (dB (A)
Minimalna temp. robocza (°C)
powietrza na zewnatrz (5)

(cale)

(m?/s)

Maksymalna temp. robocza (°0)
powietrza na zewnatrz (6)

Minimalna temperatura (°0)
wody wyptywajacej (7)

Maksymalna temperatura (°0)
wody wyptywajacej

085
273,2

99,5

2,7

296,8

95,7

3,1

106

23,51

97
65

100 115 125 145 150 165 180
335,8 392,7 448,6 515,1 550,6 599,8  644,1
128,4 1478 185,2 190,1 209,5 2221 2425

2,6 2,7 2,4 2,7 2,6 2,7 2,7
359,7 4170 4877 522,5 560,1 - -
122,3 143,6 175,8 182,5 201,4 - -

2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 - -

R134a
2 2 2 2 2 2 2
Srubowa obrotowa
2 2 2 2 2 2 2
Ptaszczowo-rurowy / Rury miedziane z wewnetrznym ozebrowaniem
270 222 204 204 204 415 415
Rura rowkowana
6 6 6 6 6 6 6
Rury miedziane z wewnetrznym aluminiowym ozebrowaniem
28,09 26,71 26,73 36,98 39,24 44,88 47,08
6 6 6 9 10 1 12
915
97 96 97 98 101 102 102
65 64 65 66 69 70 70
0
+40
-12
+15

W warunkach Eurovent, temperatura wody wyptywajacej 7°C i temperatura powietrza wlotowego skraplacza 35°C

Moc wejsciowa jednostki w kW
kacznie z wentylatorami

Wytgcznie w warunkach roboczych, na powierzchni odbicia, dane zgodne z normg ISO 3746-1996

W zaleznosci od opcji wysokiej temperatury otoczenia, maksymalna warto$¢ temperatury powietrza na zewnatrz wynosi 46-52°C

Z roztworem glikolu etylenowego

W]
@
(©)]
(O]
(5) -18°C jest minimalng robocza temperaturg powietrza na zewnatrz przy opcji pracy w niskiej temperaturze otoczenia
(6)
(7)
@®)

Wydajnos¢ standardowa jednostek dla wentylatoréw standardowych
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Wymiary, ciezar i przeswity -
Jednostka standardowa

10

Dostepowy
panel sterujacy

A
8 ®
A y
Ciezar (1) (2)
Ciezar podczas Ciezar podczas
Wymiary transportu eksploataciji Minimalne przeswity
Wielkosé (mm) (k) (kg) (mm)
jednostki X2 Y z A B
085 STD 3507 2260 2068 2554 2660 1000 1200
085 HE 4426 2260 2068 2973 3240 1000 1200
100 STD 4426 2260 2068 2838 3105 1000 1200
100 HE 4426 2260 2068 3148 3370 1000 1200
115 STD 4426 2260 2068 3333 3555 1000 1200
115 HE 5351 2260 2088 3702 3905 1000 1200
125 STD 4426 2260 2068 3368 3570 1000 1200
125 HE 5351 2260 2088 3797 4000 1000 1200
145 STD 5351 2260 2088 4057 4260 1000 1200
145 HE 6370 2260 2198 4973 5390 1000 1200
150 STD 5351 2260 2088 4317 4520 1000 1200
150 HE 6370 2260 2188 5028 5445 1000 1200
165 STD 6370 2260 2188 5023 5440 1000 1200
180 STD 6370 2260 2188 5108 5525 1000 1200
(1) Z aluminiowym ozebrowaniem
(2) kacznie z uchwytem wytacznika, izolatorami i manometrami
Dane elektryczne -
Jednostka standardowa
Wielkos¢ jednostki 085 100 115 125 145 150 165 180
Zasilanie elektryczne (V/F/Hz) 400/3/50
Standardowy typ rozrusznika Gwiazda-trojkat
Rozruchowe natezenie pradu STD (1) (A) 255 306 359 425 471 502 570 608
Rozruchowe natezenie pradu HE (1) (A) 255 315 368 443 480 511 - -
Maksymalne natezenie pradu STD (2) (A) 242 282 323 387 437 477 527 576
Maksymalne natgzenie pradu HE (2) (A) 242 291 332 405 446 486 - -
Maksymalny rozmiar przewodu (mm?) 2x300
Maksymalny rozmiar kabla (mm?) 150 240 240 240 240 2x300 2x300 2x300
z wytgcznikiem STD
Maksymalny rozmiar kabla (mm?) 150 240 240 240 240 2x300 = =
z wytgcznikiem HE
Rozmiar wytacznika STD (A) 250 400 400 500 500 630 630 630
Rozmiar wytagcznika HE (A) 250 400 400 500 500 630 = =
Moc silnika wentylatora (3) (kW) 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23

(1) Jest réwne sumie najwyzszego natezenia rozruchowego sprezarki, maksymalnego natezenia drugiej sprezarki, natezenia przy petnym obcigzeniu wszystkich
wentylatoréw oraz natezenia urzadzenia sterujgcego
(2) Maksymalne natgzenie przy petnym obciazeniu sprezarek + natezenie przy petnym obciazeniu wszystkich wentylatoréw + natezenie urzadzenia sterujgcego

(8) Maks. na wentylator
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Cooling and Heating
Systems and Services

Spadek cisnienia wody w parowniku -
Jednostka standardowwa
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1 = RTAD 085 STD

2 = RTAD 100 STD & 085 HE

3 = RTAD 115 STD & 100 HE

4 = RTAD 125 STD, 145 STD, 150 STD, 115 HE & 125 HE
5 = RTAD 160 STD, 180 STD, 145 HE & 150 HE
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Cooling and Heating
Systems and Services

Rozporzadzalne cisnienie agregatu wody lodowvej
z opcjonalnym modutem hydraulicznym podwojnej pompy

RTAD 115 HE - 125 HE - 145 STD - 150 STD

400
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RTAD 145 HE - 150 HE - 165 STD - 180 STD

h\

400

350
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250

200

kPa

160

100
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1 = DIL 208-13/5,5
2 = DIL 208-14/75
3 = DIL 208-16/11
4 = DIL 208-17/15
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Cooling and Heating
Systems and Services

Dane wydajnosciowe -
Jednostka standardowwa

Temperatura powietrza wlotowego skraplacza (°C)

30 35 40

Temperatura wody Wydajnosé Moc Wydajnos¢ Moc Wydajno$é Moc
wyplywajacej Wielkosé chtodzenia wejsciowa chiodzenia wejéciowa chtodzenia wejsciowa

z parownika (°C) jednostki (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW)

085 STD 273,2 89,9 256,0 96,5 238,4 104,0

100 STD 336,8 116,4 315,0 124,2 292,9 132,9

115 STD 393,8 132,6 368,8 1431 342,8 154,9

125 STD 4525 165,7 422,6 179,1 392,4 193,7

5 145 STD 514,0 171,3 483,5 184,2 451,8 198,4

150 STD 550,6 188,9 5176 202,8 483,8 218,3

165 STD - - - - 528,8 231,0

180 STD - - - - 568,9 251,9

085 STD 291,5 92,7 273,2 99,5 254,6 107,0

100 STD 358,6 120,6 335,8 128,4 312,2 1373

115 STD 419,1 1371 392,7 1478 365,3 1569,7

125 STD 479,9 171,6 448,6 185,2 4072 193,7

7 145 STD 5478 1771 515,1 190,1 4817 204,6

150 STD 585,4 195,4 550,6 209,5 514,7 2252

165 STD 635,3 2074 599,8 2221 563,6 238,5

180 STD 681,4 226,6 644,1 2425 605,5 260,3

085 STD 310,1 95,7 291,1 102,6 2714 110,2

100 STD 381,1 124,9 356,9 132,9 332,3 1419

115 STD 4451 141,8 4170 152,7 388,2 164,8

125 STD 508,1 1778 475,0 191,6 412,8 1877

9 145 STD 582,3 183,1 5478 196,3 512,6 211,0

150 STD 621,3 202,3 584,7 216,5 546,7 232,4

165 STD 675,4 214,7 638,2 229,6 599,1 246,3

180 STD 723,9 234,7 684,6 251,0 643,4 269,0

Dane wydajnosciowe -
Jednostka o wysokiej wydajnosci

Temperatura powietrza wlotowego skraplacza (°C)

30 35 40 46 49
Temperatura
wody
wyptywajacej Wydajnosé Moc Wydajnosé Moc Wydajnosé Moc Wydajnosé Moc Wydajnosé Moc
z parownika Wielkos¢  chtodzenia wejsciowa chlodzenia wejsciowa chtodzenia wejsciowa chtodzenia wejSciowa chtodzenia wejsciowa
(°C)  jednostki (kW) (kw) (kW) (kw) (kW) (kW) (kw) (kw) (kW) (kW)
085 STD 296,4 86,8 2778 92,8 258,8 99,7 234,9 109,0 2229 114,0
100 STD 359,0 1111 336,5 118,8 313,6 1275 285,2 139,3 270,7 145,7
115 STD 4145 129,7 389,9 139,4 364,3 150,3 333,0 165,1 316,8 173,1
5 125 STD 484,9 158,8 456,4 170,7 4272 183,9 390,6 201,6 366,0 2076
145 STD 5179 165,2 488,7 1771 458,8 190,5 421,2 208,4 402,2 218,2
150 STD 555,9 182,3 524,9 195,2 492,6 209,7 4525 229,1 431,8 239,8
085 STD 316,4 89,6 296,8 95,7 276,7 102,6 251,4 112,0 238,7 171
100 STD 382,9 114,5 359,7 122,3 335,4 131,2 305,5 143,2 290,1 149,7
115 STD 4434 133,8 4170 143,6 390,3 154,7 356,9 169,6 339,7 1778
7 125 STD 5179 163,7 4877 175,8 456,7 189,2 418,4 2071 372,0 202,0
145 STD 553,1 170,4 522,5 182,5 490,5 196,0 4511 2142 4219 219,5
150 STD 593,2 188,3 560,1 201,4 526,0 216,0 483,5 2357 450,8 240,6
085 STD 3372 92,5 316,4 98,7 295,3 105,6 268,6 115,1 255,3 120,3
100 STD 4079 118,0 383,2 126,0 3576 135,0 326,3 1471 310,1 153,8
115 STD 472,9 138,0 4455 148,0 416,7 159,3 381,5 174,4 349,8 175,6
9 125 STD 551,7 168,9 520,0 181,2 4873 194,7 446,9 212,8 376,6 195,3
145 STD 590,0 175,9 5573 188,1 523,5 201,8 482,0 220,1 4247 211,8
150 STD 631,5 194,6 596,7 2078 560,5 222,6 515,56 2425 458,1 234,7
Uwagi: (3) Dozwolona jest interpolacja pomiedzy punktami. Ekstrapolacja jest niedozwolona.
(1) Wartosci okreslone w oparciu o wysoko$¢ poziomu morza i wspétczynnik (4) W przypadku temperatury otoczenia powyzej 40°C, agregaty sg wyposazone
tworzenia sie osadu w parowniku 0,0176m*°K/kW w opcje pracy w wysokim zakresie temperatur otoczenia.

(2) Dane obliczone na podstawie spadku temperatury w parowniku o 5°C.

PROD-PRC018-PL

E Zewnetrzne agregaty chtodnicze



TRANE

Cooling and Heating
Systems and Services

Zastosowanie metody chtodzenia
swobodnego i odzysKivwania ciepta

Trane zapewnia wsparcie przy wykonaniu rozlegtych symulacji obciazenia. Pozwolg one okresli¢ czy uzyskasz
korzysci z oszczednosci jakie przyniesie instalacja Trane RTAD z opcjg czesciowego odzysku ciepta,

catkowitego odzysku ciepta lub chtodzenia swobodnego.

°C

Catkowity
odzysk ciepta

Chlodzenie
swobodne

J F MAMJ J A S OND

Czesciowy i catkowity odzysk ciepta
Jednostki sg wyposazone w dodatkowy wymiennik ciepta
usytuowany w linii wyptywu, w celu odzyskiwania ciepta
z lotnego czynnika chtodniczego.

Przeznaczony do zastosowan gdzie ma by¢ odzyskana
niewielka (czesciowy odzysk ciepta) lub znaczaca ilosci ciepta
(catkowity odzysk ciepta), faktycznie uzywana w budynku

do ogrzewania lub ogrzewania wstgpnego wody do celow
sanitarnych w obiektach biurowych, handlowych,

a takze w pomieszczeniach kuchennych i pralniach obiektéw
hotelowych i kurortéw.

Moze to rowniez stanowi¢ rozwigzanie dla zastosowan
roboczych, gdzie zachodzi potrzeba jednoczesnego
chtodzenia i ogrzewania.

Chtodzenie swobodne

Jednostki sg wyposazone w dodatkowy wymiennik ciepta,
majacy na celu bezposrednie chfodzenie wody wewnatrz
budynku w obiegu z otaczajgcym powietrzem zewnetrznym.

Ogodlnie rzecz biorac, w idealnym przypadku mamy budynek
wykazujgcy w zimie umiarkowane obcigzenie wynikajace

z pozostajgcego chtodzenia, usytuowany w okolicy gdzie
kazdego roku przez znaczaca liczbe godzin odnotowywana
jest temperatura ponizej 0°C.
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Dane podstawowe -
Opcja chtodzenia swobodnego

Wielko$¢ jednostki 085 100 115 125 145 150 165 180
Tryb chtodzenia
Wydajnos¢ chtodzenia dla jednostek o standardowej wydajnosci (1) (kW) 264,7 310,0 364,5 426,8 488,5 5173 571,4 608,9
Moc wejsciowa dla jednostek o standardowej wydajnosci (2) (kW) 1076 125,8 161,6 198,4 206,4 230,0 240,3 265,1
Wspétczynnik wydajnosci dla 25 2,5 2,3 2,2 2,4 2,2 2,4 2,3
jednostek o standardowej wydajnosci (3)
Wydajnos¢ chtodzenia dla jednostek o wysokiej wydajnosci (1) (kW) 284,1 339,9 3976 462,9 502,2 535,0 - -
Moc wejsciowa dla jednostek o wysokiej wydajnosci (2) (kW) 101,5 123,2 156,6 192,5 1970 219,0 - -
Wspotczynnik wydajnosci dla 2,8 2,8 2,5 2,4 2,5 2,4 - -
jednostek o wysokiej wydajnosci (3)
Tryb chtodzenia swobodnego
Wydajnos¢ chtodzenia dla jednostek o standardowej wydajnosci (9) (kW) 174,6 2279 2677 279,8 320,9 320,9 391,5 391,7
Moc wejsciowa dla jednostek o standardowej wydajnosci (2) (kW) 15,4 14,5 14,6 20,5 21,9 25,2 26,7 30,0
Wspétczynnik wydajnosci dla jednostek 1,4 15,8 18,4 13,6 14,6 12,7 14,7 13,0
o standardowej wydajnosci (3)
Wydajnos¢ chtodzenia dla jednostek o wysokiej wydajnosci (9) (kW) 219,5 293,8 314,7 325,0 399,3 3977 - -
Moc wejsciowa dla jednostek o wysokiej wydajnosci (2) (kW) 14,6 20,5 19,3 252 26,7 30,0 - -
Wspdtczynnik wydajnosci dla jednostek 15,1 14,3 16,3 12,9 15,0 13,2 - -
o wysokiej wydajnosci (3)
Czynnik chtodniczy R134a
Liczba obwodéw czynnika chtodniczego 2 2 2 2 2 2 2 2
Typ sprezarki Srubowa obrotowa
Liczba sprezarek 2 2 2 2 2 2 2 2
Typ parownika Ptaszczowo-rurowy / Rury miedziane z wewnetrznym ozebrowaniem
llo$¢ wody w parowniku (0] 106 269 223 204 204 204 415 415
Typ ztacza instalacji wodnej parownika Rura rowkowana
Srednica zlacza wodnego parownika (cale) 4 5 5 5 5 5 6 6
Typ skraplacza Rury miedziane z wewngtrznym aluminiowym ozebrowaniem
Catkowite natezenie przeptywu powietrza (duza/mata predkosc) (8) (m¥s)  179/13,0 21,6/15,7 20,4/14,7 23,5/172 28,4/20,6 29,0/21,2 34,2/24,8 34,7/25,4
Liczba wentylatoréw 3/3 3/3 3/3 4/4 5/4 5/5 6/5 6/6
Predko$¢ wentylatora (obr./min.) 935/740
Poziom natezenia hatasu (duza predkosc) (8) (dB (A) 101 101 101 102 104 104 105 106
Poziom natezenia hatasu (mata predkosc) (8) (dB (A) 98 98 97 98 101 102 103 103
Poziom cisnienia akustycznego z odlegtosci 10 m (dB (A) 69 69 68 70 71 72 72 73
(duza predkosc) (4) (8)
Poziom ci$nienia akustycznego z odlegto$ci 10m (dB (A) 65 66 65 66 69 69 70 71
(mata predkosc) (4) (8)
Minimalna temp. robocza (°C) -18
powietrza na zewnatrz (5)
Maksymalna temp. robocza (°C) +40
powietrza na zewnatrz (6)
Minimalna temperatura (°C) -12
wody wyptywajacej (7)
Maksymalna temperatura wody wyptywajacej (°C) +15
Dtugos¢ (mm) 3900 4850 4850 4850 5770 5770 6810 6810
Szeroko$¢ (mm) 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2460 2460
Wysoko$¢ (mm) 2603 2603 2623 2623 2643 2643 2743 2743
Ciezar podczas transportu (10) (kg) 3579 4222 5069 5242 6093 6307 7469 7554
Ciezar roboczy (10) (kg) 3685 4492 5291 5446 6297 6511 7884 7969

(1) W warunkach Eurovent Przy temperaturze 7°C wody wyptywajacej i 35°C temperatury powietrza wchodzacego do skraplacza
(2) Moc wejséciowa jednostki w kW
(3) kacznie z wentylatorami

(4) Wytacznie w warunkach komory akustycznej, na powierzchni odbicia, dane zgodne z norma ISO 3746-1996

(5) -18°C jest minimalng robocza temperaturg powietrza na zewnatrz przy opcji pracy w niskiej temperaturze otoczenia

(6) W zaleznosci od opciji wysokiej temperatury otoczenia, maksymalna warto$¢ temperatury powietrza na zewnatrz wynosi 46-50°C
(7) Z roztworem glikolu etylenowego

(8) Wydajno$¢ standardowa jednostek dla wentylatoréw standardowych

(9) Warunki: temperatura wody wyptywajacej 11°C i temperatura powietrza wlotowego skraplacza 0°C - 30 % glikol etylenowy

(
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Cooling and Heating
Systems and Services

10) Tylko dla jednostek standardowych. Informacji na temat jednostek o wysokiej wydajno$ci udziela lokalne biuro handlowe. Cigzar dany tacznie z ozebrowaniem aluminiowym,

wytacznik gtéwny, izolatory i manometry.
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Opcja

Wielkos¢ jednostki

Tryb chtodzenia

Wydajnos¢ chtodzenia dla jednostek
o standardowej wydajnosci (1)

Moc wejsciowa dla jednostek o standardowej wydajnosci (2)
Wspdtczynnik wydajnosci dla jednostek

o standardowej wydajnosci (3)

Wydajnos¢ chtodzenia dla jednostek o wysokiej wydajnosci (1)
Moc wejsciowa dla jednostek o wysokiej wydajnosci (2)

Wspdtczynnik wydajnosci dla

jednostek o wysokiej wydajnosci (3)
Tryb cze$ciowego odzyskiwania ciepta
Wydajnos¢ chtodzenia dla jednostek

o standardowej wydajnosci (9)
Wydajnos¢ chtodzenia dla jednostek

o wysokiej wydajnosci (9)

Czynnik chtodniczy

Liczba obwodéw czynnika chtodniczego
Typ sprezarki

Liczba sprezarek

Typ parownika

llo$¢ wody w parowniku

Typ zlacza instalacji wodnej parownika
Srednica zlacza wodnego parownika
Typ skraplacza

Catkowity przeptyw powietrza (8)

Liczba wentylatoréw

Predkos¢ wentylatora
Poziom-mocy-akustycznej (8)

Poziom ciénienia akustycznego z odlegtosci 10 m (4) (8)

Minimalna temp. robocza
powietrza na zewnatrz (5)

Maksymalna temp. robocza
powietrza na zewnatrz (6)

Minimalna temperatura wody wyptywajacej (7)
Maksymalna temperatura wody wyptywajacej (8)
Dtugosé (10)

Szerokos¢ (10)

Wysokos$¢ (10)

Ciezar podczas transportu (10)

Ciezar roboczy (10)

Dane podstawowe -

085 100 115 125 145 150 165
(kW) 273,2 335,8 392,7 448,6 5151 550,6 599,8
(kW) 99,5 128,4 1478 185,2 190,1 209,5 222,1
2,7 2,6 2,7 2,4 2,7 2,6 2,7
(kW) 296,8 359,7 4170 4877 522,5 560,1 -
(kW) 95,7 122,3 143,6 175,8 182,5 2014 -
3,1 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 -
(kW) 61,0 84,6 110,0 152,0 1472 160,3 173,4
(kW) 474 576 89,4 12,4 115,4 129,2 -
R134a
2 2 2 2 2 2 2
Srubowa obrotowa
2 2 2 2 2 2 2
Ptaszczowo-rurowy / Rury miedziane z wewnetrznym ozebrowaniem
(0] 106 269 223 204 204 204 415
Rura rowkowana
(cale) 5 6 6 6 6 6 6
Rury miedziane z wewnetrznym aluminiowym ozebrowaniem
(m*/s) 23,51 28,09 26,71 26,73 36,98 39,24 44,88
3/3 3/3 3/3 3/3 5/4 5/5 6/5
(obr./min.) 930
(dB (A) 97 97 96 97 98 101 102
(dB (A) 65 65 64 65 66 69 70
(°C) 0
Q) +40
(°C) -12
(°C) +15
(mm) 3507 4426 4426 4426 5351 5351 6370
(mm) 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
(mm) 2095 2095 2095 2095 2115 2115 2215
(kg) 2660 2940 3440 3470 4060 4320 5030
(kg) 2760 3205 3655 3670 4260 4520 5440

W warunkach Eurovent temperatura wody wyptywajacej 7°C i temperatura powietrza wliotowego skraplacza 35°C

Moc wejsciowa jednostki w kW
kacznie z wentylatorami

-18°C jest minimalna roboczg temperatura powietrza na zewnatrz przy opcji pracy w niskiej temperaturze otoczenia
W zalezno$ci od opcji wysokiej temperatury otoczenia, maksymalna warto$¢ temperatury powietrza na zewnatrz wynosi 46-52°C

0]
@
(©)]
(4) Wytacznie w warunkach komory akustycznej, na powierzchni odbicia, dane zgodne z norma ISO 3746-1996
(6)
6)
)

Z roztworem glikolu etylenowego

czesciowego odzyskKiwania ciepta

644,1

2425
2,7

1911

415

47,08
6/6

102
70

6370
2260
2215
5115
5525
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