KLIMA[ - | THERM

4 dbm_ va bompa ciepta

-
- .

S

J
o | - o -

O darmowa energia z powietrza

O sprawnosc 400% cor =4 B7/ws3s)

O kompletne zrédto ciepta dla domu — ogrzewanie,
ciepta woda uzytkowa (c.w.u), woda basenowa

O wspdtpraca z dodatkowym zrédtem ciepta — kociof,
kominek, grzatki elektryczne

O szeroki zakres zastosowarn — system grzejnikowy, ogrzewanie
podtogowe, chtodzenie

O zaawansowana, energooszczedna technologia Inverterowa
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Dlaczego pompa ciepta?

DOMOWA POMPA CIEPLA KLIMA [ JTHERM

Rozwdj przemystu, degradacja srodowiska naturalnego, kurczqce sie ztoza paliw kopalnych
oraz rosnqce koszty ich wydobycia i eksploatacji wymusity rozpoczecie poszukiwan urzqdzen
grzewczych, ktére charakteryzowaty by sie zdecydowanie mniejszq energochfonnosciq oraz

potrafity w jak najwyzszym stopniu wykorzystac energie odnawialng.

Guz’ycie energii w gospodarstwach domowych
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zuzywanej w gospodarstwach

Energia cieplna to az 85% energii

ogrzewanie domOWy Ch'
pomieszczeni
50-60%
przygotowanie cieptej
wody uzytkowej 10-25%
Zrédto: Miedzynarodowa Agencja Poszanowania Energii (2004)
Gomowa pompa ciepta - ekonomia eksploatacji 400
(e
Wegiel 0,06 ’3‘7(5;; przy gf_’t‘?w"’ nia ol Sprawnos¢
Energia elektr. G12 energm/ep nej Zrédta ciepta w %
POMPA CIEPLA COP 3,7 0,06 w R

Energia elektr. G11

POMPA CIEPLA COP 3,7 200 |

Gaz ziemny GZ50

Energia elektryczna G12 100 |

Olej opatowy
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Zrédio: opracowanie wlasne KLIMA-THERM groszek konden.  CIEPEA
| Domowa pompa ciepta - ekonomia inwestycji DOMOWA POMPA )
CIEPLATYPU Kociot gazowy
POWIETRZE-WODA | kondensacyjny
Projekt instalacji gazowej brak wymagane
Uzgodnienia z wiascicielem sieci brak wymagane
Wykonanie sieci gazowej brak wymagane
: s i Wykonanie przytqcza gazowego

Odnawialne Zrédta energii instalacji wewneirane; brak wymagane
(powietrze, woda, ziemia) Projekt instalacji elektrycznej wymagane wymagane
na Iez'q do na jbardziej Uzgodnienia z wtascicielem sieci wymagane wymagane
. , Wykonanie sieci elektrycznej i przytqcza wymagane wymagane

ekenomicznych sposobéw o = P ymag yrag
o Wydzielone pomieszczenie brak wymagane
Zapewnienia komfortu Dedykowany system wentylacji brak wymagane

. iodprowadzenia spalin ymag

cieplnego. :

Urzqdzenie wymagane wymagane
Montaz i rozruch wymagane wymagane
Przeglqd kominiarski brak wymagane
\ Serwis wymagane wymagane




/ATERSTAGE . .

Jak dziata pompa ciepta WATERSTAGE?

WATERSTAGE nalezy do grupy domowych pomp ciepta powietrze-woda. Oznacza to, ze wy-
korzystujqc energie odnawialng zawartq w otaczajqcym powietrzu przetwarza jq na energie
potrzebngq do ogrzania wody dla potrzeb budynkdéw jedno- i wielorodzinnych - systemy grzew-
cze, ciepta woda uzytkowa, podgrzanie wody basenowej.

WATERSTAGE jest pompq ciepfo typu split, zbudowanq z wewnetrznego modutu wymienniko-
wo-hydraulicznego i jednostki zewnetrznej. Wykorzystujqc procesy termodynamiczne czynni-
ka roboczego, energie zawartq w otaczajqcym powietrzu i energie elektrycznq niezbednq do
napedus silnika sprezarki, urzqdzenie podgrzewa wode obiegowaq.

Zastosowanie technologii inverter, wysokowydajnych wymiennikéw, zaawansowanych algo-
rytmdw sterowania, pozwala uzyskac nawet 4 kW energii cieplnej przy uzyciu 1 kW energii
elektrycznej.
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Domowa pompa ciepta powietrze-woda

Wi,

4 v
= o~ 300%
D ‘\

= % 400%

»
Energia rvy s ]
odnawialna I lll"—J d
igg,;,%stt,ﬁf, " Modut Vt(ymiennikowo— Instalacja
hydrauliczny - przygoto- systemu
wanie cieptej wody grzewczego
dla instalacji ogrzewania w budynku
. wewnetrznego
Energia . .
elekiryczna i przygotowania c.w.u.

\ /




DOMOWA POMPA CIEPLA

KUMA[ - THERM

WATERSTAGE - wysoka jakos¢ materiatow, nowatorskie
rozwiqzania technologiczne
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SIEMENS:

OPCIJE

« zdalny pilot
K termostat pokojowy

DEDYKOWANY SYSTEM STEROWANIA

v fatwa intuicyjna obstuga

v programator tygodniowy

v obstuga dwdch obiegéw wodnych
v wybdr krzywych grzewczych

v regulator pogodowy

v program anty-legionella*

wbudowany panel sterujqcy

gorqcy czynnik
roboczy

/JEDNOSTKA ZEWNETRZNA \
v plynna regulacja wydajnosci za
pomocq modutu inverterowego
v ekologiczny czynnik
roboczy R410 A
v petny zakres temperatur
pracy od-20°C do +35°C
v dedykowany system odszraniania/

* PROGRAM ANTY-LEGIONELLA

v automatyczna realizacja programu anty-legionella

v nastawa temperatur 55-95°C (fabrycznie 65°C)

v programowanie czaséw zatqczeri, stanu pracy pompy,

czasu wygrzewania

v realizowany z zasobnikami z grzatkami elektrycznymi.

/MODUL WYMIENNIKOWO- \

HYDRAULICZNY

v" nowoczesny wyglqd

v lekka konstrukcja i kompakto-
wa obudowa

v" maksymalna temperatura
wody zasilajqcej do 55°C

badania wydajnosci zgodne
zEN 14511-1do -4

badania poziomu hatasu
k zgodne zEN 12102

A

WALAY.

wielokrotna

wymiana
ciepta

WBUDOWANY ZASOBNIK \

v odpornos¢ na korozje

v" pompa obiegowa o matym
zapotrzebowaniu mocy

v brak niebezpieczeristwa zamarzania

V" minimalna wrazliwos¢ na
zanieczyszczenia wody

v niezawodnos¢ pracy

« izolowany zasobnik o pojemnosci 25 |
wykonany ze stali nierdzewnej

 wspotosiowy przeciwprgdowy
wymiennik ciepta wykonany z rur
miedzianych o wyjqtkowej intensywnosci
wymiany ciepta przy niskich oporach
przeptywu

« wbudowane grzatki elektryczne J




/ATERSTAGE . .

WATERSTAGE — wszechstronnos¢ zastosowania
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Dwa obiegi grzewcze z réznymi
\ temperaturami pracy

~

\ Jeden obieg grzewczy

\

Dwa obiegi grzewcze + zasobnik wody uzytkowej
+ dodatkowy kociot. Akcesoria: UTW-KZSXA
\ + UTW-KDWXA + UTW-T20XA + UTW-KBSXA |

Dwa obiegi grzewcze + zasobnik wody uzytkowej.
chesoria: UTW-KZSXA + UTW-KDWXA + UTW—TZOXU

Jednostka zewnetrzna

Modut hydrauliczny - jednostka wewnetrzna
Instalacja ogrzewania podfogowego
Instalacja ogrzewania grzejnikowego
Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Dodatkowe Zrédto ciepta (np. kociot grzewczy)

DENENE



WATERSTAGE - dane techniczne

DOMOWA POMPA CIEPLA

KUMA[ - JTHERM

[ [
JEDNOSTKA =1 =1 =1 = = =
WEWNETRZNA = = = = = =
WSYA050DA WSYA065DA WSYA080DA WSYA095DA WSYA128DA WSYA155DA
JEDNOSTKA R i M i . .
ZEWNETRZNA & A * ) . _ . .
AOYA18L AOYA24L AOYA30L AOYA45[ AOY54LJ
model 5 kW model 6 kW model 8 kW model 10 kW model 13 kW model 16 kW
JEDNOSTKA WEWNETRZNA WSYA050DA WSYA065DA WSYAO80DA WSYA095DA WSYA128DA WSYA155DA
Wydajnos¢ grzania 5000 6500 8000 10300 12800 15500
+7°C/4+35°C* . w
ogrzewanie podiogowe Pobér mocy 1160 1630 1880 2570 3120 3880
cop 4,30 4,00 4,25 4,00 4,10 4,00
Wydajnos¢ grzania 4800 5600 7000 8100 11000 13800
7°C/435°C* . w
ogrzewanie podiogowe Pobér mocy 1750 2240 2540 3520 3790 5300
cop 2,75 2,50 2,76 2,30 2,90 2,60
Wydajnos¢ grzania W 4150 5400 6200 8300 9700 13300
+7°C/+45°C* - grzejnik Pobér mocy 1150 1610 1880 2510 3130 4090
cop 3,60 3,35 3,30 3,30 3,10 3,25
Wydajnos¢ grzania W 4050 5100 5900 7300 8300 11000
-7°C/+45°C* - grzejnik Pobér mocy 1720 2320 2620 3480 4610 5370
cop 2,35 2,20 2,25 2,20 1,80 2,05
Dodatkowe grzatki elektryczne podtaczane szeregowo w 2x 1500 2x 1500 2x 1500 2x3000 2x3000 2x3000
Wymiary (wysoko$¢ x szerokos¢ x gtebokos¢) mm 1000 x 450 x 480
Masa netto / masa po napetnieniu kg 52,5/775
Charakterystyki instalacji wodnej
Pojemnos¢ naczynia buforowego | 25
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego | 8
Maks. temp. wody zasilajacej °C 55
Obliczeniowa réznica temperatury zasilania o 4
i powrotu wody grzewczej
Maksymalna réznica temperatury zasilania oc 8
i powrotu wody grzewczej
Min./ maks. przeptyw wody grzewczej I/h 540/ 1100 600/ 1400 860/ 1700 1000 /2050 1380/2700 1670/3300
Temperatura cw.u °C 40
Maks. temp. c.w.u. (wymagana grzatka elektryczna) °C 65
Instalacja elektryczna
Zasilanie 230V/50Hz
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYA18L AOYA24L AOYA30L AOYA45L AOY54L
Zasilanie 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Prad znamionowy A 83 10,6 n7z 16,7 20,6
Wymiary (wysoko$c¢ x szeroko$c x gtebokosc¢) mm 578 x 790 x 300 578x790x315 | 830x900x 330 | 1290 x 900 x 330 | 1290 x 900 x 330
Masa kg 40 44 64 98 105
Poziom dzwigku ** dBA 39 40 41 40 40
Zakres temperatur pracy °C -20/35 -20/35
Czynnik chtodniczy R410A
Charakterystyki instalacji chtodniczej
Srednica rury gazowej cale 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8
Srednica rury cieczowej cale 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8
Fabryczne napetnienie czynnikiem R410A g 1250 1250 1700 2100 3350 3400
Min. / maks. dtugos¢ instalacji m 5/25 5/25 5/30 5/50 5/50 5/70
Maks. réznica poziomow m 15 15 20 30 30 30
Maks. dtugos¢ przewodéw (bez dotadowania) m 15 15 15 20 20 20
Masa dofadowywanego czynnika na metr g 20 20 20 40 50 40

*Temp. zewnetrzna / temp. zasilania
** Mierzone w odlegtosci 5 m od urzqdzenia na wysokosci 1,5m
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.



Akcesoria opcjonalne

/ATERSTAGE

Modut obiegu zasobnika cwu Zasobnik cwu 200
Zasobnik cwu 3001

UTW-T20XA (2001) r
UTW-KDWXA UTW-T30XA (3001)

N\

Pompa obiegowa o zwiekszonej Modut basenowy
wysokosci podnoszenia

Modut dwdch obiegoéw grzewczych Modut dodatkowego kotta
'3 %ﬂ.;.)i
UTW-KZSXA UTW-KBSXA
Wymiennik ptytowy do Sprzegto hydrauliczne
modutu basenowego .

UTW-ESPXA UTW-TEVXA

UTW-PHFXA UTW-KSPXA
Modut chfodzenia Modut chtodzenia do pomp
wysokiej wydajnosci

UTW-KCLXA UTW-KCHXA

Termostat pokojowy
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UTW-C75XA UTW-C55XA
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