. . AIRSTAGE VRF SERIA J

 MIRSTAGE J

Wysoka wydajnosc jednostki
zewnetrznej gwarantujqca
komfort i oszczednosc.

AIRSTAGE VRF J = VRF mini

KLImMA[ - THERM

Stworzony na potrzeby budynkéw matych i srednich rozmiardw, z duzq dbatosciq o niskie

zuzycie energii, prosty montaz oraz elastycznosc systemu. Do jednostki zewnetrznej mozna
podtqczy¢ maksymalnie 8 urzqdzeri wewnetrznych, wybierajqc z gamy modeli sciennych,
kasetonowych i kanatowych o zakresie mocy nominalnych od 2.15kW do 14.1kW. Dzie-

ki zaawansowanej technologii sterowania wydajnosciq istnieje mozliwos¢ podtqczenia

do 150% mocy jednostek wewnetrznych (tzw. przewymiarowanie uktadu ze wzgledu na
nierdwnoczesnosc obcigzenia cieplnego) czyli ok. 22.8kW. Dzieki zastosowaniu dedyko-
wanych elementéw montazowych (tréjniki, rozgatezniki, zawory rozprezne) skrécono

czas wykonania, zachowujqc mozliwos¢ stworzenia rozbudowanej instalacji chtodniczej.

Standardowy system sterowania bezprzewodowego moze zostac rozszerzony o sterowniki

przewodowe oraz o sterownik centralny.

Wysoka sprawnosc

EER copr
dla chtodzenia dla grzania

3,21* 3,40%

*,COP" wspdtczynnik wydajnosci [= wydajnos¢ (kW + pobér mocy (kW)].
*Wartosci COP obliczone na podstawie badari wewnetrznych.

Szeroki zakres temperatur pracy

Jednostka zewnetrzna pracuje w zakresie temperatur
od -5°C do 43°C dla chtodzenia i od -20°C do 21°C dla

Chtodzenie
43°C

Grzanie

21°C

-20°C
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Jednostka zewnetrzna i cechy systemu

Niski poziom hatasu osiggnieto dzieki specjalnej
konstrukgji wentylatora, zaluzji i obudowy.

Antykorozyjne wykori-
czenie wymiennika w ko-
lorze btekitnym zwieksza
odpornos¢ urzqdzenia na
czynniki zewnetrzne.

Wydtuzona instalacja chtodnicza

Dtugos¢ instalacji

Sprezarka spiralna,
napedzana silni-
kiem prqdu statego
z ptynnq regulacjq
wydajnosci typu
INWERTER dzieki
zaawansowanej
automatyce, ptynnie
dopasowuje wydaj-
nos¢ do biezqcego
zapotrzebowania.

Réznica

odj. zew. do pozioméw miedzy
‘. . . jdalszejj. wew.: j. wew.:
Maksymalna dtugos¢ rur 70 m zaspokoi wymagania za- mja[;:sz.ejfowﬁ,‘;v* m a;(! e;vs m*
stosowari w duzej rozpietosci budynkéw mieszkalnych
lub biurowych.
Réznica pozioméw
miedzy j. zew.
ij. wew.:
. . maks. 30 m*
Prosta konfiguracja oraz gotowe
elementy montazowe sprawiajq ze
montaz moze byc¢ przeprowadzony
W kré t kim CzaSie, *dfugosci dotyczq rury cieczowej
/ instalacja ety zawdr \

( chfodnicza

tréjnik instalacji
chtodniczej

1 | * rozprezny

o

jednostka M—‘I‘“ V I zasilajqco-
zewnetrzna i ) sterujqca
Jjednostki — ; odbiornik
wewnetrzne sygnatu pilota
interfejs i =t = i sterownik
sterownik —— i \ bezprzewodowy
centralny sterownik |
bezprzewodowy

instalacja
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Dobdr urzgdzenia do wielkosci i typu pomieszczenia

KLima

THERM

Typoszereg jednostek wewnetrznych: 6 typow, 30 modeli, wydajnos¢ od 2.15kW do 14.1kW

Wydajnos¢
nominalna

~N Kod modelu

.

20

o)}

S
H

kza V:::;ﬁ 2;5 y Typ kasetonowy Zkv;/:;% 35 Typ kanatowy Z‘:,’:’.;g,nglp Typ scienny
AU7UFAAR ARXAO7LALR AS7UFADR
AU9UFAAR ARXAO9LALR AS9UFADR
AU12UFAAR ARXA12LALR AS12UFADR
AU14UFAAR ARXA14LALR AS14UFADR
AU18UFAAR ARXA18LBLR AS18UFAJR
AU20UFARR °bw”@
ARXA22LBLR
AS24UFAJR
AU25UFARR @ ::;g;’:f‘,ﬁi
AU30UFARR () :F':;g;’;fg; AS30UFAJR
AU36UFASR AR36UFAAR
AU45UFASR AR45UFAAR
AU54UFASR

Typoszereg urzqdzeri wewnetrznych idealnie pasuje do pomieszczert mieszkalnych , biurowych czy magazynowych.
Indywidualny sposéb sterowania i obrébki powietrza zapewnia dopasowanie sie do wymagari poszczegdlnych uzytkow-
nikdw. Prosty dobdr catego systemu (urzqdzenia, instalacja freonowa, sterowanie) czyni go przyjaznym dla projektanta
iinstalatora, obnizajqc koszty inwestycyjne i skracajqc czas potrzebny na montaz catego uktadu. Wszystkie istotne dla
pracy nastawy mozna dokona¢ przy pomocy pilota bezprzewodowego podczas procesu instalacji. Specjalne procedury
diagnostyczno-testowe umozZliwiajq weryfikacje poprawnosci dziatania catego systemu po zakoriczeniu montazu.

UWAGA

« Do jednostek wewnetrznych nalezy dobrac elektroniczny zawér rozprezny dopasowany do wydajnosci urzqdzenia.
« Wszystkie urzqdzenia wyposazone sq standardowo w sterownik bezprzewodowy, urzqdzenia kanatowe wyposazone dodatkowo w odbiornik sygnatu pilota.

Waska
obudowa

[e))

- urzqdzenie o zredukowanej wysokosci obudowy oraz nizszym ciezarze.



Zwarty typ kasetonowy

AU7UFAAR AU9UFAAR AUT2UFAAR pilot bez-
AUT4UFAAR AUT8UFAAR

tatwy montaz, serwis, prosta obstuga
Konstrukcja urzgdzenia umozliwia tatwy i szybki dostep
dla serwisantéw do niezbednej grupy elementéw eks-
ploatacyjnych i podzespotéw.

Szerokie dojscie
utatwia serwis

Zdejmowana, -
zmywalna / Wbudowany panel \
;%tllrsrkown ica elektryczny

Pompa kondensatu w standardzie

Wbudowana pompka o maksymalnej wysokosci
podnoszenia 400mm ogranicza ilos¢ dodatkowych
elementéw montazowych.

Y—
400mm
Panel sufitowy

\_=

Zwarta konstrukcja

Urzgdzenia przystosowane do montazu w standardo-
wym suficie rastrowym o wymiarach 600 x 600 mm.

(Prosty montaz w otworze sufitu podwieszanego — panel 600 x 600)
Nowy model

570mm
570mm

przewodowy

AIRSTAGE VRF SERIA J

Wydajny strumien powietrza

Wielostopniowy system

automatycznej re- ; \ V
gulacji przeptywu | l(‘ /
powietrza. 2

Doskonaty prze- \\i‘ 4 <> Wachlowanie

ptyw powietrza do = Stopnie
strefy roboczej pomieszczenia

oraz wtasciwy kierunek przeptywu powietrza sq zapew-
nione przez zastosowanie stopniowego lub ptynnego
automatycznego systemu pracy zaluzji kierunkowych
w uktadzie géra/dot.

Niski poziom hatasu 7 fopatek

Dedykowana konstrukcja wentyla-
tora z niesymetrycznym rozstawem
topatek, duzq srednicq oraz starannie ”
opracowanym przeptywem powietrza — A
utrzymuje niski poziom hatasu i duzq wydajnos¢.

.

Dowolny system regulacji kierunku przeptywu
powietrza

Zgodnie zwymaganiami pomieszczenia oraz mozliwo-
sciami montazu, jednostka wewnetrzna posiada mozli-
wos¢ indywidualnej konfiguracji wyptywu powietrza

w uktadzie 2, 3 i 4 kierunkowym.

uktad 4-kierunkowy

uktad 2-kierunkowy uktad 3-kierunkowy

AU7UFAAR ‘ AU9UFAAR ‘ AU12UFAAR AU14UFAAR AU18UFAAR
Zasilanie 220-240V, 50Hz
Chtodzenie 215 2.80 3.60 4.00 5.00
Wydajnos¢ kw
Grzanie 2.45 3.10 410 4.50 5.45
Pobor mocy elektrycznej w 28 52 50
Wysoki 530 580 640
Wydatek powietrza Sredni m’/h 480 520 540
Niski 410 460 470
Wysoka 38 4 44
Poziom ci$nienia akustycznego | Srednia dB(A) 35 37 38
Niska 31 34 35
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 230x570x570
Masa netto kg 18
i e aewsdony TS
Gaz mm 09.52 012.70 015.88 Prosty pilot przewodowy UTB-YPB, UTB-YRA
Odprowadzenie kondensatu Wew. / Zew. ©32/037 ﬁ:;zgxﬁgap &Z_I_EGIQLC}Z.!r;/BfwkCJ 1UTR-YESA

Uwaga: Dane techniczne oparte sq na nastepujqcych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.

Napiecie: 230 [V]. Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia zmian.
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Typ kasetonowy

Waska
AU20UFARR AU25UFARR AU30UFARR Pilot bez-

AU36UFASR AU45UFASR AU54UFASR

Wentylacja i klimatyzacja w jednym
Wbudowany do urzq- o O
dzenia system kanatéw Il
powietrza zewnetrznego ‘ ‘t ‘ ‘
umozliwia prace jedno-
stek w trybie wentylacji
pomieszczen.

o kanat nawiewny

kanatpowietrza
zewnetrznego

Elastyczna konfiguracja przeptywu powietrza

Dzieki wyposazeniu jednostki wewnetrznej w otwo-
ry montazowe dla kanatéw wentylacyjnych, nawet
pomieszczenia o zwiekszonej powierzchni mogq zosta¢
wiasciwie obstuzone przez jednq kasete. Cata strefa
robocza uzyskuje jednakowy gradient temperatury.

2 dodatkowe kanaty

1 dodatkowy kanat

Pompa kondensatu w standardzie

Wbudowana pompka o maksymalnej wysokosci
podnoszenia 800 mm ogranicza ilos¢ dodatkowych

przewodowy

KLima

THERM

Wydajny strumien powietrza
Wielostopniowy system automatycznej regulacji
przeptywu powietrza

Doskonaty przeptyw powietrza do strefy roboczej po-
mieszczenia oraz wtasciwy kierunek przeptywu powie-
trza sq zapewnione poprzez zastosowanie stopniowego
lub ptynnego automatycznego systemu pracy zaluzji
kierunkowych w uktadzie gdra/dét.

<—» wachlowanie

——> stopnie wachlowania

Dowolny system regulacji kierunku nawiewu
powietrza

Zgodnie zwymaganiami klimatyzowanego pomiesz-
czenia oraz mozliwosci montazu w pomieszczeniu, jed-
nostka wewnetrzna posiada mozliwos¢ indywidualnej
konfiguracji kierunku wyptywu powietrza w uktadzie 2,
3i4 kierunkowym.

elementdéw montazowych.
1 uktad 2-kierunkowy uktad 3-kierunkowy uktad 4-kierunkowy
800mm
Panel sufitowy
N— —
AU20UFARR AU25UFARR AU30UFARR AU36UFASR AU45UFASR AU54UFASR
Zasilanie 220-240V, 50Hz
Chtodzenie 5.70 7.05 8.80 10.5 12.7 141
Wydajno$¢ kw
Grzanie 5.80 7.85 9.10 10.7 13.7 15.8
Pobor mocy elektrycznej W n7 129 142 175 190 219
Wysoki 1,030 1,170 1,270 1,500 1,650 1,780
Wydatek powietrza Sredni m’/h 850 970 1,070 1,300 1,450 1,550
Niski 680 770 880 1,100 1,200 1,300
Wysoka 42 42 45 48 49 52
Poziom ci¢nienia akustycznego | Srednia dB(A) 38 40 42 44 47 49
Niska 37 39 39 a 43 45
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 246 x 830 x 830 296 x830x 830
Masa netto kg 34 40
Srednica przewodéw Ciecz 926,35 2952
chiodniczych Gaz mm 015.88 019.05
Odprowadzenie kondensatu Wew. / Zew. ©32/037
Uwaga: Dane techniczne oparte sq na nastepujqcych zatozeniach. Akcesoria opcjonalne

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB. Napiecie: 230 [V].

Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia zmian.

Pilot przewodowy UTB-YUB
Prosty pilot przewodowy UTB-YPB, UTB-YRA
Zewnetrzny przetqcznik funkcji UTR-YESA






