AIRSTAGE VRF SERIA V-II

Systemy sterowania dla Airstage VRF seria V-II
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\ Nawyswietlaczu pilota prezentowana jest ustawiona temperatura.

AIRSTAGE VRF - SYSTEMY STEROWANIA

Piloty

Pilot przewodowy

UTY-RNKY

Wbudowany czujnik umozliwia doktadny pomiar

temperatury w pomieszczeniu.

« Prosta obstuga z wbudowanym programatorem
tygodniowym / dziennym.

- Jeden pilot moze sterowac 16 jednostkami wewnetrznymi.
- Do jednej jednostki wewnetrznej mozna podtqczyc 2 piloty przewodowe.

Doktadny i wygodny

Temperatura w pomieszczeniu moze by¢ doktadnie
zmierzona dzieki czujnikowi temperatury wbudowa-
nemu w obudowe pilota przewodowego. Nowy pilot
przewodowy oraz opcjonalny czujnik pomieszczeniowy
pozwalajq na elastycznos¢ w wyborze miejsca odczytu
temperatury, zgodnie z wymaganiami.

i ) N\

Przyktad zmiany miejsca odczytu temperatury

Czujnik pomieszczeniowy
w sypialni

ﬂ Jednostka wewnetrzna

Pilot '.- Czujnik
przewodowy pomieszczeniowy

Miejsce pomiaru moze by¢ tatwo zmienione

Pilot przewodowy w pokoju
dziennym

Prosty pilot przewodowy

UTY-RSKY
UTY-RHKY (bez wyboru trybu pracy)

Kompaktowy pilot zapewniajqcy podstawowe funkcje

- Jeden pilot moze sterowac 16 jednostkami wewnetrz-
nymi.

- Odpowiedni kiedy potrzebne sq tylko podstawowe
funkcje: w hotelu, biurze.

Przyjazny dla uzytkownika

« Duzy przycisk Start / Stop posrodku pilota utatwia
obstuge.

« Podswietlenie utatwia obstuge
w ciemnych pomieszczeniach.

« Funkcja diagnostyki na podstawie
informacji o btedzie wyswietlanej
na pilocie.

y
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Wbudowane programatory

Programator tygodniowy: moZliwe jest ustawienie
dwdch cykli Wt/ Wyt. dla kazdego dnia tygodnia.
Programator temperatury: mozliwa jest zmiana na-
staw temperatury dla obydwu cykli pracy programatora
tygodniowego, kazdego dnia tygodnia.

Programator tygodniowy + Programator tempera-
tury

Funkcja diagnostyczna

Dostepne sq dwie metody okreslania przyczyny btedu
w przypadku pojawienia sie nieprawidtowosci.

Prosty montaz

Piloty sq kompatybilne ze standardowymi puszkami
przytqczeniowymi. Ptaski tyt umozliwia montaz
w dowolnym miejscu.

UTY-RSKY UTY-RHKY
bezwyboru trybu pracy
Funkcje

Nazwa modelu UTY-RSKY UTY-RHKY
Wiacz / Wytacz [ [
Predkos¢ wentylatora ° o
Tryb pracy [ —*
Nastawa temperatury ° °

*1: Pilot nie jest wyposazony w funkcje przetqczania trybu pracy. Zaleca sie stosowanie
go razem z pilotem innego typu.

UTY-RNKY UTY-RSKY UTY-RHKY
Zasilanie DC12v DC12v DC12v
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 120x120x 17 120x75x 14 120x75x 14
Masa netto g 160 90 90

Zasilanie DC12V jest dostarczane przez jednostke wewnetrzng.




Pilot bezprzewodowy

UTY-LNHY

Proste operacje z mozliwosciq wyboru czterech progra-

matordéw dziennych.

- Jeden pilot moze sterowac 16 jednostkami wewnetrz-
nymi.

Wbudowane programatory dzienne

4 rézne warianty programatora do wyboru:

czas wiqczenia / czas wytqczenia / program / program
nocny

Program: funkcja pozwala ustawic czasy wtqczenia i
wytqczenia klimatyzatora raz w ciqgu doby.

Program nocny: funkcja ta automatycznie dostosowu-
je ustawionq temperature zgodnie z nastawami czasu
zapobiegajqc tym samym nadmiernemu schtodzeniu
lub nagrzaniu pomieszczenia w nocy.

Prosta instalacja i obstuga

« Zmiana kodu pilota zabezpiecza przed naktadaniem
sie sygnatow z innych pilotéw (mozliwos¢ ustalenia 4
kodow).

Szeroki i precyzyjny sygnat.

Odbiornik sygnatu pilota

UTY-LRHY1/UTB-YWB

Niezbedny do sterowania klimatyzatorami typu
kanatowego za pomocq pilota bezprzewodowego.

Zestaw do odbioru sygnatu pilota

UTY-LRHYAT1
UTY-LRHYB1 ‘

Mozliwos¢ sterowania klimatyzatorami
typu kasetonowego za pomocg pilota
bezprzewodowego.

AIRSTAGE VRF - SYSTEMY STEROWANIA

Maks. ilos¢
jedn. wewn.
podlegajqcych
sterowaniu 16

wybsr 4
programatoréw
dziennych

UTY-LNHY

Adresowanie systemu

W czasie montazu mozna wykonac adresowanie syste-
mu przy uzyciu pilota bezprzewodowego. Dzieki temu
nie jest konieczne reczne przestawianie przetqcznikéw.

Linia transjmisji

b '

Jednostka

wewnetrzna =
=
=
Bezprzewodowy
pilot

Jednostka wewnetrzna

. ////// ,\ typ kanalowy

Pilot
bezprzewodowy 7

Odbiornik sygnatu pilota

Pilot

B ~CEmN

Zestaw do odbioru
sygnatu pilota

bezprzewodowy

UTY-LNHY UTY-LRHY1/UTB-YWB UTY-LRHYA1/UTY-LRHYB1
Bateria 1.5V (R03/LR03/AAA)x 2 DC12v DC12v
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 158 x 56 x 20 122x60x 26.5 213.8x213.8x 25.7

Masa netto

70

150

140
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AIRSTAGE VRF - SYSTEMY STEROWANIA KLIMA | - THERM

] Maks. ilos¢

Sterownik grupowy Maks.losc
grupow_ych
UTY-CGGY w systemie VRF
; : . 64

Prosta obstuga sterowania grupowego jednostkami we-
wnetrznymi Maks. ilos¢ I
« Jeden sterownik moze sterowac 8 grupami pilota. 55,“;’ 5{/octach | '
» Do jednego systemu mozna podtqczyc 64 sterowniki P Ste,é’w’ﬁn,{, |

Do podftqczenia sterownikow grupowych z systemem VRF
wymagany jest interfejs grupowy. (Jeden interfejs grupo-
wy umozZliwia podtqczenie 4 sterownikéw grupowych)

Sterowanie 8 grupami pilota
Pojedynczy sterownik grupowy steruje i monitoruje maksymalnie 8 grup pilota.

' N
Budynek biurowo-hotelowy \
(matych rozmiaréw) Interfejs grupowy
Uktad ! Uklad o
chtodniczy 1 : chtodniczy 2 Pokdj hotelowy
— !
1
1
1 1
o ! Pilot
T\ ! przewodowy
Pietro biurowe T Z; 323/’ é’élé’vtvy Hol
Interfejs Biuro :
grupowy E é ; 1
1
1
/’ é
Pilot f@ : %
bezprze- % 1 Z Pilot
wodowy 1 % przewodowy
. 1
Sterowniki Pilot przewodowy Sala konferencyjna 1 Biuro Restauracja
grupowe !
\ Sterownik grupowy 1: Sterowanie pietrem biurowym i hotelowym (8 grup pilota). |
\ Sterownik grupowy 2: Sterowanie pietrem hotelowym (5 grup pilota). /
Wysoka funkcjonalnosé i niewielkie gabaryty Wbudowane programatory tygodniowe
WHt./ Wyt tryb pracy, nastawy temperatury i przeptyw Programator tygodniowy jest funkcjq standardowaq.
powietrza - te ustawienia mogq by¢ sterowane / moni- 1. Programator moze by¢ programowany do 4 razy
torowane centralnie lub indywidualnie. dziennie (Wt / Wyt, tryb pracy, nastawy temperatury).
2. Umozliwia oddzielne ustawienia dla kazdego dnia
Progra- . tygodnia.
Centralne + Sterowanie mator
sterowanie Wt. / Wyt. tygo-
dniowy C
Nazwa modelu UTY-CGGY
Zasilanie DC12v
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 120x120x 17
Masa netto g 200

Zasilanie DC12V dostarczane jest przez interfejs grupowy.
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