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AIRSTAGE VRF SERIA V-II

Zaawansowany system typu multi z wykorzystaniem bezposredniego odparowania czyn-
nika chtodniczego, zapewniajqcy komfort cieplny pomieszczen. Konstrukcja pozwala na
podtqczenie maksymalnie 48 urzqdzeri wewnetrznych do pojedynczej instalacji chtodni-
czej o fgcznej mocy w zakresie od 11.2kW do 202.5kW czyli od 50% do 150% wydajnosci no-
minalnej jednostek zewnetrznych. Modutowa i kompaktowa budowa jednostek zewnetrz-
nych utfatwia proces projektowania i instalowania. Dtugie instalacje umozliwiajg montaz
w obiektach sredniej i duzej skali. Elastyczny system sterowania oparty na otwartych pro-
tokotach komunikacyjnych mozna dostosowac do potrzeb inwestora zaréwno dla indywi-
dualnych uzytkownikdw jak i centralnego nadzoru (BMS) oraz funkcji zaawansowanych
jak rozliczanie kosztéw zuzycia energii.
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v Standardowe cisnienie dyspozycyjne
wentylatora jednostki zewnetrznej 80Pa
Niski poziom hatasu pracy urzqdzen

<
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Najwyzsze Srednie
wspétczynniki sprawnosci
systemu w branzy — KLASA
ENERGETYCZNA A.
Catoroczna praca w trybie
chtodzenia i grzania

(-20 °C do 46 °C)

Niski poziom hatasu pracy
urzqdzen

<
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AIRSTAGE VRF SERIA V-II

- )

Chtodzenie
& 46°C
Grzanie
21°C
B I

-20°C
* przy podtqczeniu jednej jednostki zew. do instalacji chlodniczej
v Catoroczna praca w trybie chtodzenia i
grzania (-20 °C do 46 °C)
v Powiekszona powierzchnia
wymiennika

v Antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika

Zabezpieczenie w kolorze btekitu kobaltowego
Standardowy podktad chromianowy

Materiat na bazie aluminium

Powtoka hydrofilowa

Maks. 150 m
odj. zew. do
najdalszejj. wew.

Maks. 60 m

od tréjnika do
najdalszej j. wew.

t t t

v Typoszereg jednostek zewnetrznych:
Chtodzenie: 22.4 - 135 kW
Grzanie: 25.0 - 150 kW

v Kombinacja jednostek zewnetrznych:
oszczednos¢ miejsca i wysoka sprawnosc

B BT A

Wszystkie dtugosci odnoszq sie do rury cieczowej. Napetnienie instalacji
czynnikiem musi spetniac wymagania producenta oraz obowiqzujqgce

przepisy i normy.

v Mata powierzchnia niezbedna do instalacji

Kobudowa o przemyslanej konstrukcji /

Réznica
wysokosci 50 M
- ok. 18 pieter

Rdznica
wysokosci miedzy
Jj. wew. 15m
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AIRSTAGE VRF SERIA V-I| Automatyczne adresowanie

Proces adresowania uktadu chtodniczego zostat zauto-

- kon fl gur acj a, d ia gnos ty ka i za- matyzowany przez sterownik jednostki zewnetrznej.
awansowane funkc ] e sterowania il;;g(cjz i usprawnia to montaz oraz uruchomienie catego

Proces konfiguradji, diagnostyki i adresowania systemu
moze odbywac sie ze sterownika jednostki zewnetrznej.
Prosta obstuga i dobra komunikacja z instalatorem
skraca czas uruchomienia systemu do minimum.

/

~

Wszystkie funkcje
uruchamia sie z klawiatury

Jednostka zewnetrzna
nadzoruje adresowanie

Adresy sq rozsytane do jednostek
wewnetrznych

Wyswietlacz cyfrowy
to sprawny sposéb komunikacji
2z obstugq techniczng systemu.
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Automatyka sterujgca @ @

umieszczona jest w osobnej L
obudowie. Catos¢ mozna .
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Ustawianie adresow moze odbywac sie réwniez recznie.

Ograniczenie mocy

Automatyka jednostki zewnetrznej pozwala kontro-
lowac wydajnosc¢ systemu w zakresie 0-100% przez
Podzielona przednia zewnetrzne wejscie sterujqce.

obudowa utatwia

dostep do wybranej
czesci urzqdzenia.

Priorytet pracy systemu

‘ Tryb pracy (chtodzenie/grzanie) moze zosta¢ wymu-

\ szony przez sterownik jednostki zewnetrznej, system
centralnego sterowania lub nadrzednq jednostke
wewnetrzng.

Awaryjne zatrzymanie systemu

Awaryjne zatrzymanie systemu moze by¢ wywotane

z zewnetrznych systemow np. systemu przeciwpozaro- Komenda zmiany trybu pracy sterowand jest przez jednq
wego z nastepujqcych opgji:

1 wybrana z ponizszych:

@ Zlqcze zewnetrznego wejscia jednostki zewnetrznej

{ @ Rézne piloty podtqczone do jednostki wewnetrznej

L L

g @ Sterownik systemowy
Sterownik Przetqczanie na tryb chtodzenia i grzania za pomocq okreslonego pilota
zekranem ' w gltéwnym pokoju, itp. et .

dotykowym

Sygnat
awaryjnego
' ' zatrzymania

Sygnat awaryjnego Sygnat awaryjnego
zatrzymania zatrzymania



AIRSTAGE VRF SERIA V-II

Dobdr urzqdzenia do wielkosci i typu pomieszczenia

Typoszereg jednostek wewnetrznych: 11 typéw, 49 modeli od 2.2kW do 25kW

$28 8
AUXBO7LALH ARXBO7LALH
AUXBO9LALH ARXBO9LALH
AUXB12LALH ARXB12LALH
AUXB14LALH ARXB14LALH
AUXB18LALH AUXD18LALH ARXB18LALH
AUXB24LALH AUXD24LALH ARXB24LATH ARXA24LATH
AUXA30LALH ARXB30LATH ARXA30LATH
AUXA36LALH ARXB36LATH ARXA36LATH ARXC36LATH
AUXA45LALH ARXBA45LATH ARXA45LATH ARXC45LATH
AUXAS54LALH
ARXC60LATH
ARXC72LATH
ARXC90LATH
D e Typ przysufitowy Tysiize':rlz;ty Tysiizevrl:z;ty Typ Scienny
LT (wew. zestaw EEV)| (zew. zestaw EEV)
ASYAO7LACH ASYEO7LACH
ASYAO9LACH ASYEO9LACH
ABYA12LATH ASYA12LACH ASYE12LACH
ABYA14LATH ASYA14LACH ASYE14LACH
ABYA18LATH ASYA18LATH
ABYA24LATH ASYA24LATH
ABYA30LATH ASYA3OLATH
ABYA36LATH
ABYA45LATH
ABYA54LATH Wszystkie urzqdzenia we-

wnetrzne mozna sterowac
indywidualnie:

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHY

Pilot przewodowy
UTY-RNKY

Prosty pilot przewodowy
UTY-RHKY, UTY-RSKY
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Zwarty typ kasetonowy e

AUXB07 AUXB09 AUXB12 AUXB14 AUXB18 AUXB24

Innowacyjny dwusekcyjny wentylator turbo £ .

Zmodernizowana konstrukcja obudowy
silnika wentylatora oraz podziat wirnika
wentylatora na dwa mniejsze, efektywnie
koryguje przeptyw strumienia powietrza
przez wymiennik ciepta.

Komfort ciszy

Zmiana profilu topatki wirnikéw wentylatora (prze-
ptyw laminarny) oraz optymalizacja ilosci fopatek dla
kazdego z nich, skutecznie eliminujq efekt gtosnego,
dynamicznego uderzenia strumienia powietrza oraz
pozwalajq na tagodny jego przeptyw.

Pl »
< >

wentylator konwencjonalny  predkos¢ powietrza

kierunek kierunek

obrotéw przeptywu

wentylatora powietrza

1 sekcja
2 sekcja ’
wj Zaprojektowano na

podstawie analizy CFD
(symulacja przeptywu

. plynéw).
Zwarta konstrukcja

Pierwszy na swiecie model typu 24 zaliczany do katego-
rii zwartych urzqdzen kasetonowych

(Prosty montaz w otworze sufitu podwieszanego — panel 600 x 600) Pomp a kondensatu w standardzie

Wbudowana pompka o maksymalnej wysokosci

Nowy model podnoszenia 700 mm ogranicza ilos¢ dodatkowych
s70mm elementéw montazowych.
570mm
.ﬁ b 700mm
Panel sufitowy
\_=

AUXBO7LALH ‘ AUXBOYLALH AUXB12LALH AUXB14LALH AUXB18LALH AUXB24LALH

Zasilanie 230V, 50Hz
Chtodzenie 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 71
Wydajnos¢ kw
Grzanie 2.8 32 4.1 5.0 6.3 8.0
Pobor mocy elektrycznej w 25 25 29 35 36 84
Wysoki 540 550 600 680 710 1,030
Wydatek powietrza Sredni m’/h 450 450 530 590 580 830
Niski 350 350 390 390 400 450
Wysoka 34 35 37 38 41 50
Poziom cisnienia $rednia dB(A) 30 30 34 34 35 44
akustycznego
Niska 25 25 27 27 27 30
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 245 x570x 570
Masa netto kg 15 17
Srednica przewodow Ciecz 86.35 #9.52
chtodniczych Gaz mm 012,70 015.88
Odprowadzenie kondensatu Wew. / Zew. 025/ 032
Nazwa modelu UTG-UFYC-W
Maskownica Wymiary mm 50x 700 x 700
(wxsz.xgt)
Waga kg 26
Uwaga: Dane techniczne oparte sq na nastepujqcych zatozeniach. Akcesoria opcjonalne
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB. Ostona wylotu powietrza UTR-YDZB
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB. Dodatkowa izolacja UTZ-KXGC

Dtugosc rury cieczowej: 7.5 m, réznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: 0 m. Napiecie: 230 [V]
Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia zmian.



Typ kasetonowy

AUXD18 AUXD24 AUXA30 AUXA36 AUXA45 AUXA54

Wysokowydajny wentylator turbo z tréjwymia-
rowymi topatkami

ﬂ\lowy wentylator turbo \
Dzieki zastosowaniu 3-wymiarowej fopatki zwiekszono ilos¢ powietrza ‘
przeptywajqgcego przez wymiennik oraz osiggnieto wysokq efektywnos¢

rozprowadzania powietrza.

500 mm

Cicho

Wymiennik ciepta

l_ "Po stronie silnika"_l

Nie nastepuje Tréjwymiaro-
, | rozdzielenie stru- wa topatka
\ mienia powietrza /

Ergonomia montazu

Zdejmowane narozniki obudowy kasety klimatyza-
cyjnej umozliwiajq doktadne dopasowanie do otworu
sufitu oraz wypoziomowanie jednostki wewnetrznej
po zakoriczeniu wszelkich prac montazowych i budow-
lanych.

m T
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Efektywny przeptyw powietrza

Rezultat wtasciwego przeptywu powietrza do strefy ro-
boczej pomieszczenia oraz zasieg strumienia w duzym
stopniu sq zalezne od prawidtowej konstrukcji szczeliny
nawiewnej. Nowa propozycja FUJITSU, to zaokrqglona
iwydtuzona topatka kierunkowa oraz zmienione kon-
strukcje krawedzi szczelin nawiewnych kasety.

Model konwencjonalny

Przyklejanie sie strumienia powietrza do sufitu powodu-
jqce obnizenie efektywnosci przeptywu oraz zabrudze-
nie powierzchni sufitu - efekt Coandy.

i
Model VRF V-
Eliminacja zjawiska przyklejania strumienia powietrza.

-

Pompa kondensatu w standardzie
Wbudowana pompka o maksymalnej wysokosci

podnoszenia 850 mm ogranicza ilos¢ dodatkowych
elementéw montazowych.

-k
850mm
Panel sufitowy
naroznik obudow; I— |,
o y NE ,
AUXD18LALH ‘ AUXD24LALH ‘ AUXA30LALH | AUXA36LALH = AUXA45LALH = AUXA54LALH
Zasilanie 230V, 50Hz
Chtodzenie 5.6 71 2.0 1.2 12.5 14.0
Wydajnos¢ kw
Grzanie 6.3 8.0 10.0 12.5 14.0 16.0
Pobor mocy elektrycznej w 39 46 59 80 99 19
Wysoki 1,150 1,280 1,600 1,800 1,900 2,000
Wydatek powietrza Sredni m*/h 940 1,040 1,300 1,300 1,370 1,370
Niski 870 870 1,000 1,000 1,000 1,000
Wysoka 36 38 40 44 46 47
Poziom ciénienia $rednia dB(A) 30 33 38 38 39 39
akustycznego
Niska 29 29 31 31 31 31
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) netto mm 246 x 840 x 840 288 x 840 x 840
Masa netto kg 23 27 Akcesoria opcjonalne
Zestaw do odbioru sygnatu pilota
$rednica przewodow Ciecz 09.52 UTY-LRHYB1
chtodniczych Ostona wylotu powietrza
Y Gaz mm 215.88 ©19.05 UTY-YDZC
Odprowadzenie kondensatu Wew. / Zew. 025/ 032 Podktadka pod panel
UTG-BGYA-W
Nazwa modelu UTG-UGYA-W Szeroki panel UTG-AGYA-W
. Wymiary Dodatkowa izolacja
Maskownica wxsz.xgh) | MM 50x950x 950 UTZ-KXGA (AUXA30-54)
Waga ke 55 Dodatkowa izolacja
g g i UTZ-KXGB (AUXD18-24)

Uwaga: Dane techniczne oparte sq na nastepujqcych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.

Dtugosc rury cieczowej: 7.5 m, réznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: 0 m. Napiecie: 230 [V]

Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia zmian.
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