
Małe systemy komercyjne
Linia małych system�w komercyjnych

Najbardziej zaawansowane systemy dla profesjonalist�w.
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Rozwi�zania od profesjonalist�w,  
dla profesjonalist�w

Systemy Toshiba Digital Inverter  
i Super Digital Inverter ł�cz� w sobie  
wyj�tkowe oszcz�dno�ci energii  
i wła�ciwo�ci ekologiczne w nadzwyczaj  
kompaktowym urz�dzeniu.
Dzi�ki najnowocze�niejszym 
technologiom, elastycznemu 

sterowaniu i poprawionej łatwo�ci 
instalacji zapewniaj� komfort  
i wygod� w ka�dym rodzaju  
instalacji komercyjnej.
Kompletna gama jednostek 
wewn�trznych jest dopasowana do 
wszystkich zastosowa� komercyjnych: 

podstropowych, kaset, kanałowych, 
podwieszanych, �ciennych i konsol.
Systemy Digital Inverter i Super Digital 
Inverter prezentuj� sob� najbardziej 
ekonomiczne i ekologiczne podej�cie 
do klimatyzacji.

Kiedy inwerter staje si! cyfrowy

Technologia modułu sterowania Digital 
Inverter zapewnia zoptymalizowane 
powtarzanie przebiegu sinusoidalnego 
pr�du zasilaj�cego przy wymaganej 
cz�stotliwo�ci w celu zredukowania 
wszystkich zakł!ce� (składowych 

harmonicznych), kt!re z reguły  
s� emitowane przez inwertery. 
Dzi�ki tej innowacyjnej metodzie 
sterowania Toshiba Digital Inverter 
dostarcza najnowocze�niejsz� 
technologi� inwerterow� dla sektora 

komercyjnego, oferuj�c znacz�ce 
zalety w zakresie wydajno�ci, 
oszcz�dno�ci energii i optymalizacji 
komfortu.
Działanie spr��arki jest praktycznie 
nieodczuwalne.

Kto twierdzi, "e trzeba wybiera# pomi!dzy zwi!kszon� 
wydajno$ci� a zmniejszonym poborem mocy?

Toshiba Digital Inverter i Super Digital 
Inverter jest pot��ny i wyj�tkowo 
efektywny.
Zapewniaj� one klimatyzacj� przy 
znacz�cych oszcz�dno�ciach energii.
Nowa 4 seria Super Digital Invertera 
gwarantuje najlepsze wska"niki 
efektywno�ci energetycznej: nawet 
do 4,52 EER w trybie chłodzenia oraz 

do 4,79 COP w trybie grzania.  
W wi�kszo�ci zastosowa�, systemy  
te redukuj� zu�ycie energii a� do 
50% w por!wnaniu do tradycyjnych 
urz�dze� stało wydajno�ciowych.
Zmienna wydajno�# spr��arki 
umo�liwia precyzyjne utrzymywanie 
przez Digital Inverter i Super Digital 

Inverter temperatury pomieszczenia, 
zapewniaj�c minimalne straty energii.
Nowe urz�dzenia Super Digital 
Inverter serii 4 i Digital Inverter serii 3 
mog� by# montowane na ruroci�gach 
po R22 lub R407C w przypadku 
zast�powania nie energooszcz�dnych 
system!w o stałej wydajno�ci.
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Absolutna prostota instalacji

Wyj�tkowa kompaktowo�� i wydajno��

Zmaksymalizowana ekonomia eksploatacji

Całkowita kontrola urz�dzenia

Elastyczno$#, jak� tylko mo"na 
sobie wyobrazi#

Niezale�nie czy potrzebna jest jednostka 
o najwy�szej wydajno�ci, najbardziej 
kompaktowa, czy te� zapewniaj�ca 
optymalny komfort, Toshiba dysponuje 
idealnym produktem dla takich wła�nie 
wymaga�. 
Dzi�ki stałym ulepszeniom systemu 
sterowania jednostek inwerterowych, 
Toshiba oferuje sterowanie wektorowe 
dla jednostek z Inwerterem Hybrydowym 
DC, kt!re podwy�sza wydajno�# systemu 
oraz redukuje poziom zakł!ce� w linii 
zasilania.
Nowe osi�gni�cia w elektronice zostały 
uzupełnione przez innowacje w spr��arce.
Elementy zaawansowane technologicznie 
to udoskonalone w��ownice, precyzyjne 
elementy i zwi�kszone spr��anie czynnika 
chłodniczego dzi�ki przeprojektowanym 
kanałom spr��ania.
Nowa technologia zastosowana  
w serii Super Digital Inverter 4 zapewnia 
prace w niskich temperaturach do –15$C 
w trybie chłodzenia.
Pełna wydajno�# grzewcza mo�liwa jest 
przy temperaturze zewn�trznej do –20$C.
Unowocze�niona spr��arka daje stabiln� 
wydajno�# przy wyj�tkowo małym 
tarciu wirnika, pasuj�c do najbardziej 
wra�liwych na gło�no�# aplikacji jak 
r!wnie� tam gdzie potrzebna jest du�a 
sprawno�# urz�dzenia przy cz��ciowym 
obci��eniu.
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Super Digital Inverter 4 
Jednostka zewn!trzna

Wła!ciwo!ci

Nowy Super Digital Inverter, 
seria 4, ustala nowy standard 
fabrycznej warto�ci wydajno�ci 
energii.

Wydajno�ci sezonowe i nominalne  
s� najwy�sze w typoszeregu  
dla 10 do 12,5 kW.

Ulepszony został system zarz�dzania 
powietrzem: wysoka sprawno�# 
silnik!w wentylatora, wi�ksze 
wentylatory i nowa konstrukcja 
grila, przekładaj� sie na wyj�tkow� 
wydajno�# energetyczn�.

Długo�ci orurowania i zakres 
pracy tak�e został ulepszony. 
Nowy system mo�e pracowa# przy 
wyj�tkowo niskich temperaturach, 
przy chłodzeniu i grzaniu. 
Maksymalna długo�c orurowania  
do 75 m.

SDI4 został skonstruowany  
dla czynnika R410A, ale jest te� 
odpowiedni dla instalacji pracuj�cych 
na R22 i R407C w przypadku kiedy 
konieczna jest zamiana starego mniej 
wydajnego systemu klimatyzacji.

Kluczowe wła!ciwo!ci

Najlepsze warto�ci EER/COP.

Wszystkie systemy sa w klasie A 
dla trybu chłodzenia i grzania. 
Nowy system zapewnia doskonał� 
sezonow� wydajno�# energetyczn�, 
umo�liwia nam to oszcz�dno�ci  
do 70% rocznych koszt!w energii  
w por!wnianiu z systemami  
o stałej wydajno�ci.

Konstrukcja i praca magnetyczna 
nowej spr��arki zapewnia doskonał� 
wydajno�# energetyczn� przy 
pełnym obci��eniu jak i przy 
cz��ciowym (praca do 10 rps).

Dłu�sze orurowanie, do 75 m  
długo�ci i 30 m r!�nicy wysoko�ci  
dla zapewnienia wi�kszej 
elastyczno�ci instalacji.

Szeroki zakres pracy: do –15 $C  
w trybie chłodzenia i do –20 $C  
w trybie grzania*.

Specjalny układ Toshiba chroni�cy 
przed oblodzeniem skraplacza.

* wył�czaj�c 1,5 i 1,7 HP

POMPY CIEPŁA R"410A

SPR#$ARKI ECO"DRIVING

SYSTEM KLASY A

Najlepsze EER i COP

Szeroki zakres pracy;  
do –15 %C w trybie 
chłodzenia i –20 %C  
w trybie grzania

Komercyjne
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Jednostka zewn�trzna  RAV-SP404AT-E  RAV-SP454AT-E  RAV-SP564AT-E  RAV-SP804AT-E  RAV-SP1104AT-E  RAV-SP1404AT-E

1,5 HP 1,7 HP 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP

Przepływ powietrza m&/h – l/s 2400 – 667 2400 – 667 2400 – 667 3000 – 833 6060 – 1683 6180 – 1716

Poziom ci�nienia akustycznego dB(A) C 45 45 47 48 49 51

Moc akustyczna dB(A) C 62 62 64 65 66 68

Zakres pracy $C C –15 ’ 43 –15 ’ 43 –15 ’ 43 –15 ’ 43 –15 ’ 43 –15 ’ 43

Poziom ci�nienia akustycznego dB(A) H 47 47 48 49 50 52

Moc akustyczna dB(A) H 64 64 65 66 67 69

Zakres pracy $C H –15 ’ 15 –15 ’ 15 –20 ’ 15 –20 ’ 15 –20 ’ 15 –20 ’ 15

Wymiary (wys + szer + gł�b) mm 550 + 780 + 290 550 + 780 + 290 550 + 780 + 290 890 + 900 + 320 1340 + 900 + 320 1340 + 900 + 320

Waga kg 40 40 44 63 93 93

Rodzaj spr��arki Podw!jna rotacyjna DC Podw!jna rotacyjna DC Podw!jna rotacyjna DC Podw!jna rotacyjna DC Podw!jna rotacyjna DC Podw!jna rotacyjna DC

Poł�czenia kielichowe (gaz – ciecz) 1/2” – 1/4” 1/2” – 1/4” 1/2” – 1/4” 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8”

Minimalna długo�# orurowania m 5 5 5 5 3 3

Maksymalna długo�# orurowania m 30 30 50 50 75 75

Maksymalna r!�nica wysoko�ci m 30 30 30 30 30 30

Dł. ruroci�gu bez doładowania freonu m 20 20 20 30 30 30

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania

Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

41



Lekka i kompaktowa: 
łatwa do instalacji

Kompatybilne z szerok& 
gam& jednostek 
wewn’trznych

Digital Inverter 3 
Jednostka zewn!trzna

Wła!ciwo!ci

Toshiba Digital Inverter serii 3  
to zaawansowane rozwi�zania,  
kt!re zaspokoi# maj� rosn�ce 
wymagania rynku odno�nie 
uproszczenia instalacji i zwi�kszenia 
komfortu u�ytkownik!w.

Nowe urz�dzenia, w kt!rych 
zastosowany jest czynnik R410A 
o niskiej szkodliwo�ci dla warstwy 
ozonowej, mog� by# montowane  
na ruroci�gach po czynnikach R22  
lub R407C.

To nowoczesne rozwi�zanie 
pozwala na zamian� starszych, 
energochłonnych system!w 
klimatyzacyjnych na zaawansowane 
urz�dzenia inwerterowe o zwi�kszonej  
wydajno�ci, niezwykle cichej pracy,  
a przy tym energooszcz�dne.

Kluczowe wła!ciwo!ci

Niezwykle lekkie i kompaktowe 
jednostki: łatwe w instalacji nawet  
w małych przestrzeniach.

Nadzwyczajne EER, zapewnia 
znaczne oszcz�dno�ci w rocznym 
poborze mocy.

Kompatybilne z szerok� gam� 
jednostek wewn�trznych: 
podsufitowymi, kasetami  
4-drogowymi, kanałami,  
na�ciennymi oraz konsolami.

Inteligentny Wektorowy System 
Zasilania (IPDU) zapewnia wysok� 
wydajno�# pracy. 

Łatwe serwisowanie przez nowy 
TCC Link podł�czony do panelu 
sterownika.

POMPY CIEPŁA R"410A

INWERTER WEKTOROWY IPDU

WYSOKA WYDAJNO() 

Komercyjne
42



Jednostka zewn�trzna  RAV-SM563AT-E  RAV-SM803AT-E  RAV-SM1103AT-E  RAV-SM1403AT-E  RAV-SM1603AT-E

2 HP 3 HP 4 HP 5 HP 6 HP

Przepływ powietrza m&/h – l/s 2400 – 667 2700 – 750 4500 – 1250 4500 – 1250 6180 – 1717

Poziom ci�nienia akustycznego dB(A) C 46 47 53 54 51

Moc akustyczna dB(A) C 63 64 70 71 68

Zakres pracy $C C –15 ’ 43 –15 ’ 43 –15 ’ 43 –15 ’ 43 –15 ’ 43

Poziom ci�nienia akustycznego dB(A) H 48 50 54 54 53

Moc akustyczna dB(A) H 65 67 71 71 70

Zakres pracy $C H –15 ’ 15 –15 ’ 15 –15 ’ 15 –15 ’ 15 –15 ’ 15

Wymiary (wys + szer + gł�b) mm 550 + 780 + 290 550 + 780 + 290 795 + 900 + 320 795 + 900 + 320 1340 + 900 + 320

Waga kg 38 42 77 77 99

Rodzaj spr��arki Podw!jna rotacyjna DC Podw!jna rotacyjna DC Podw!jna rotacyjna DC Podw!jna rotacyjna DC Podw!jna rotacyjna DC

Poł�czenia kielichowe (gaz – ciecz) 1/2” – 1/4” 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8”

Minimalna długo�# orurowania m 5 5 5 5 5

Maksymalna długo�# orurowania m 30 30 50 50 50

Maksymalna r!�nica wysoko�ci m 30 30 30 30 30

Dł. ruroci�gu bez doładowania freonu m 20 20 30 30 30

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania

Specy;kacja techniczna Pompa ciepła
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SM_UT 
Nowa kaseta 4-drogowa

Wła!ciwo!ci

Nowa kaseta 4-drogowa jest 
dyskretna i doskonale dopasowuje  
si� do wszelkich aran�acji wn�trz.

Dzi�ki nowemu panelowi 
zagwarantowane jest r!wnomierne 
rozprowadzenie powietrza dla 
zapewnienia całkowitej wygody. 
Rozwi�zanie zastosowane w tych 
jednostkach jest idealne dla małych 
system!w komercyjnych.

Kluczowe wła!ciwo!ci

Dwa typy �aluzji: proste  
i pro;lowane zapewniaj�ce 
optymalny zasi�g strumienia 
powietrza lub najkorzystniejszy 
rozkład temperatury.

Lekka jednostka, pozwala na łatw�  
i szybk� instalacj�

Wbudowana pompka skroplin.

Łatwa konserwacja dzi�ki funkcji 
samooczyszczania oraz jonom srebra 
zapobiegaj�cym powstawaniu ple�ni.

Indywidualne ustawianie �aluzji: 
3 r!�ne tryby ruchu �aluzji: 
standardowe, diagonalne, obiegowe.

Opcjonalne sterowanie na 
podczerwie� RBC-AX31U(W)-E.

POMPY CIEPŁA R"410A

DIGITAL/SUPER DIGITAL 
INVERTER

NOWY PANEL 

R*wnomierne 
rozprowadzanie powietrza

Lekka i łatwa w instalacji

Trzy niezale+ne ustawienia 
+aluzji 

Komercyjne
44



Jednostka zewn�trzna  RAV-SP564AT-E  RAV-SP804AT-E  RAV-SP1104AT-E  RAV-SP1404AT-E

Jednostka wewn�trzna (kaseta)  RAV-SM564UT-E  RAV-SM804UT-E  RAV-SM1104UT-E  RAV-SM1404UT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 5,3 7,1 10,0 12,5

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,2 – 5,6 1,9 – 8,0 2,6 – 12,0 2,6 – 14,0

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,20 – 1,47 – 1,95 0,30 – 1,86 – 2,52 0,65 – 2,21 – 3,60 0,64 – 3,16 – 4,40

EER 3,61 3,82 4,52 3,96

Klasa sprawno�ci energetycznej C A A A A

Roczne zu�ycie energii kWh 735 930 1105 1580

Wydajno�# grzewcza kW 5,6 8,0 11,2 14,0

Zakres grzania (min. – max.) kW 0,9 – 8,1 1,3 – 11,3 2,4 – 13,0 2,4 – 16,5

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,15 – 1,21 – 2,40 0,25 – 1,91 – 3,52 0,52 – 2,34 – 4,20 0,52 – 3,21 – 4,50

COP 4,63 4,19 4,79 4,36

Klasa sprawno�ci energetycznej H A A A A

Jednostka zewn�trzna  RAV-SM563AT-E  RAV-SM803AT-E  RAV-SM1103AT-E  RAV-SM1403AT-E  RAV-SM1603AT-E

Jednostka wewn�trzna (kaseta 4-drogowa)  RAV-SM564UT-E  RAV-SM804UT-E  RAV-SM1104UT-E  RAV-SM1404UT-E  RAV-SM1604UT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 5,3 6,7 10 12 14

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,5 – 5,6 1,5 – 8,0 3,0 – 11,2 3,0 – 13,2 3,0 – 16,0

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,35 –1,65 – 1,86 0,45 – 2,09 – 2,60 0,60 – 3,11– 4,10 0,65 – 3,74 – 4,50 0,65 – 4,49 – 5,70

EER 3,21 3,21 3,22 3,21 3,12

Klasa sprawno�ci energetycznej C A A A A B

Roczne zu�ycie energii kWh 825 1045 1555 1870 2245

Wydajno�# grzewcza kW 5,6 8 11,2 14 16

Zakres grzania (min. – max.) kW 1,5 – 6,3 1,5 – 9 3,0 – 13 3,0 – 16 3,0 – 18

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,35 – 1,44 – 2,08 0,45 – 2,21 – 3,03 0,60 – 2,93 – 4,30 0,65 – 3,8 – 4,50 0,65 – 4,43 – 6,51

COP 3,89 3,62 3,82 3,68 3,61

Klasa sprawno�ci energetycznej H A A A A A

Jednostka wewn�trzna  RAV-SM564UT-E  RAV-SM804UT-E  RAV-SM1104UT-E  RAV-SM1404UT-E  RAV-SM1604UT-E

Przepływ powietrza (h/l) m&/h – l/s 1080/780 – 300/217 1260/840 – 350/233 2040/1200 – 567/333 2100/1260 – 583/350 2130/1500 – 592/417

Ci�nienie akustyczne (h/m/l) dB(A) 32/29/28 35/31/28 43/38/33 44/38/34 45/40/36

Moc akustyczna (h/m/l) dB(A) 47/44/43 50/46/43 58/53/48 59/53/49 60/55/51

Wymiary (wys + szer + gł�b) mm 256 + 840 + 840 256 + 840 + 840 319 + 840 + 840 319 + 840 + 840 319 + 840 + 840

Waga kg 20 20 24 24 24

Wymiary panela (wys + szer + gł�b) mm 30 + 950 + 950 30 + 950 + 950 30 + 950 + 950 30 + 950 + 950 30+950+950

Waga panela kg 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania
h/m/l = wysoka / �rednia / niska pr�dko�# wentylatora

Super Digital Inverter (seria 4) – Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

Digital Inverter (seria 3) – Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

Specy;kacja techniczna Pompa ciepła
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POMPY CIEPŁA R"410A

DIGITAL/SUPER DIGITAL 
INVERTER

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Pasuje do standardowych 
su,t*w podwieszanych

Łatwa instalacja  
i konserwacja

Płaski i dyskretny kształt

Kompaktowa kaseta 4-drogowa 
SDI/DI

Wła!ciwo!ci

Kaseta 4-drogowa została 
zaprojektowana pod k�tem 
dopasowania do wszystkich 
standardowych paneli su;towych 
600 + 600 mm, co ułatwia instalacj�  
i konserwacj�.

Jej kompaktowa konstrukcja 
komponuje si� z ka�dym wn�trzem, 
tam gdzie wygl�d jest r!wnie wa�ny 
jak funkcjonalno�#.

Funkcje zabezpieczenia przed 
przeci�giem i czystego su;tu 
sprawiaj�, �e urz�dzenie jest idealne 
dla najbardziej wymagaj�cych 
zastosowa�.

W przypadku poł�czenia z jednostk� 
zewn�trzn� Super Digital Inverter 
osi�gana jest najwy�sza klasa 
energetyczna (A).

Kluczowe wła!ciwo!ci

Kompaktowe wymiary: urz�dzenie 
spełnia najbardziej wymagaj�ce 
ograniczenia wynikaj�ce z niskiej 
przestrzeni mi�dzystropowej.

Te same wymiary dla wszystkich 
wydajno�ci: prosta instalacja  
i elegancki wygl�d. 

Łatwy monta�: mo�liwo�# łatwego 
demonta�u wszystkich naro�nik!w 
panelu ułatwia instalacj� i idealne 
dopasowanie do su;tu.

Łatwy monta� dzi�ki wbudowanej 
pompce skroplin.

Sterowanie TCC Link gwarantuje 
elastyczn� kontrol� nad systemem  
i łatw� obsług�.

Komercyjne
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Jednostka zewn�trzna  RAV-SP404AT-E  RAV-SP454AT-E  RAV-SP564AT-E

Jednostka wewn�trzna (kaseta 600 + 600)  RAV-SM402MUT-E  RAV-SM452MUT-E  RAV-SM562MUT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 3,6 4,0 5,0

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,5 – 4,0 1,5 – 4,5 1,2 – 5,6

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,36 – 1,00 – 1,25 0,36 – 1,19 – 1,49 0,36 – 1,19 – 1,50

EER 3,60 3,36 3,21

Klasa sprawno�ci energetycznej C A A A

Roczne zu�ycie energii kWh 500 595 780

Wydajno�# grzewcza kW 4 4,5 5,6

Zakres grzania (min. – max.) kW 1,5 – 5,0 1,5 – 5,6 0,9 – 7,4

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,36 – 0,97 – 2,20 0,36 – 1,16 – 2,30 0,17 – 1,54 – 2,37

COP 4,12 3,88 3,64

Klasa sprawno�ci energetycznej H A A A

Jednostka wewn�trzna  RAV-SM402MUT-E  RAV-SM452MUT-E  RAV- SM562MUT-E

Przepływ powietrza (h/l) m&/h – l/s 660/468 – 183/130 660/468 – 183/130 798/546 – 222/152

Ci�nienie akustyczne (h/m/l) dB(A) 40/36/31 40/36/31 43/39/34

Moc akustyczna (h/m/l) dB(A) 55/51/46 55/51/46 58/54/49

Wymiary (wys + szer + gł�b) mm 268 + 575 + 575 268 + 575 + 575 268 + 575 + 575

Waga kg 17 17 17

Wymiary panela (wys + szer + gł�b) mm 27 + 700 + 700 27 + 700 + 700 27 + 700 + 700

Waga panela kg 3 3 3

Jednostka zewn�trzna  RAV-SM563AT-E

Jednostka wewn�trzna (kaseta 600 + 600)  RAV- SM562MUT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 5,0

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,5 – 5,6

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,40 – 1,61 – 1,86

EER 3,11

Klasa sprawno�ci energetycznej C B

Roczne zu�ycie energii kWh 805

Wydajno�# grzewcza kW 5,6

Zakres grzania (min. – max.) kW 1,5 – 6,3

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,40 – 1,61 – 2,40

COP 3,48

Klasa sprawno�ci energetycznej H B

Super Digital Inverter (seria 4) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania
h/m/l = wysoka / �rednia / niska pr�dko�# wentylatora

Digital Inverter (seria 3) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

Specy;kacja techniczna Pompa ciepła
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Jednostka kanałowa SDI/DI

Wła!ciwo!ci

Niezale�nie od kształtu pomieszczenia 
urz�dzenia kanałowe zapewniaj� 
r!wnomiern� temperatur�. 

Wyloty powietrza s� dyskretnie 
rozmieszczone w �cianach lub  
suficie podwieszonym.

Urz�dzenia te s� idealne dla hoteli, 
bank!w i podobnych zastosowa�, 
gdzie jest wymagana wyj�tkowo  
cicha praca.

Kluczowe wła!ciwo!ci

Szeroki zakres zastosowa�: 
Zastosowanie kanał!w umo�liwia 
dogodn� instalacj�.

Poprawiona estetyka pomieszczenia: 
jednostka kanałowa jest niewidoczna 
w pomieszczeniu. 

Wysokie ci�nienie statyczne: mo�e 
zosta# podniesione do poziomu 98 Pa 
dzi�ki czemu w całym pomieszczeniu 
mo�e by# jednocze�nie taka sama 
temperatura.

Zestaw pompki skroplin o wysokiej 
r!�nicy poziom!w: odprowadzenie 
skroplin do wysoko�ci 290 mm  
umo�liwiaj�ce elastyczne 
dopasowanie ruroci�gu (jako opcja).

Sterowanie na 
podczerwie- jako opcja

Kr*.ce wylotowe  
w standardzie

Wysokie ci!nienie 
statyczne do 98 Pa

POMPY CIEPŁA R"410A

DIGITAL/SUPER DIGITAL 
INVERTER

DYSKRETNE JEDNOSTKI 
KANAŁOWE

Komercyjne
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Jednostka zewn�trzna  RAV-SM563AT-E  RAV-SM803AT-E  RAV-SM1103AT-E  RAV-SM1403AT-E

Jednostka wewn�trzna (kanałowa)  RAV-SM562BT-E  RAV-SM802BT-E  RAV-SM1102BT-E  RAV-SM1402BT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 5,0 7,1 10,0 12,5

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,5 – 5,6 1,5 – 7,4 3,0 – 12,5 3,0 – 13,2

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,45 – 1,78 – 1,95 0,50 – 2,53 – 2,76 0,60 – 3,56 – 4,50 0,65 – 4,42 – 4,85

EER 2,81 2,81 2,81 2,83

Klasa sprawno�ci energetycznej C C C C C

Roczne zu�ycie energii kWh 890 1265 1780 2210

Wydajno�# grzewcza kW 5,6 8,0 11,2 14,0

Zakres grzania (min. – max.) kW 1,5 – 6,3 1,5 – 9,0 3,0 – 12,5 3,0 – 16,0

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,45 – 1,71 – 2,47 0,50 – 2,41 – 3,18 0,60 – 3,14 – 4,00 0,65 – 4,03 – 4,55

COP 3,27 3,32 3,57 3,47

Klasa sprawno�ci energetycznej H C C B B

Jednostka wewn�trzna  RAV-SM562BT-E  RAV-SM802BT-E  RAV-SM1102BT-E  RAV-SM1402BT-E

Przepływ powietrza (h/l) m&/h – l/s 780/588 – 217/163 1140/798 – 317/222 1620/1134 – 450/315 1980/1386 – 550/385

Ci�nienie akustyczne (h/m/l) dB(A) 40/37/33 40/37/34 42/39/36 44/41/38

Moc akustyczna (h/m/l) dB(A) 55/52/48 55/52/49 57/54/51 59/56/53

Wymiary (wys + szer + gł�b) mm 320 + 700 + 800 320 + 1000 + 800 320 + 1350 + 800 320 + 1350 + 800

Waga kg 30 39 54 54

Zewn�trzne ci�nienie statyczne (stałe/g!rna granica) Pa 40/100 40/100 40/100 40/90

Jednostka zewn�trzna  RAV-SP564AT-E  RAV-SP804AT-E  RAV-SP1104AT-E  RAV-SP1404AT-E

Jednostka wewn�trzna (kanałowa)  RAV-SM562BT-E  RAV-SM802BT-E  RAV-SM1102BT-E  RAV-SM1402BT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 5,0 7,1 10,0 12,5

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,2 – 5,6 1,9 – 8,0 2,6 – 12,0 2,6 – 14,0

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,21 – 1,56 – 2,75 0,30 – 2,21 – 3,34 0,64 – 2,94 – 3,80 0,64 – 3,83 – 4,47

EER 3,21 3,21 3,40 3,26

Klasa sprawno�ci energetycznej C A A A A

Roczne zu�ycie energii kWh 780 1105 1470 1915

Wydajno�# grzewcza kW 5,6 8,0 11,2 14,0

Zakres grzania (min. – max.) kW 0,9 – 7,4 1,3 – 10,6 2,4 – 13,0 2,4 – 16,5

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,17 – 1,55 – 2,51 0,27 – 2,21 – 3,50 0,52 – 2,77 – 4,00 0,52 – 3,41 – 4,50

COP 3,61 3,62 4,04 4,11

Klasa sprawno�ci energetycznej H A A A A

Super Digital Inverter (seria 4) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

Digital Inverter (seria 3) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania
h/m/l = wysoka / �rednia / niska pr�dko�# wentylatora

Specy;kacja techniczna Pompa ciepła
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SM_SDT 
Kanał Płaski

Wła!ciwo!ci

Kompaktowa budowa jednostki 
kanałowej w poł�czeniu z małymi 
wymiarami pozwala na jej elastyczne 
zastosowanie podczas instalacji.

Ł�czy si� z nowymi jednostkami 
zewn�trznymi Super Digital Inverter  
o wysokiej sprawno�ci, do zastosowa� 
komercyjnych o ograniczonym 
zapotrzebowaniu na moc  
(1,5> 1,7> 2 HP).

Kluczowe wła!ciwo!ci

Wysok� wydajno�# energetyczna  
w trybie chłodzenia i grzania.

Dwa sposoby zasysania powietrza:  
od dołu i od tyłu.

Mo�liwe grawitacyjne odprowadzenie 
skroplin lub przy u�yciu pompki 
skrolin (do 850 mm).

Łatwa w instalacji i serwisowaniu.

Mo�liwo�# oczyszczenia ;ltru 
wst�pnego.

Mo�liwo�# podł�czenia �wie�ego 
powietrza.

Smukły pro,l

Funkcja Samoczyszczenia

R"410A

DIGITAL/SUPER DIGITAL 
INVERTER

ZAKRES WYDAJNO(CI 1<5 = 2 HP

Komercyjne
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Jednostka zewn�trzna  RAV-SM563AT-E

Jednostka wewn�trzna (płaska kanałowa)  RAV-SM564SDT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 5,0

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,5 – 5,6

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,38 – 1,66 - 1,97

EER 3,01

Klasa sprawno�ci energetycznej C B

Roczne zu�ycie energii kWh 830

Wydajno�# grzewcza kW 5,6

Zakres grzania (min. – max.) kW 1,5 – 6,3

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,38 – 1,59 – 2,40

COP 3,52

Klasa sprawno�ci energetycznej H B

Jednostka wewn�trzna  RAV-SM404SDT-E  RAV-SM454SDT-E  RAV-SM564SDT-E

Przepływ powietrza (h/l) m&/h – l/s 690/522 – 192/145 690/522 – 192/145 780/582 – 217/162

Ci�nienie akustyczne (h/m/l)* dB(A) 39/36/33 39/36/33 44/40/36

Moc akustyczna (h/m/l) dB(A) 54/51/48 54/51/48 59/55/51

Wymiary (wys + szer + gł�b) mm 210 + 845 + 645 210 + 845 + 645 210 + 845 + 645

Waga kg 22 22 22

Zewn�trzne ci�nienie statyczne (stałe/g!rna granica) Pa 10/50 10/50 10/50

Jednostka zewn�trzna  RAV-SP404AT-E  RAV-SP454AT-E  RAV-SP564AT-E

Jednostka wewn�trzna (płaska kanałowa)  RAV-SM404SDT-E  RAV-SM454SDT-E  RAV-SM564SDT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 3,6 4,0 5,0

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,5 – 4,0 1,5 – 4,5 1,2 – 5,6

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,37 – 1,03 – 1,25 0,37 – 1,20 – 1,49 0,21 – 1,56 – 2,78

EER 3,50 3,33 3,21

Klasa sprawno�ci energetycznej C A A A

Roczne zu�ycie energii kWh 515 600 780

Wydajno�# grzewcza kW 4,0 4,5 5,6

Zakres grzania (min. – max.) kW 1,5 – 5,0 1,5 – 5,6 0,9 – 7,4

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,37 – 1,00 – 2,20 0,37 – 1,15 – 2,30 0,17 – 1,44 – 2,37

COP 4,00 3,91 3,89

Klasa sprawno�ci energetycznej H A A A

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania
h/m/l = wysoka / �rednia / niska pr�dko�# wentylatora

*dolny wlot powietrza

Super Digital Inverter (seria 4) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

Super Digital Inverter (seria 4) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

Digital Inverter (seria 3) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła
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Jednostka podsufitowa SDI/DI

Wła!ciwo!ci

Jednostki podsufitowe s� idealnym 
rozwi�zaniem dla biur, sal lekcyjnych  
i restauracji. 

Automatyczne sterowanie �aluzjami 
i niski poziom d"wi�ku stanowi� 
kluczowe cechy charakteryzuj�ce  
to urz�dzenie. 

Dodatkowo taca skroplin wewn�trz 
urz�dzenia zapewnia maksymalny 
poziom higieny. Dzi�ki obudowie  
z wytrzymałej �ywicy PP nadaje si� 
ona do recyclingu.

Kluczowe wła!ciwo!ci

Poziom d"wi�ku jedynie 30 dB(A)  
(dla 2HP) – dzi�ki nowej konstrukcji  
dwukrotnie cichsza od 
konwencjonalnych jednostek.

Optymalne sterowanie �aluzjami: 
k�t przepływu powietrza jest 
automatycznie ustawiany  
na najbardziej optymalny,  
natomiast automatyczny tryb 
wachlowania umo�liwia dotarcie 
strumienia powietrza do ka�dego 
miejsca w pomieszczeniu.

Sprawna instalacja: dzi�ki systemowi 
mocowania do stropu, urz�dzenie 
mo�na podwiesi# poprzez 
wyregulowanie 2 �rub na kratce 
wlotowej (w por!wnaniu do wielu 
�rub w modelach tradycyjnych).

Niski poziom hałasu

Płaska konstrukcja

Automatyczne sterowanie 
+aluzjami plus wachlowanie 
automatyczne

POMPY CIEPŁA R"410A

DIGITAL/SUPER DIGITAL 
INVERTER

JEDNOSTKI PODWIESZANE

Komercyjne
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Jednostka zewn�trzna  RAV-SM563AT-E  RAV-SM803AT-E  RAV-SM1103AT-E  RAV-SM1403AT-E

Jednostka wewn�trzna (Podsu;towa)  RAV-SM562CT-E  RAV-SM802CT-E  RAV-SM1102CT-E  RAV-SM1402CT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 5,0 7,0 10,0 12,3

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,5 – 5,6 1,5 – 7,4 3,0 – 11,2 3,0 – 13,2

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,45 – 1,82 – 1,95 0,50 – 2,53 – 2,76 0,60 – 3,51 – 4,10 0,65 – 4,52 – 4,85

EER 2,75 2,77 2,85 2,72

Klasa sprawno�ci energetycznej C D D C D

Roczne zu�ycie energii kWh 910 1265 1755 2260

Wydajno�# grzewcza kW 5,6 8,0 11,2 14,0

Zakres grzania (min. – max.) kW 1,5 – 6,3 1,5 – 9,0 3,0 – 12,5 3,0 – 16,0

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,45 – 1,64 – 2,40 0,50 – 2,47 – 3,20 0,60 – 3,20 – 4,10 0,65 – 4,14 – 4,60

COP 3,41 3,24 3,50 3,38

Klasa sprawno�ci energetycznej H B C B C

Jednostka wewn�trzna  RAV-SM562CT-E  RAV-SM802CT-E  RAV-SM1102CT-E  RAV-SM1402CT-E

Przepływ powietrza (h/l) m&/h – l/s 780/600 – 217/167 1110/876 – 308/243 1650/1272 – 458/353 1800/1386 – 500/385

Ci�nienie akustyczne (h/m/l) dB(A) 38/33/30 38/33/30 41/38/35 43/40/37

Moc akustyczna (h/m/l) dB(A) 51/48/45 51/48/45 56/53/50 58/55/52

Wymiary (wys + szer + gł�b) mm 210 + 910 + 680 210 + 1180 + 680 210 + 1595 + 680 210 + 1595 + 680

Waga kg 21 25 33 33

Jednostka zewn�trzna  RAV-SP564AT-E RAV-SP804AT-E  RAV-SP1104AT-E  RAV-SP1404AT-E

Jednostka wewn�trzna (Podsu;towa)  RAV-SM562CT-E RAV-SM802CT-E  RAV-SM1102CT-E  RAV-SM1402CT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 5,0 7,0 10 12,5

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,2 – 5,6 1,9 – 8,0 2,6 – 12,0 2,6 – 14,0

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,21 – 1,56 – 2,75 0,30 – 2,21 – 3,34 0,64 – 2,67 – 3,70 0,64 – 3,73 – 4,47

EER 3,21 3,21 3,75 3,35

Klasa sprawno�ci energetycznej C A A A A

Roczne zu�ycie energii kWh 780 1105 1335 1865

Wydajno�# grzewcza kW 5,6 8,0 11,2 14,0

Zakres grzania (min. – max.) kW 0,9 – 7,4 1,3 – 10,6 2,4 – 13,0 2,4 – 16,5

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,17 – 1,47 – 2,34 0,27 – 2,16 – 3,50 0,52 – 2,62 – 4,00 0,52 – 3,65 – 4,60

COP 3,81 3,70 4,27 3,84

Klasa sprawno�ci energetycznej H A A A A

Super Digital Inverter (seria 4) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

Digital Inverter (seria 3) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania
h/m/l = wysoka / �rednia / niska pr�dko�# wentylatora

Specy;kacja techniczna Pompa ciepła
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Jednostka $cienna SDI/DI

Wła!ciwo!ci

Poprzez swoj� atrakcyjn� i płask� 
konstrukcj� jednostka �cienna bardzo 
dobrze pasuje do biur, restauracji oraz 
innych zastosowa� gdzie wymagane 
jest eleganckie rozwi�zanie.

Urz�dzenie jest wyposa�one 
w najnowocze�niejsze ;ltry 
poprawiaj�ce jako�# powietrza  
w pomieszczeniu.

Kluczowe wła!ciwo!ci

Dzi�ki płaskiej 
obudowie, kompaktowej i stylowej 
konstrukcji urz�dzenie wkomponuje 
si� w ka�dy wystr!j wn�trza.

Ulepszony system ;ltracji: ;ltr Zeolite 
Plus ? Sasa aby od�wie�y# powietrze, 
;ltr bioenzymatyczny ? Gingko 
aby je oczy�ci# oraz ;ltr Vitamin C 
pochłaniaj�cy niemiłe zapachy.

Automatyczny tryb �aluzji umo�liwia 
r!wnomiern� dystrybucj� powietrza 
w pomieszczeniu.

Sterownik na podczerwie�  
w komplecie.

Zdalne sterowanie TCC Link  
(jako opcja).

Płaska konstrukcja

4 stopnie ,ltracji

POMPY CIEPŁA R"410A

DIGITAL/SUPER DIGITAL 
INVERTER

STYLOWA KONSTRUKCJA

Komercyjne
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Jednostka zewn�trzna  RAV-SP564AT-E  RAV-SP804AT-E

Jednostka wewn�trzna (@cienna)  RAV-SM562KRT-E  RAV-SM802KRT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 5,0 6,9

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,2 – 5,6 1,9 – 8,0

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,21 – 1,56 – 2,75 0,3 – 2,40 – 3,34

EER 3,21 2,88

Klasa sprawno�ci energetycznej C A C

Roczne zu�ycie energii kWh 780 1200

Wydajno�# grzewcza kW 5,6 8,0

Zakres grzania (min. – max.) kW 0,9 – 7,3 1,3 – 10,6

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,17 – 1,55 – 2,57 0,27 – 2,40 – 3,87

COP 3,61 3,33

Klasa sprawno�ci energetycznej H A C

Jednostka wewn�trzna  RAV-SM562KRT-E  RAV-SM802KRT-E

Przepływ powietrza (h/l) m&/h – l/s 840/642 – 233/178 1110/732 – 308/203

Ci�nienie akustyczne (h/m/l) dB(A) 39/36/33 45/41/36

Moc akustyczna (h/m/l) dB(A) 54/51/48 60/56/51

Wymiary (wys + szer + gł�b) mm 298 + 998 + 221 298 + 998 + 221

Waga kg 12 12

Jednostka zewn�trzna  RAV-SM563AT-E  RAV-SM803AT-E

Jednostka wewn�trzna (@cienna)  RAV-SM562KRT-E  RAV-SM802KRT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 5,0 7,0

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,5 – 5,6 1,5 – 8,0

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,40 – 1,74 – 1,86 0,50 – 2,72 – 2,85

EER 2,93 2,46

Klasa sprawno�ci energetycznej C C E

Roczne zu�ycie energii kWh 870 1360

Wydajno�# grzewcza kW 5,6 8,0

Zakres grzania (min. – max.) kW 1,5 – 6,3 1,5 – 9,0

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,40 – 1,70 – 2,40 0,50 – 2,67 – 3,46

COP 3,29 3,00

Klasa sprawno�ci energetycznej H C D

Super Digital Inverter (seria 4) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

Digital Inverter (seria 3) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania
h/m/l = wysoka / �rednia / niska pr�dko�# wentylatora

Specy;kacja techniczna Pompa ciepła
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Konsola DI

Wła!ciwo!ci

Odnowiona konsola wnosi powiew 
luksusu do lokalizacji komercyjnych. 
Elastyczno�# instalacji oraz jako�# 
powietrza stanowi� dwie z wielu  
zalet tego urz�dzenia.

Kluczowe wła!ciwo!ci

Niezr!wnana elastyczno�#: mo�liwo�# 
instalacji zar!wno jako konsoli  
oraz jako jednostki podsufitowej,  
bez modyfikacji oraz konieczno�ci 
u�ycia dodatkowych akcesori!w.

Potr!jny system filtracji: usuwane 
du�e cz�stki, nast�pnie filtr 
elektrostatyczny pochłania cz�stki  
do 0,01 mikrona, ostatecznie filtr 
Zeolite Plus absorbuje najmniejsze 
cz�stki zanieczyszcze�.

Naturalna dystrybucja powietrza: 
mo�na w prosty spos!b sterowa# 
przepływem powietrza.  
W zastosowaniu podsufitowym 
mo�na skierowa# go poziomo, 
r!wnolegle z sufitem i z dala od os!b 
przebywaj�cych w pomieszczeniu,  
co pozwala na nieuci��liw� 
dystrybucj� powietrza.

Zestaw pompki skroplin o wysokiej 
r!�nicy poziom!w: przewody 
odprowadzenia skroplin na wysoko�ci 
do 290 mm umo�liwiaj�ce elastyczne 
dopasowanie (opcja – u�yteczna przy 
instalacji jako jednostki podsufitowej).

Potr*jny system filtracji

Filtr Zeolite Plus

POMPY CIEPŁA R"410A

DIGITAL INVERTER

JEDNOSTKA 
PODSUFITOWA/KONSOLA

Komercyjne
56



Jednostka zewn�trzna  RAV-SM563AT-E  RAV-SM803AT-E

Jednostka wewn�trzna (Konsola)  RAV-SM562XT-E  RAV-SM802XT-E

Wydajno�# chłodnicza kW 5,0 7,0

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,5 – 5,6 1,5 – 8,0

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,55 – 1,87 – 2,01 0,55 – 2,72 – 2,85

EER 2,67 2,46

Klasa sprawno�ci energetycznej C D E

Roczne zu�ycie energii kWh 935 1360

Wydajno�# grzewcza kW 5,6 8,0

Zakres grzania (min. – max.) kW 1,5 – 6,3 1,5 – 9,0

Pob!r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,55 – 1,70 – 2,40 0,55 – 2,67 – 3,46

COP 3,29 3,00

Klasa sprawno�ci energetycznej H C D

Jednostka wewn�trzna  RAV-SM562XT-E  RAV-SM802XT-E

Przepływ powietrza (h/l) m&/h – l/s 840/600 – 233/178 1110/642 – 308/178

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) 43/36 46/37

Moc akustyczna (h/l) dB(A) 58/51 61/52

Wymiary (wys + szer + gł�b) mm 208 + 1093 + 633 208 + 1093 + 633

Waga kg 23 23

Specy;kacja techniczna Pompa ciepła

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania

Digital Inverter (seria 3 ) - Specy;kacja techniczna Pompa ciepła
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Podw�jny Split SDI/DI

Wła!ciwo!ci

System Podw!jny Split ł�czy dwie 
jednostki wewn�trzne tego samego 
typu i tej samej wydajno�ci z jedn� 
jednostk� zewn�trzn�, aby zapewni# 
wi�ksz� dystrybucj� powietrza  
w wi�kszym pomieszczeniu. 

Jedno z urzadze� jest jednostk� 
nadrz�dn�, dokonuj�c� pomiaru 
temperatury dla obydwu jednostek.

Nale�y je instalowa# w tym samym 
pomieszczeniu i obsługiwa# 
r!wnolegle poprzez jeden sterownik.

Kluczowe wła!ciwo!ci

Praca podw!jna jest dost�pna 
dla wszystkich jednostek 
wewn�trznych z linii Małych 
System!w Komercyjnych (bez konsol).

Precyzyjna regulacja wydajno�ci  
we wszystkich warunkach.

Idealne dla du�ych sklep!w, biur typu 
„open space” i innych zastosowa�.

Sterowanie przyjazne  
dla u�ytkownika.

Kompaktowa jednostka zewn�trzna 
upraszczaj�ca instalacj�.

Praca podw!jna wymaga instalacji 
zestawu poł�czeniowego 
zawieraj�cego elektromagnetyczny 
tłumik akustyczny i zł�czk� rurow�.

R"410A

DIGITAL/SUPER DIGITAL 
INVERTER

Komercyjne
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HP 5 5 5 5 5

Jednostka zewn�trzna  RAV-  SP1104AT-E  SP1404AT-E  SP1404AT-E  SP1404AT-E  SP1404AT-E

Jednostka wewn�trzna  RAV-  SM562KRT-E  SM804UT-E  SM802BT-E  SM802CT-E  SM802KRT-E

Model jednostki  
wewn�trznej

@cienny Kaseta 4-drogowa Kanałowa Podsu;towa @cienny

Wydajno�# chłodnicza kW 10,0 12,5 12,5 12,5 12,3

Wydajno�# chłodnicza (min. – max.) kW 2,6 – 12,0 2,6 – 14,0 2,6 – 14,0 2,6 – 14,0 2,6 – 13,5

Pob!r mocy kW C 2,77 3,16 3,83 3,73 3,88

EER 3,61 3,96 3,26 3,35 3,17

Klasa sprawno�ci energetycznej C A A A A A

Roczne zu�ycie energii kWh 1385 1580 1915 1865 1940

Wydajno�# grzewcza kW 11,2 14,0 14,0 14,0 14,0

Zakres grzania (min. – max.) kW 2,4 – 13,0 2,4 – 16,5 2,4 – 16,5 2,4 – 16,5 2,4 – 16,5

Pob!r mocy kW H 2,8 3,21 3,41 3,65 3,83

COP 4,00 4,36 4,11 3,84 3,66

Klasa sprawno�ci energetycznej H A A A A A

HP 3 3 4 4 4 4 4

Jednostka zewn�trzna  RAV-  SP804AT-E  SP804AT-E  SP1104AT-E  SP1104AT-E  SP1104AT-E  SP1104AT-E  SP1104AT-E

Jednostka wewn�trzna  RAV-  SM402MUT-E  SM404SDT-E  SM564UT-E  SM562MUT-E  SM562BT-E  SM564SDT-E  SM562CT-E

Model jednostki 
wewn�trznej

Kaseta 4-drogo-
wa 600x600

Kanał płaski Kaseta 4-dro-
gowa

Kaseta 4-drogo-
wa 600x600

Kanałowa Kanał płaski Podsu;towa

Wydajno�# chłodnicza kW 7,1 7,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Wydajno�# chłodnicza (min. – max.) kW 1,9 – 8,0 1,9 – 8,0 2,6 – 12,0 2,6 – 12,0 2,6 – 12,0 2,6 – 12,0 2,6 – 12,0

Pob!r mocy kW C 2,21 2,21 2,21 2,67 2,94 2,77 2,67

EER 3,21 3,21 4,52 3,75 3,40 3,61 3,75

Klasa sprawno�ci energetycznej C A A A A A A A

Roczne zu�ycie energii kWh 1105 1105 1105 1335 1470 1385 1335

Wydajno�# grzewcza kW 8,0 8,0 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

Zakres grzania (min. – max.) kW 1,3 – 10,6 1,3 – 10,6 2,4 – 13,0 2,4 – 13,0 2,4 – 13,0 2,4 – 13,0 2,4 – 13,0

Pob!r mocy kW H 2,16 2,16 2,34 2,67 2,77 2,67 2,62

COP 3,70 3,70 4,79 4,19 4,04 4,19 4,27

Klasa sprawno�ci energetycznej H A A A A A A A

HP 5 5 5 5 6 6 6 6

Jednostka zewn�trzna  RAV-  SM1403AT-E  SM1403AT-E  SM1403AT-E  SM1403AT-E SM1603AT-E  SM1603AT-E  SM1603AT-E  SM1603AT-E

Jednostka wewn�trzna  RAV-  SM804UT-E  SM802BT-E  SM802CT-E  SM802KRT-E SM804UT-E  SM802BT-E  SM802CT-E  SM802KRT-E

Model jednostki 
wewn�trznej

Kaseta 4-
drogowa

Kanałowa Podsu;towa @cienny Kaseta 4-
drogowa

Kanałowa Podsu;towa @cienny

Wydajno�# chłodnicza kW 12,0 12,5 12,3 12,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Wydajno�# chłodnicza (min. – max.) kW 3,0 – 13,2 3,0 – 13,2 3,0 – 13,2 3,0 – 13,0 3,0 – 16,0 3,0 – 16,0 3,0 – 16,0 3,0 – 16,0

Pob!r mocy kW C 3,74 4,42 4,52 4,52 4,49 5,12 4,99 5,10

EER 3,21 2,83 2,72 2,65 3,12 2,73 2,81 2,75

Klasa sprawno�ci energetycznej C A C D D B D C D

Roczne zu�ycie energii kWh 1870 2210 2260 2260 2245 2560 2495 2550

Wydajno�# grzewcza kW 14,0 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Zakres grzania (min. – max.) kW 3,0 – 16,0 3,0 – 16,0 3,0 – 16,0 3,0 – 16,0 3,0 – 18,0 3,0 – 18,0 3,0 – 18,0 3,0 – 18,0

Pob!r mocy kW H 3,80 4,14 4,14 4,24 4,43 4,69 4,69 4,98

COP 3,68 3,38 3,38 3,30 3,61 3,41 3,41 3,21

Klasa sprawno�ci energetycznej H A C C C A B B C

Super Digital Inverter (seria 4) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła > System podw*jny

Super Digital Inverter (seria 4) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła > System podw*jny

Digital Inverter (seria 3) < Specy;kacja techniczna Pompa ciepła > System podw*jny

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania
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Kombinacja potr€jna DI

Wøa!ciwo!ci

Kombinacja potr!jna ø•czy trzy 
jednostki wewn€trzne tego 
samego typu i o takiej samej 
wydajno•ci do jednej jednostki 
zewn€trznej zapewniaj•c wi€ksz• 
dystrybucj€ powietrza na wi€kszym 
obszarze.

Jedno z urzadzeƒ jest jednostk• 
nadrz€dn•, dokonuj•c• pomiaru  
temperatury dla pozostaøych  
jednostek.

Nale‚y je instalowa# w tym samym 
pomieszczeniu i obsøugiwa# 
r!wnolegle poprzez jeden sterownik.

Kluczowe wøa!ciwo!ci

Kombinacja potr!jna jest mo‚liwa  
z jednostkami wewn€trznymi DI.

Precyzyjna regulacja wydajno•ci  
we wszystkich warunkach.

Idealne dla du‚ych sklep!w, biur typu 
¹open spaceº i innych zastosowaƒ.

Sterowanie przyjazne  
dla u‚ytkownika.

Kompaktowa jednostka zewn€trzna 
upraszczaj•ca instalacj€.

Kombinacja potr!jna 
wymaga zestawu przyø•czeniowego  
optymalizuj•cego przepøyw czynnika.

R"410A

DIGITAL INVERTER

WI#CEJ MO$LIWYCH 
KOMBINACJI

Komercyjne60


