
Mieszkaniowe
Produkty mieszkaniowe

Definitywna technologia inwerterowa, definitywny komfort.
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Kiedy technologia znaczy komfort

Toshiba jest pierwszym producentem, 
kt�ry w 1981 roku zastosował 
technologi� inwerterow� w systemach 
klimatyzacyjnych, od tego czasu 
zachowuje przewag� technologiczn� 
nad konkurencj�.

Powstanie nowego wyj�tkowego 
inwertera hybrydowego DC ponownie 
potwierdziło zdolno�� do innowacji 
i wiod�c� pozycj� technologiczn� 
na szybko rozwijaj�cym si� rynku. 
Jednak dla Toshiba innowacyjno�� 

oznacza r�wnie� �cisł� wsp�łprac� 
z mi�dzynarodowymi instytucjami, 
kt�re dokładnie oceniaj� wpływ 
takich nowych technologii na nasze 
�rodowisko.  

Toshiba ł�czy rozw�j technologiczny 
z trosk� o przyszłe pokolenia 
– produkuje szerok� gam� 
klimatyzator�w o nadzwyczajnej 
efektywno�ci energetycznej, 

redukuj�cych u �r�dła emisj� gaz�w 
cieplarnianych.

Wynikiem długotrwałych bada� 
Toshiba jest technologia PWM, 
stosowana wraz z tradycyjnym 
sterowaniem PAM. Zastosowanie 
obydwu osobnych technologii 
umo�liwia pełne sterowanie 
wydajno�ci� i poborem energii.

Wyrafinowana technologia 
inwerterowa 

Technologia hybrydowego inwertera 
DC Toshiba uwzgl�dnia sterowanie 
wydajno�ci� klimatyzatora. Poprzez 
zmian� cz�stotliwo�ci b�d� nat��enia 
pr�du zasilaj�cego zapewnia gładk�, 
liniow� zmian� pr�dko�ci obrotowej 
i wydajno�ci spr��arki – serca 
klimatyzatora.

Pozwala to na dopasowanie 
wydajno�ci chłodniczej i grzewczej 
do rzeczywistych, wymaganych 
warunk�w eksploatacji.

W przypadku, gdy temperatura 
w pomieszczeniu odbiega od 
temperatury nastawy, klimatyzator 
pracuje z maksymaln� wydajno�ci�, 
zapewniaj�c szybkie osi�gni�cie 
komfortowej temperatury. Po 
osi�gni�ciu wymaganej temperatury 
pomieszczenia inwerter precyzyjnie 
reguluje wydajno�� w celu utrzymania 
temperatury blisko nastawy.
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Wyj�tkowy wsp�łczynnik COP

Zaawansowane systemy filtracyjne

Zoptymalizowana zgodno�� ze �rodowiskiem

Niezr�wnane rezerwy wydajno�ci

Filtrowanie,  
oczyszczanie, innowacje

Prawdziwa jako�� mikroklimatu 
w mieszkaniu wykracza poza 
kontrolowanie powietrza.

W klimatyzatorach mieszkaniowych 
Toshiba jako�� powietrza jest 
zapewniona przez wiele stopni 
!ltracji i dodatkowych funkcji, 
takich jak wst�pne uzdatnianie, 
usuwanie drobnych cz�stek, wirus�w, 
bakterii i alergen�w b�d� całkowite 
oczyszczanie.

Oczyszczanie elektrostatyczne 
dodatkowo gwarantuje korzy�ci 
kosztowe: brak wydatk�w na cz��ci 
zamienne.

Poszanowanie 
!rodowiska

Toshiba uprzedza wszystkie regulacje 
prawne dotycz�ce kontrolowania 
emisji czynnika chłodniczego 
do atmosfery, b�d�c pionierem 
rozwi�za� zapewnianych wył�cznie 
dzi�ki przewadze technologicznej.
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Nowy !ltr powietrza

Plasma ion charger

Funkcja Samoczyszczenia

Nowa stylowa konstrukcja

Przepływ powietrza na 
szerokim obszarze

COP DO 5,36

R"410A

SPR#$ARKA DUAL STAGE

POJEDYNCZY"SPLIT

PI#% R&$NYCH WYDAJNO’CI 
URZ(DZE)

Super Daiseikai PKVP/PAVP 
Inwerter !cienny

Kluczowe wła*ciwo*ci

Ulepszona klasa sprawno�ci 
energetycznej A z warto�ci� EER 
powy�ej 5 (5,63 dla wydajno�ci  
2,0 kW).

Nowa technologia i zaawansowana 
elektronika redukuje roczne zu�ycie 
energii o 30%*.

Spr��arka Dual stage zwi�ksza 
efektywno�� pod obci��eniem  
w r��nych warunkach.

Szybka !ltracja: zanieczyszczenia  
s� jonizowane i absorbowane  
przez wymiennik.

Funkcja samooczyszczania zapobiega 
rozwojowi ple�ni w jednostce.

Specjalna wersja dla zimnego klimatu 
z nagrzewnic� elektryczn� w tacce 
skroplin i zimowym trybem pracy.

Wła*ciwo*ci

Nowy Super Daiseikai został 
zaprojektowany i stworzony  
w celu zapewnienia doskonało�ci, 
zachowuj�c najnowsze 
trendy poszanowania �rodowiska  
i zapewnienia najwy�szego komfortu.

Najwy�sza klasa sprawno�ci 
energetycznej na �wiecie.

Czyste powietrze.

Wzornictwo najwy�szej klasy.

* przy chłodzeniu; por�wnuj�c z SKV
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Jednostka zewn�trzna  RAS-07PAVP-E  RAS-10PAVP-E  RAS-13PAVP-E  RAS-16PAVP-E  RAS-18PAVP-E

Jednostka wewn�trzna  RAS-07PKVP-E  RAS-10PKVP-E  RAS-13PKVP-E  RAS-16PKVP-E  RAS-18PKVP-E

Wydajno�� chłodnicza kW 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 0,3 – 3,0 0,3 – 3,5 0,3 – 4,5 0,3 – 5,0 0,3 – 5,5

Pob�r mocy (min. – nom. – max.) kW C 0,07 – 0,35 – 0,68 0,07 – 0,47 – 0,88 0,07 – 0,77 – 1,25 0,07 – 1,22 – 1,49 0,07 – 1,49 – 1,75

EER 5,63 5,26 4,55 3,69 3,36

Klasa sprawno�ci energetycznej C A A A A A

Roczne zu�ycie energii kWh 177 237 385 610 745

Wydajno�� grzewcza kW 2,5 3,0 4,0 5,5 6,0

Zakres grzania (min. – max.) kW 0,3 – 5,0 0,3 – 5,8 0,3 – 6,1 0,3 – 6,5 0,3 – 6,7

Pob�r mocy (min. – nom. – max.) kW H 0,07 – 0,44 – 1,30 0,07 – 0,56 – 1,60 0,07 – 0,84 – 1,60 0,07 – 1,34 – 1,70 0,07 – 1,54 – 1,75

COP 5,68 5,36 4,76 4,1 3,9

Klasa sprawno�ci energetycznej H A A A A A

Jednostka wewn�trzna  RAS-07PKVP-E  RAS-10PKVP-E  RAS-13PKVP-E  RAS-16PKVP-E  RAS-18PKVP-E

Przepływ powietrza (h/l) m"/h – l/s C 612/288 – 170/80 624/306 – 173/8”5 696/318 – 193/8”8 744/372 – 207/103 804/408 – 223/113

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) C 42/26 43/27 45/27 47/30 49/31

Moc akustyczna (h/l) dB(A) C 57/41 58/42 60/42 62/45 64/46

Przepływ powietrza (h/l) m"/h – l/s H 648/348 – 180/97 666/348 – 185/97 696/348 – 193/97 744/384 – 207/107 804/420 - 223/117

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) H 42/26 43/27 45/27 47/30 49/31

Moc akustyczna (h/l) dB(A) H 57/41 58/42 60/42 62/45 64/46

Wymiary (wys # szer # gł�b) mm 295 # 790 # 242 295 # 790 # 242 295 # 790 # 242 295 # 790 # 242 295 # 790 # 242

Waga kg 12 12 12 12 12

Jednostka zewn�trzna  RAS-07PAVP-E  RAS-10PAVP-E  RAS-13PAVP-E  RAS-16PAVP-E  RAS-18PAVP-E

Przepływ powietrza m"/h – l/s C 1662 – 462 1800 – 500 2232 – 620 2232 – 620 2370 – 658

Poziom ci�nienia akustycznego dB(A) C 46 48 50 50 52

Moc akustyczna dB(A) C 61 63 65 65 67

Zakres pracy $C C –10 & 46 –10 & 46 –10 & 46 –10 & 46 –10 & 46

Przepływ powietrza m"/h – l/s H 1530 – 425 1662 – 462 2088 – 580 2088 – 580 2232 – 620

Poziom ci�nienia akustycznego dB(A) H 46 48 50 50 52

Moc akustyczna dB(A) H 61 63 65 65 67

Zakres pracy $C H –15 & 24 –15 & 24 –15 & 24 –15 & 24 –15 & 24

Wymiary (wys # szer # gł�b) mm 550 # 780 # 290 550 # 780 # 290 550 # 780 # 290 550 # 780 # 290 550 # 780 # 290

Waga kg 39 39 40 40 40

Rodzaj spr��arki Podw�jna rotacyjna Podw�jna rotacyjna Podw�jna rotacyjna Podw�jna rotacyjna Podw�jna rotacyjna

Poł�czenia kielichowe (gaz – ciecz) 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 1/2” – 1/4” 1/2” – 1/4”

Minimalna długo�� orurowania m 2 2 2 2 2

Maksymalna długo�� orurowania m 20 20 20 20 20

Maksymalna r��nica wysoko�ci m 10 10 10 10 10

Długo�� ruroci�gu bez doładowania freonu m 15 15 15 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Jednostka zewn�trzna  RAS-07PAVP-ND  RAS-10PAVP-ND  RAS-13PAVP-ND  RAS-16PAVP-ND  RAS-18PAVP-ND

Jednostka wewn�trzna  RAS-07PKVP-ND  RAS-10PKVP-ND  RAS-13PKVP-ND  RAS-16PKVP-ND  RAS-18PKVP-ND

Jednostka zewn�trzna  RAS-07PAVP-E  RAS-10PAVP-E  RAS-13PAVP-E  RAS-16PAVP-E  RAS-18PAVP-E

Jednostka wewn�trzna  RAS-07PKVP-E  RAS-10PKVP-E  RAS-13PKVP-E  RAS-16PKVP-E  RAS-18PKVP-E

pompa ciepła

Specy!kacja techniczna Pompa ciepła

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania

pompa ciepła
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R"410A

INWERTER HYBRYDOWY DC

POJEDYNCZY/MULTI"SPLIT

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

Klasa A w trybie 
chłodzenia i ogrzewania

Filtr „7 w 1”

Funkcje autodiagnostyki  
i samooczyszczenia

Nowoczesna konstrukcja  
z płaskim panelem

Suzumi SKV Inwerter 
!cienny

Kluczowe wła*ciwo*ci

Technologia Hybrydowego Inwertera 
DC ze sterowaniem PAM i PWM.  
Klasa sprawno�ci energetycznej A  
dla grzania i chłodzenia.

Wyj�tkowo cicha praca, zar�wno 
wewn�trzna jak i zewn�trzna 
jednostka.

Filtracja 7 w 1, z podw�jnym 
antyutleniaczem i witamin� C.

Mo�liwo�� przywołania ulubionych 
ustawie�.

Nowoczesna konstrukcja z płaskim 
panelem łatwym do czyszczenia. 
Najmniejszy rozmiar w tej kategorii  
to 10. 

Wła*ciwo*ci

Najcichsze jednostki wewn�trzne 
w swojej klasie. Urz�dzenia 
te, charakteryzuj� si� wysok� 
wydajno�ci� i kompletnym systemem 
oczyszczania powietrza, dzi�ki  
filtracji 7 w 1.

Urz�dzenia s� teraz dost�pne  
w wydajno�ciach 5 kW i 6 kW, gama 
dost�pnych urz�dze� jest kompletna 
i spełnia wszelkie oczekiwania.
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Jednostki wewn�trzne  10SKV-E  13SKV-E  16SKV-E - - -

Jednostki zewn�trzne  10SAV-E  13SAV-E  16SAV-E - - -

Jednostki wewn�trzne  M10SKV-E  M13SKV-E  M16SKV-E  M10SKCV-E  M13SKCV-E  M16SKCV-E

Jednostka zewn�trzna (2 pomieszczenia)  M14GAV-E  M14GAV-E -  M14GACV-E  M14GACV-E -

(2 pomieszczenia)  M18GAV-E  M18GAV-E  M18GAV-E  M18GACV-E  M18GACV-E  M18GACV-E

(3 pomieszczenia)  3M18SAV-E  3M18SAV-E  3M18SAV-E  3M18SACV-E  3M18SACV-E  3M18SACV-E

(3 pomieszczenia)  3M26GAV-E  3M26GAV-E  3M26GAV-E  3M23GACV-E  3M23GACV-E  3M23GACV-E

(4 pomieszczenia)  4M23SAV-E  4M23SAV-E  4M23SAV-E  4M23SACV-E  4M23SACV-E  4M23SACV-E

(4 pomieszczenia)  4M27GAV-E  4M27GAV-E  4M27GAV-E  4M27GACV-E  4M27GACV-E  4M27GACV-E

Jednostka zewn�trzna  RAS-10SAV-E  RAS-13SAV-E  RAS-16SAV-E  RAS-18SAV-E  RAS-22SAV-E

Jednostka wewn�trzna  RAS-10SKV-E  RAS-13SKV-E  RAS-16SKV-E  RAS-18SKV-E  RAS-22SKV-E

Wydajno�� chłodnicza kW 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0

Zakres chłodzenia (min. – max.) kW 1,1 – 3,0 1,1 – 4,0 0,8 – 5,0 1,1 – 6,0 1,2 – 6,7

Pob�r mocy (min. - nom. - max.) kW C 0,255 – 0,750 – 0,965 0,250 – 1,070 – 1,330 0,150 – 1,595 – 1,900 0,180 – 1,420 – 2,000 0,200 – 1,995 – 2,650

EER 3,33 3,27 2,82 3,52 3,01

Klasa sprawno�ci energetycznej C A A C A B

Roczne zu�ycie energii KWh 375 535 798 710 998

Wydajno�� grzewcza kW 3,2 4,2 5,3 5,8 7

Zakres grzania (min. – max.) kW 0,9 – 4,1 0,9 – 5,0 0,9 – 6,2 0,8 – 6,3 1,0 – 7,5

Pob�r mocy (min. - nom. - max.) kW H 0,200 – 0,860 – 1,200 0,170 – 1,130 – 1,480 0,150 – 1,550 – 1,810 0,140 – 1,560 – 1,700 0,180 – 2,050 – 2,210

COP 3,72 3,72 3,42 3,72 3,41

Klasa sprawno�ci energetycznej H A A B A B

Jednostka wewn�trzna  RAS-10SKV-E  RAS-13SKV-E  RAS-16SKV-E  RAS-18SKV-E  RAS-22SKV-E

Przepływ powietrza (max.) m"/h – l/s C 522 – 145 563 – 156 691 – 192 954 – 265 1080 – 300

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) C 38/29 39/26 45/30 44/32 47/35

Moc akustyczna (h/l) dB(A) C 51/42 52/39 58/43 59/47 62/50

Przepływ powietrza (max.) m"/h – l/s H 576 – 160 630 – 175 743 – 206 990 – 275 1098/305

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) H 40/30 40/28 45/31 44/32 47/35

Moc akustyczna (h/l) dB(A) H 53/43 53/41 58/44 50/47 62/50

Wymiary (wys # szer # gł�b) mm 250 # 740 # 195 275 # 790 # 205 275 # 790 # 205 320 # 1050 # 228 320 # 1050 # 228

Waga kg 8,0 9,0 9,0 13,0 13,0

Jednostka zewn�trzna  RAS-10SAV-E  RAS-13SAV-E  RAS-16SAV-E  RAS-18SAV-E  RAS-22SAV-E

Przepływ powietrza m"/h – l/s 1620 – 450 2100 – 583 2100 – 583 1914 – 532 2232 – 620

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) C 48 48 49 49 52

Moc akustyczna (h/l) dB(A) C 61 61 62 64 67

Zakres pracy $C C 15 & 43 –10 & 46 –10 & 46 –10 & 46 –10 & 46

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) H 50 50 50 50 51

Moc akustyczna (h/l) dB(A) H 63 63 63 65 66

Zakres pracy $C H –10 & 24 –15 & 24 –15 & 24 –15 & 24 –15 & 24

Wymiary (wys # szer # gł�b) mm 550 # 660 # 240 550 # 780 # 290 550 # 780 # 290 550 # 780 # 290 550 # 780 # 290

Waga kg 29 35 35 39 40

Rodzaj spr��arki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC

Poł�czenie kielichowe - Gaz 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2”

Poł�czenie kielichowe - Ciecz 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Minimalna długo�� orurowania m 1 1 1 2 2

Maksymalna długo�� orurowania m 10 20 20 20 20

Maksymalna r��nica wysoko�ci m 8 10 10 10 10

Dł. ruroci�gu bez doładowania freonu m 10 15 15 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Specyfikacja techniczna Pompa ciepła

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania

chłodzeniepompa ciepła
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Wła*ciwo*ci

Inwertery kanałowe Multisplit oferuj� 
niezawodny, kontrolowany komfort 
przez cały rok.

Te bardzo ciche i kompaktowe 
urz�dzenia, s� odpowiednie 
dla szerokiego zakresu aplikacji 
mieszkaniowych i komercyjnych, 
z jedn� jednostk� zewn�trzn� 
obsługuj�c� do czterech jednostek 
wewn�trznych.

R"410A

INWERTER HYBRYDOWY DC

MULTI"SPLIT

PILOT NA PODCZERWIE)

Kluczowe wła*ciwo*ci

Prosty w obsłudze pilot zdalnego 
sterowania (sterowanie przewodowe 
dost�pne jako opcja).

Niski poziom d�wi�ku: bardzo  
cicha praca urz�dzenia.

Bardzo płaska konstrukcja: tylko 
230 mm wysoko�ci, dla ułatwienia 
instalacji.

Elastyczny wlot powietrza: z tyłu  
b�d� od spodu urz�dzenia.

Zestaw pompki skroplin dost�pny 
jako opcja.

Ci�nienie statyczne do 63,7 Pa.

GDV  
Inwerter kanałowy 

Tylko 230 mm wysoko*ci

Dostosowany kanał 
powrotu powietrza

Wysokie ci*nienie 
statyczne
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Jednostki wewn�trzne - - - - - -

Jednostki zewn�trzne - - - - - -

Jednostki wewn�trzne  M10GDV-E  M13GDV-E  M16GDV-E  M10GDCV-E  M13GDCV-E  M16GDCV-E

Jednostka zewn�trzna (2 pomieszczenia)  M14GAV-E  M14GAV-E -  M14GACV-E  M14GACV-E -

(2 pomieszczenia)  M18GAV-E  M18GAV-E  M18GAV-E  M18GACV-E  M18GACV-E  M18GACV-E

(3 pomieszczenia)  3M18SAV-E  3M18SAV-E  3M18SAV-E  3M18SACV-E  3M18SACV-E  3M18SACV-E

(3 pomieszczenia)  3M26GAV-E  3M26GAV-E  3M26GAV-E  3M23GACV-E  3M23GACV-E  3M23GACV-E

(4 pomieszczenia)  4M23SAV-E  4M23SAV-E  4M23SAV-E  4M23SACV-E  4M23SACV-E  4M23SACV-E

(4 pomieszczenia)  4M27GAV-E  4M27GAV-E  4M27GAV-E  4M27GACV-E  4M27GACV-E  4M27GACV-E

chłodzeniepompa ciepła

Jednostka wewn�trzna  RAS-M10GDCV-E  RAS-M13GDCV-E  RAS-M16GDCV-E

Nominalna wydajno�� chłodnicza kW 2,7 3,7 4,5

Jednostka wewn�trzna  RAS-M10GDV-E  RAS-M13GDV-E  RAS-M16GDV-E

Nominalna wydajno�� chłodnicza kW 2,7 3,7 4,5

Nominalna wydajno�� grzewcza kW 4,0 5,0 5,5

Jednostka wewn�trzna CO  RAS-M10GDCV-E  RAS-M13GDCV-E  RAS-M16GDCV-E

HP  RAS-M10GDV-E  RAS-M13GDV-E  RAS-M16GDV-E

Przepływ powietrza (h/l) m"/h – l/s C 720/400 – 200/111 780/428 – 217/119 780/428 – 217/119

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) C 31/23 32/24 33/25

Moc akustyczna (h/l) dB(A) C 44/36 45/37 46/38

Zakres pracy $C C 21 & 32 21 & 32 21 & 32

Przepływ powietrza (h/l) m"/h – l/s H 720/450 – 200/111 780/428 – 217/119 780/428 – 217/119

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) H 32/24 33/25 34/26

Moc akustyczna (h/l) dB(A) H 45/37 46/33 47/34

Zakres pracy $C H 0 & 28 0 & 28 0 & 28

Wymiary (wys # szer # gł�b) mm 230 # 750 # 440 230 # 750 # 440 230 # 750 # 440

Waga kg 19 19 19

Poł�czenia kielichowe (gaz – ciecz) 3/8” – 1/4” 3/8” – 1/4” 1/2” – 1/4”

Zewn�trzne ci�nienie statyczne* (stałe/g�rna granica) Pa 35,3/54,9 41,2/63,7 41,2/63,7

* ci�nienie statyczne w warunkach nominalnych

Specy!kacja techniczna Tylko chłodzenie

Specy!kacja techniczna Pompa ciepła

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania
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Wła*ciwo*ci

Nowa kaseta 4-drogowa została 
zaprojektowana pod k�tem 
dopasowania do standardowych 
paneli sufitowych 600 # 600 mm,  
co upraszcza ich instalacj�  
i konserwacj�.

Kompaktowa i stylowa konstrukcja 
panela sprawia, �e s� bardzo 
dyskretne. Instalacja i konserwacja 
s� naprawd� proste dzi�ki łatwemu 
dost�powi do skrzynki elektrycznej 
mo�liwemu po zdj�ciu kratki wlotu 
powietrza.  

Kluczowe wła*ciwo*ci

Stylowa konstrukcja i kompaktowe 
wymiary, dzi�ki czemu pasuje  
do wszystkich standardowych  
paneli sufitowych 600 # 600 mm.

Pełna linia od 10 do 16. Wszystkie 
kasety pasuj� do standardowych 
paneli 600 # 600 mm.

Prosta konserwacja: łatwy dost�p  
do skrzynki elektrycznej mo�liwy  
po zdj�ciu kratki wlotu powietrza.

Prosta instalacja dzi�ki regulacji paneli 
poprzez kiesze�.

Wszystkie urz�dzenia  
s� standardowo wyposa�one  
w sterownik na podczerwie�.

Inwerter  
Kaseta 4-drogowa  

Kompaktowa i stylowa 
jednostka wewn+trzna

Standardowe panele 600 
- 600 mm

Prosta instalacja

Łatwa konserwacja 
poprzez kieszenie naro.ne

POMPY CIEPŁA R"410A

INWERTER HYBRYDOWY DC

MULTI"SPLIT
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Jednostka wewn�trzna CO  RAS-M10SMUCV-E  RAS-M13SMUCV-E  RAS-M16SMUCV-E

HP  RAS-M10SMUV-E  RAS-M13SMUV-E  RAS-M16SMUV-E

Przepływ powietrza m"/h – l/s C 588 – 163 618 – 172 660 – 183

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) C 37/30 38/30 40/31

Moc akustyczna dB(A) C 52 53 55

Przepływ powietrza m"/h – l/s H 588 – 163 618 – 172 660 – 183

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) H 37/30 38/30 40/31

Moc akustyczna dB(A) H 52 53 55

Wymiary (wys # szer # gł�b) mm 268 # 575 # 575 268 # 575 # 575 268 # 575 # 575

Waga kg 15 15 15

Jednostki wewn�trzne _ _ _ _ _ _

Jednostki zewn�trzne _ _ _ _ _ _

Jednostki wewn�trzne  M10SMUV-E  M13SMUV-E  M16SMUV-E  M10SMUCV-E  M13SMUCV-E  M16GMUCV-E

Jednostka zewn�trzna (2 pomieszczenia)  M18GAV-E  M18GAV-E  M18GAV-E  M18GACV-E  M18GACV-E  M18GACV-E

(3 pomieszczenia)  3M18SAV-E  3M18SAV-E  3M18SAV-E  3M18SACV-E  3M18SACV-E  3M18SACV-E

(3 pomieszczenia)  3M26GAV-E  3M26GAV-E  3M26GAV-E _ _ _

(4 pomieszczenia)  4M23SAV-E  4M23SAV-E  4M23SAV-E  4M23SACV-E  4M23SACV-E  4M23SACV-E

(4 pomieszczenia)  4M27GAV-E  4M27GAV-E  4M27GAV-E  4M27GACV-E  4M27GACV-E  4M27GACV-E

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania

pompa ciepła chłodzenie

Jednostka wewn�trzna  RAS-M10SMUCV-E  RAS-M13SMUCV-E  RAS-M16SMUCV-E

Nominalna wydajno�� chłodnicza kW 2,7 3,7 4,5

Jednostka wewn�trzna  RAS-M10SMUV-E  RAS-M13SMUV-E  RAS-M16SMUV-E

Nominalna wydajno�� chłodnicza kW 2,7 3,7 4,5

Nominalna wydajno�� grzewcza kW 4,0 5,0 5,5

Specy!kacja techniczna Tylko chłodzenie

Specy!kacja techniczna Pompa ciepła
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Wła*ciwo*ci

Jednostki multi-split Toshiba  
s� wyposa�one w hybrydowy inwerter 
DC, zaawansowane rozwi�zanie 
zapewniaj�ce zwi�kszon� wydajno��  
i niezawodno��.

Dzi�ki efektywnym spr��arkom DC, 
urz�dzenia te zapewniaj� szybk�  
i precyzyjn� regulacje temperatury 
przy oszcz�dno�ciach energii rz�du  
40 - 50% w por�wnaniu do system�w 
o stałej wydajno�ci.

GAV/SAV  
Jednostka zewn"trzna multi-split  

Kluczowe wła*ciwo*ci

Dost�pna szeroka gama jednostek 
wewn�trznych: Daiseikai, �cienne, 
kanałowe, kasety 600 # 600.

Perfekcyjne poł�czenie podw�jnej 
spr��arki rotacyjnej DC, hybrydowego 
inwertera DC oraz czynnika 
chłodniczego R-410A.

Wyj�tkowa niezawodno�� dzi�ki 
redukcji cykli wł�czenia / wył�czenia 
spr��arki.

Niski poziom hałasu.

Elastyczno��: system pozwala 
na długo�� ruroci�gu w jednym 
pomieszczeniu do 25 m pod 
warunkiem zachowania ograniczenia 
długo�ci całkowitej.

R"410A

INWERTER HYBRYDOWY DC

MULTI"SPLIT

Szeroka gama jednostek 
zewn+trznych typu pompa 
ciepła i tylko chłodzenie

Długo*; ruroci<gu do 70m
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2-pokoje Multisplit 3-pokoje Multisplit 4-pokoje Multisplit

Jednostka zewn�trzna  RAS-M14GAV-E  RAS-M18GAV-E  RAS-3M18SAV-E  RAS-3M26GAV-E  RAS-4M23SAV-E  RAS-4M27GAV-E

Wydajno�� chłodnicza kW 4,0 5,2 5,2 7,5 6,8 8,0

Wydajno�� chłodnicza (min. – max.) kW 1,1 – 4,5 1,1 – 6,2 2,2 – 6,5 1,4 – 8,9 3,0 – 7,5 1,4 – 9,2

Pob�r mocy kW C 1,08 1,60 1,34 2,25 1,95 2,50

EER 3,70 3,25 3,88 3,33 3,49 3,20

Klasa sprawno�ci energetycznej C A A A A A B

Wydajno�� grzewcza kW 4,4 6,7 6,8 9,0 7,2 9,0

Wydajno�� grzewcza (min. – max.) kW 0,5 – 5,2 0,7 – 8,5 2,2 – 7,7 0,8 – 10,8 2,0 – 8,4 0,8 – 11,0

Pob�r mocy kW H 1,01 1,85 1,60 2,55 1,63 2,25

COP 4,35 3,62 4,25 3,53 4,42 4,00

Klasa sprawno�ci energetycznej H A A A B A A

Przepływ powietrza m"/h – l/s 1820 – 505 2100 – 583 2100 – 583 3000 – 833 2800 – 778 3000 – 833

Poziom ci�nienia akustycznego dB(A) C 46 48 47 48 47 48

Moc akustyczna dB(A) C 59 61 62 61 62 61

Zakres pracy $C C 5 & 43 5 & 43 5 & 43 10 & 43 5 & 43 10 & 43

Poziom ci�nienia akustycznego dB(A) H 48 50 49 48 48 48

Moc akustyczna dB(A) H 61 63 64 61 63 61

Zakres pracy $C H –15 & 24 –15 & 24 –15 & 24 –15 & 21 –15 & 24 –15 & 21

Wymiary (wys # szer # gł�b) mm 550 # 780 # 290 550 # 780 # 290 695 # 780 # 270 795 # 900 # 320 795 # 900 # 320 795 # 900 # 320

Waga kg 36 40 47 64 55 65

Rodzaj spr��arki Podw�jna rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC

Poł�czenia kielichowe

Gaz 3/8” # 2 3/8” # 2 3/8” # 3 3/8” # 2 + 1/2” 3/8” # 4 3/8” # 3 + 1/2”

Ciecz 1/4” # 2 1/4” # 2 1/4” # 3 1/4” # 3 1/4” # 4 1/4” # 4

Maksymalna długo�� orurowania (na jednostk�/całkowita) m 20/30 20/30 20/50 25/50 25/60 25/70

Maksymalna r��nica wysoko�ci m 10 10 10 15 15 15

Dł. ruroci�gu bez doładowania freonu m 20 20 50 50 40 70

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

2-pokoje Multisplit 3-pokoje Multisplit 4-pokoje Multisplit

Jednostka zewn�trzna  RAS-M14GACV-E  RAS-M18GACV-E  RAS-3M18SACV-E  RAS-3M23GACV-E  RAS-4M23SACV-E  RAS-4M27GACV-E

Wydajno�� chłodnicza kW 4,0 5,2 5,2 6,7 6,8 8,0

Wydajno�� chłodnicza (min. – max.) kW 1,1 – 4,5 1,1 – 6,2 2,2 – 6,5 1,4 – 7,0 3,0 – 7,5 1,4 – 9,2

Pob�r mocy kW 1,08 1,60 1,34 2,15 1,95 2,50

EER 3,70 3,25 3,88 3,12 3,49 3,20

Klasa sprawno�ci energetycznej A A A B A A

Przepływ powietrza m"/h – l/s 1820 – 505 2100 – 583 2100 – 583 3000 – 833 2800 – 778 3000 – 833

Poziom ci�nienia akustycznego dB(A) 46 48 47 48 47 48

Moc akustyczna dB(A) 59 61 62 61 62 61

Zakres pracy $C 5 & 43 5 & 43 5 & 43 10 & 43 5 & 43 10 & 43

Wymiary (wys # szer # gł�b) mm 550 # 780 # 290 550 # 780 # 290 695 # 780 # 270 695 # 900 # 320 795 # 900 # 320 795 # 900 # 320

Waga kg 36 40 47 48 55 65

Rodzaj spr��arki Podw�jna rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC Podw�jna rotacyjna DC

Poł�czenia kielichowe

Gaz 3/8” # 2 3/8” # 2 3/8” # 3 3/8” # 2 + 1/2” 3/8” # 4 3/8” # 3 + 1/2”

Ciecz 1/4” # 2 1/4” # 2 1/4” # 3 1/4” # 3 1/4” # 4 1/4” # 4

Maksymalna długo�� orurowania (na jednostk�/całkowita) m 20/30 20/30 20/50 20/40 25/60 25/70

Maksymalna r��nica wysoko�ci m 10 10 10 10 15 15

Dł. ruroci�gu bez doładowania freonu m 20 20 50 40 40 70

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Specyfikacja techniczna Tylko chłodzenie

Specyfikacja techniczna Pompa ciepła

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania
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Chłodzenie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� chłodnicza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. A Jedn. B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia
10 - 10 2,50 - 1,1 2,5 3,2 170 570 880 1,06 2,92 4,11 4,39 A

13 - 13 3,50 - 1,1 3,5 3,8 170 1100 1280 1,06 5,03 5,80 3,18 B

praca 2 urz�dze�
10 10 20 1,95 1,95 1,4 3,9 4,4 230 1070 1290 1,43 4,90 5,84 3,64 A

13 10 23 2,33 1,67 1,4 4,0 4,5 230 1080 1300 1,43 4,94 5,89 3,70 A

Jednostka zewn�trzna:  RAS=M14GACV=E Jednostki wewn�trzne:  SKV  GDV

CO  RAS-M10SKCV-E  RAS-M10GDCV-E

CO  RAS-M13SKCV-E  RAS-M13GDCV-E

Jednostka zewn�trzna:  RAS=M18GACV=E Jednostki wewn�trzne:  SKV  GDV  SMUCV

CO  RAS-M10SKCV-E  RAS-M10GDCV-E  RAS-M10SMUCV-E

CO  RAS-M13SKCV-E  RAS-M13GDCV-E  RAS-M13SMUCV-E

CO  RAS-M16SKCV-E  RAS-M16GDCV-E  RAS-M16SMUCV-E

Chłodzenie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� chłodnicza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. A Jedn. B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia

10 - 10 2,70 - 1,1 2,7 3,2 220 600 800 1,37 2,90 3,66 4,50 A

13 - 13 3,70 - 1,1 3,7 4,2 220 1100 1400 1,37 4,88 6,21 3,36 A

16 - 16 4,50 - 1,1 4,5 4,9 220 1500 1700 1,37 6,65 7,54 3,00 C

praca 2 urz�dze�

10 10 20 2,55 2,55 1,4 5,1 6,1 260 1550 2150 1,61 6,88 9,54 3,29 A

13 10 23 2,85 2,35 1,4 5,2 6,2 260 1600 2170 1,61 7,10 9,63 3,25 A

13 13 26 2,60 2,60 1,4 5,2 6,2 260 1600 2170 1,61 7,10 9,63 3,25 A

16 10 26 3,25 1,95 1,4 5,2 6,2 260 1600 2170 1,61 7,10 9,63 3,25 A

Tablica kon!guracji (wielko�� 14) Tylko chłodzenie

Tablica kon!guracji (wielko�� 18) Tylko chłodzenie

2 Pomieszczenia 2 Pomieszczenia

3 Pomieszczenia 4 Pomieszczenia

Super Daiseikai SKVP

Super Daiseikai SKVP SKV

GDV (Kanałowy)

Super Daiseikai SKVP

SKV

GDV (Kanałowy)
kaseta 4-drogowa SM_UV

Super Daiseikai SKVP

Super Daiseikai SKVP

SKV
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Chłodzenie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� chłodnicza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia

10 - - - 10 2,50 - - - 1,4 2,5 3,2 320 710 950 1,86 3,63 4,69 3,52 A

13 - - - 13 3,50 - - - 1,4 3,5 4,2 320 1340 1750 1,86 6,33 7,93 2,61 D

16 - - - 16 4,50 - - - 1,4 4,5 5,0 320 2180 2250 1,86 9,77 10,09 2,06 G

praca 2 urz�dze�

10 10 - - 20 2,60 2,60 - - 1,8 5,2 6,0 360 1500 1800 2,09 7,09 8,24 3,47 A

13 10 - - 23 3,03 2,17 - - 1,8 5,2 6,0 360 1500 1800 2,09 7,09 8,24 3,47 A

16 10 - - 26 3,60 2,00 - - 1,8 5,6 6,2 360 1790 1950 2,09 8,19 8,74 3,13 B

13 13 - - 26 2,80 2,80 - - 1,8 5,6 6,2 360 1790 1950 2,09 8,19 8,74 3,13 B

16 13 - - 29 3,15 2,45 - - 1,8 5,6 6,2 360 1790 1950 2,09 8,19 8,74 3,13 B

praca 3 urz�dze�

10 10 10 - 30 2,03 2,03 2,03 - 2,2 6,1 6,8 420 1840 1950 2,43 8,33 8,74 3,32 A

13 10 10 - 33 2,51 1,79 1,79 - 2,2 6,1 6,8 420 1840 1950 2,43 8,33 8,74 3,32 A

16 10 10 - 36 2,98 1,66 1,66 - 2,2 6,3 7,1 420 1950 2200 2,43 8,74 9,76 3,23 A

13 13 10 - 36 2,32 2,32 1,66 - 2,2 6,3 7,1 420 1950 2200 2,43 8,74 9,76 3,23 A

16 13 10 - 39 2,70 2,10 1,50 - 2,2 6,3 7,1 420 1950 2200 2,43 8,74 9,76 3,23 A

13 13 13 - 39 2,10 2,10 2,10 - 2,2 6,3 7,1 420 1950 2200 2,43 8,74 9,76 3,23 A

16 13 13 - 42 2,47 2,47 1,37 - 2,2 6,3 7,1 420 1950 2200 2,43 8,74 9,76 3,23 A

praca 4 urz�dze�

10 10 10 10 40 1,70 1,70 1,70 1,70 3,0 6,8 7,5 500 1950 2300 2,90 8,74 10,20 3,49 A

13 10 10 10 43 2,16 1,55 1,55 1,55 3,0 6,8 7,5 500 1950 2300 2,90 8,74 10,20 3,49 A

16 10 10 10 46 1,75 1,68 1,68 1,68 3,0 6,8 7,5 500 1950 2300 2,90 8,74 10,20 3,49 A

13 13 10 10 46 1,98 1,98 1,42 1,42 3,0 6,8 7,5 500 1950 2300 2,90 8,74 10,20 3,49 A

Chłodzenie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� chłodnicza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. A Jedn. B Jedn. C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia

10 - - 10 2,50 - - 1,4 2,5 3,2 320 600 850 1,86 3,39 4,02 4,17 A

13 - - 13 3,50 - - 1,4 3,5 4,2 320 1070 1520 1,86 4,90 6,81 3,27 A

16 - - 16 4,50 - - 1,4 4,5 5,0 320 1670 1780 1,86 7,49 7,98 2,69 D

praca 2 urz�dze�

10 10 - 20 2,40 2,40 - 1,8 4,8 5,9 360 1320 1800 2,06 6,04 8,07 3,64 A

13 10 - 23 2,80 2,00 - 1,8 4,8 5,9 360 1320 1800 2,06 6,04 8,07 3,64 A

16 10 - 26 3,21 1,79 - 1,8 5,0 6,2 360 1370 1820 2,06 6,27 8,16 3,65 A

13 13 - 26 2,50 2,50 - 1,8 5,0 6,2 360 1370 1820 2,06 6,27 8,16 3,65 A

praca 3 urz�dze�

10 10 10 30 1,70 1,70 1,70 2,2 5,1 6,3 420 1340 1970 2,40 6,07 8,74 3,81 A

13 10 10 33 2,14 1,53 1,53 2,2 5,2 6,5 420 1340 2100 2,40 6,07 9,32 3,88 A

16 10 10 36 2,46 1,37 1,37 2,2 5,2 6,5 420 1340 2100 2,40 6,07 9,32 3,88 A

13 13 10 36 1,92 1,92 1,37 2,2 5,2 6,5 420 1340 2100 2,40 6,07 9,32 3,88 A

Jednostka zewn�trzna:  RAS=3M18SACV=E Jednostki wewn�trzne:  SKV  GDV  SMUCV

CO  RAS-M10SKCV-E  RAS-M10GDCV-E  RAS-M10SMUCV-E

CO  RAS-M13SKCV-E  RAS-M13GDCV-E  RAS-M13SMUCV-E

CO  RAS-M16SKCV-E  RAS-M16GDCV-E  RAS-M16SMUCV-E

Chłodzenie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� chłodnicza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. A Jedn. B Jedn. C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia

10 - - 10 2,70 - - 1,4 2,7 3,2 320 770 950 1,99 3,94 4,86 3,51 A

13 - - 13 3,70 - - 1,4 3,7 4,4 320 1200 1470 1,99 6,07 7,18 3,08 B

16 - - 16 4,50 - - 1,4 4,5 4,9 320 1600 1750 1,99 7,32 8,01 2,81 C

praca 2 urz�dze�

10 10 - 20 2,70 2,70 - 1,8 5,4 6,0 360 1500 1880 2,24 6,86 8,60 3,60 A

10 13 - 23 2,45 3,35 - 1,8 5,8 6,3 360 1800 1970 2,24 8,24 9,02 3,22 A

10 16 - 26 2,21 3,69 - 1,8 5,9 6,4 360 1830 2000 2,24 8,38 9,15 3,22 A

13 13 - 26 2,95 2,95 - 1,8 5,9 6,4 360 1830 2000 2,24 8,38 9,15 3,22 A

13 16 - 29 2,71 3,29 - 1,8 6,0 6,4 360 1850 2000 2,24 8,50 9,15 3,24 A

16 16 - 32 3,05 3,05 - 1,8 6,1 6,5 360 1870 2050 2,24 8,56 9,38 3,26 A

praca 3 urz�dze�

10 10 10 30 2,13 2,13 2,13 2,2 6,4 7,0 420 1880 2300 2,61 8,60 10,53 3,40 A

10 10 13 33 1,99 1,99 2,72 2,2 6,7 7,0 420 2150 2300 2,61 9,84 10,53 3,12 B

10 13 13 36 1,80 2,45 2,45 2,2 6,7 7,0 420 2150 2300 2,61 9,84 10,53 3,12 B

10 10 16 36 1,83 1,83 3,04 2,2 6,7 7,0 420 2150 2300 2,61 9,84 10,53 3,12 B

Jednostka zewn�trzna:  RAS=3M23GACV=E Jednostki wewn�trzne:  SKV  GDV

CO  RAS-M10SKCV-E  RAS-M10GDCV-E

CO  RAS-M13SKCV-E  RAS-M13GDCV-E

CO  RAS-M16SKCV-E  RAS-M16GDCV-E

Jednostka zewn�trzna:  RAS=4M23SACV=E Jednostki wewn�trzne:  SKV  GDV  SMUCV

CO  RAS-M10SKCV-E  RAS-M10GDCV-E  RAS-M10SMUCV-E

CO  RAS-M13SKCV-E  RAS-M13GDCV-E  RAS-M13SMUCV-E

CO  RAS-M16SKCV-E  RAS-M16GDCV-E  RAS-M16SMUCV-E

Tablica kon!guracji (wielko�� 18) Tylko chłodzenie

Tablica kon!guracji (wielko�� 23) Tylko chłodzenie

Tablica kon!guracji (wielko�� 23) Tylko chłodzenie
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Jednostka zewn�trzna:  RAS=M14GAV=E Jednostki wewn�trzne:  SKVP  SKV  GDV
HP  RAS-B10SKVP-E  RAS-B10SKV-E  RAS-M10GDV-E
HP  RAS-B13SKVP-E  RAS-B13SKV-E  RAS-M13GDV-E

Chłodzenie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� chłodnicza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. A Jedn. B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia
10 - 10 2,70 - 1,1 2,7 3,2 220 600 800 1,37 2,90 3,66 4,50 A
13 - 13 3,70 - 1,1 3,7 4,2 220 1100 1400 1,37 4,88 6,21 3,36 A
16 - 16 4,50 - 1,1 4,5 4,9 220 1500 1700 1,37 6,65 7,54 3,00 C

praca 2 urz�dze�

10 10 20 2,55 2,55 1,4 5,1 6,1 260 1550 2150 1,61 6,88 9,54 3,29 A
13 10 23 3,01 2,19 1,4 5,2 6,2 260 1600 2170 1,61 7,10 9,63 3,25 A
13 13 26 2,60 2,60 1,4 5,2 6,2 260 1600 2170 1,61 7,10 9,63 3,25 A
16 10 26 3,25 1,95 1,4 5,2 6,2 260 1600 2170 1,61 7,10 9,63 3,25 A

Grzanie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� grzewcza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. A Jedn. B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia
10 - 10 4,00 - 0,7 4,0 5,2 170 1200 1700 1,06 5,32 7,54 3,33 C
13 - 13 5,00 - 0,7 5,0 6,5 170 1800 2530 1,06 7,99 11,22 2,78 E
16 - 16 5,50 - 0,7 5,5 6,9 170 1900 2530 1,06 8,43 11,22 2,89 D

praca 2 urz�dze�

10 10 20 3,20 3,20 0,9 6,4 8,3 200 1800 2390 1,24 7,99 10,60 3,56 B
13 10 23 3,72 2,98 0,9 6,7 8,7 200 1850 2450 1,24 8,21 10,87 3,62 A
13 13 26 3,35 3,35 0,9 6,7 8,7 200 1850 2450 1,24 8,21 10,87 3,62 A
16 10 26 3,88 2,82 0,9 6,7 8,7 200 1850 2450 1,24 8,21 10,87 3,62 A

Chłodzenie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� chłodnicza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia
10 - - - 10 2,70 - - - 1,4 2,7 3,2 640 750 950 3,52 3,71 4,44 3,60 A
13 - - - 13 3,70 - - - 1,4 3,7 4,4 640 1200 1520 3,52 5,49 6,88 3,08 B
16 - - - 16 4,50 - - - 1,4 4,5 5,0 640 1650 2000 3,52 7,47 8,87 2,73 D

praca 2 urz�dze�

10 10 - - 20 2,70 2,70 - - 2,5 5,4 6,3 640 1530 2040 3,48 6,79 9,05 3,53 A
13 10 - - 23 3,41 2,49 - - 2,7 5,9 6,6 660 1810 2220 3,59 8,03 9,85 3,26 A
16 10 - - 26 3,94 2,36 - - 2,9 6,3 6,9 670 2040 2400 3,64 9,05 10,65 3,09 B
13 13 - - 26 3,15 3,15 - - 2,9 6,3 6,9 670 2040 2400 3,64 9,05 10,65 3,09 B
16 13 - - 29 3,73 3,07 - - 3,0 6,8 7,2 690 2320 2570 3,75 10,29 11,40 2,93 C
16 16 - - 32 3,60 3,60 - - 3,2 7,2 7,5 700 2550 2750 3,80 11,31 12,20 2,82 C

praca 3 urz�dze�

10 10 10 - 30 2,53 2,53 2,53 - 3,8 7,6 8,2 950 2400 2720 4,59 10,65 12,07 3,17 B
13 10 10 - 33 3,13 2,28 2,28 - 3,9 7,7 8,3 960 2410 2740 4,64 10,69 12,16 3,20 B
16 10 10 - 36 3,50 2,10 2,10 - 4,0 7,7 8,5 960 2410 2790 4,64 10,69 12,38 3,20 B
13 13 10 - 36 2,82 2,82 2,06 - 4,0 7,7 8,5 960 2410 2790 4,64 10,69 12,38 3,20 B
16 13 10 - 39 3,22 2,65 1,93 - 4,1 7,8 8,6 970 2430 2810 4,69 10,78 12,47 3,21 A
13 13 13 - 39 2,60 2,60 2,60 - 4,1 7,8 8,6 970 2430 2810 4,69 10,78 12,47 3,21 A
16 16 10 - 42 3,04 3,04 1,82 - 4,1 7,9 8,7 970 2440 2830 4,69 10,83 12,56 3,24 A
16 13 13 - 42 2,99 2,46 2,46 - 4,1 7,9 8,7 970 2440 2830 4,69 10,83 12,56 3,24 A
16 16 13 - 45 2,80 2,80 2,30 - 4,2 7,9 8,9 970 2440 2880 4,69 10,83 12,78 3,24 A
16 16 16 - 48 2,67 2,67 2,67 - 4,3 8,0 9,0 980 2450 2900 4,73 10,87 12,87 3,27 A

praca 4 urz�dze�

10 10 10 10 40 1,98 1,98 1,98 1,98 4,0 7,9 8,7 930 2450 2800 4,49 10,87 12,42 3,22 A
13 10 10 10 43 2,48 1,81 1,81 1,81 4,1 7,9 8,8 940 2450 2820 4,54 10,87 12,51 3,22 A
16 10 10 10 46 2,86 1,71 1,71 1,71 4,1 8,0 9,0 940 2500 2860 4,54 11,09 12,69 3,20 B
13 13 10 10 46 2,31 2,31 1,69 1,69 4,1 8,0 9,0 940 2500 2860 4,54 11,09 12,69 3,20 B
16 13 10 10 49 2,65 2,18 1,59 1,59 4,2 8,0 9,1 950 2500 2880 4,59 11,09 12,78 3,20 B
13 13 13 10 49 2,14 2,14 2,14 1,57 4,2 8,0 9,1 950 2500 2880 4,59 11,09 12,78 3,20 B
16 13 13 10 52 2,47 2,03 2,03 1,48 4,2 8,0 9,2 950 2500 2900 4,59 11,09 12,87 3,20 B
13 13 13 13 52 2,00 2,00 2,00 2,00 4,2 8,0 9,2 950 2500 2900 4,59 11,09 12,87 3,20 B
16 16 10 10 52 2,50 2,50 1,50 1,50 4,2 8,0 9,2 950 2500 2900 4,59 11,09 12,87 3,20 B

Jednostka zewn�trzna:  RAS=4M27GACV=E Jednostki wewn�trzne:  SKV  GDV  SMUCV
CO  RAS-M10SKCV-E  RAS-M10GDCV-E  RAS-M10SMUCV-E
CO  RAS-M13SKCV-E  RAS-M13GDCV-E  RAS-M13SMUCV-E
CO  RAS-M16SKCV-E  RAS-M16GDCV-E  RAS-M16SMUCV-E

Chłodzenie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� chłodnicza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. A Jedn. B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia
10 - 10 2,50 - 1,1 2,5 3,2 170 570 880 1,06 2,92 4,11 4,39 A
13 - 13 3,50 - 1,1 3,5 3,8 170 1100 1280 1,06 5,03 5,80 3,18 B

praca 2 urz�dze�
10 10 20 1,95 1,95 1,4 3,9 4,4 230 1070 1290 1,43 4,90 5,84 3,64 A
13 10 23 2,33 1,67 1,4 4,0 4,5 230 1080 1300 1,43 4,94 5,89 3,70 A

Grzanie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� grzewcza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. A Jedn. B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia
10 - 10 3,20 - 0,7 3,2 4,0 130 850 1280 0,81 3,89 6,41 3,76 A
13 - 13 4,20 - 0,7 4,2 4,4 130 1250 1350 0,81 5,60 6,86 3,36 C

praca 2 urz�dze�
10 10 20 2,15 2,15 0,9 4,3 4,6 170 980 1230 1,06 4,39 5,51 4,39 A
13 10 23 2,50 1,90 0,9 4,4 4,7 170 1010 1250 1,06 4,53 5,60 4,36 A

Jednostka zewn�trzna:  RAS=M18GAV=E Jednostki wewn�trzne:  SKVP  SKV  GDV  SMUV
HP  RAS-B10SKVP-E  RAS-M10SKV-E  RAS-M10GDV-E  RAS-M10SMUV-E
HP  RAS-B13SKVP-E  RAS-M13SKV-E  RAS-M13GDV-E  RAS-M13SMUV-E
HP  RAS-B16SKVP-E  RAS-M16SKV-E  RAS-M16GDV-E  RAS-M16SMUV-E

Tablica kon!guracji (wielko�� 27) Tylko chłodzenie

Tablica kon!guracji (wielko�� 14) Pompa ciepła

Tablica kon!guracji (wielko�� 18) Pompa ciepła
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Chłodzenie, 230 V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� chłodnicza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. A Jedn. B Jedn. C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia
10 - - 10 2,50 - - 1,4 2,5 3,2 320 600 850 1,86 3,39 4,02 4,17 A
13 - - 13 3,50 - - 1,4 3,5 4,2 320 1070 1520 1,86 4,90 6,81 3,27 A
16 - - 16 4,50 - - 1,4 4,5 5,0 320 1670 1780 1,86 7,49 7,98 2,69 D

praca 2 urz�dze�

10 10 - 20 2,40 2,40 - 1,8 4,8 5,9 360 1320 1800 2,06 6,04 8,07 3,64 A
13 10 - 23 2,80 2,00 - 1,8 4,8 5,9 360 1320 1800 2,06 6,04 8,07 3,64 A
16 10 - 26 3,21 1,79 - 1,8 5,0 6,2 360 1370 1820 2,06 6,27 8,16 3,65 A
13 13 - 26 2,50 2,50 - 1,8 5,0 6,2 360 1370 1820 2,06 6,27 8,16 3,65 A

praca 3 urz�dze�

10 10 10 30 1,70 1,70 1,70 2,2 5,1 6,3 420 1340 1970 2,40 6,07 8,74 3,81 A
13 10 10 33 2,14 1,53 1,53 2,2 5,2 6,5 420 1340 2100 2,40 6,07 9,32 3,88 A
16 10 10 36 2,46 1,37 1,37 2,2 5,2 6,5 420 1340 2100 2,40 6,07 9,32 3,88 A
13 13 10 36 1,92 1,92 1,37 2,2 5,2 6,5 420 1340 2100 2,40 6,07 9,32 3,88 A

Grzanie, 230 V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� grzewcza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. A Jedn. B Jedn. C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia
10 - - 10 3,40 - - 0,8 3,4 4,5 300 1050 1500 1,74 4,86 6,79 3,24 C
13 - - 13 4,30 - - 0,8 4,3 4,8 300 1470 1600 1,74 6,66 7,25 2,93 D
16 - - 16 5,20 - - 0,8 5,2 6,0 300 1850 2050 1,74 8,29 9,09 2,81 D

praca 2 urz�dze�

10 10 - 20 3,10 3,10 - 1,8 6,2 7,3 360 1720 2140 2,06 7,79 9,49 3,60 A
13 10 - 23 3,46 2,74 - 1,8 6,2 7,3 360 1720 2140 2,06 7,79 9,49 3,60 A
16 10 - 26 3,87 2,53 - 1,8 6,4 7,5 360 1840 2200 2,06 8,33 9,76 3,48 B
13 13 - 26 3,20 3,20 - 1,8 6,4 7,5 360 1840 2200 2,06 8,33 9,76 3,48 B

praca 3 urz�dze�

10 10 10 30 2,23 2,23 2,23 2,2 6,7 7,5 420 1580 1950 2,40 7,16 8,74 4,24 A
13 10 10 33 2,63 2,08 2,08 2,2 6,8 7,7 420 1600 2030 2,40 7,25 9,01 4,25 A
16 10 10 36 2,95 1,93 1,93 2,2 6,8 7,7 420 1600 2030 2,40 7,25 9,01 4,25 A
13 13 10 36 2,44 2,44 1,93 2,2 6,8 7,7 420 1600 2030 2,40 7,25 9,01 4,25 A

Jednostka zewn�trzna:  RAS=3M18SAV=E Jednostki wewn�trzne:  SKVP  SKV  GDV  SMUV
HP  RAS-B10SKVP-E  RAS-M10SKV-E  RAS-M10GDV-E  RAS-M10SMUV-E
HP  RAS-B13SKVP-E  RAS-M13SKV-E  RAS-M13GDV-E  RAS-M13SMUV-E
HP  RAS-B16SKVP-E  RAS-M16SKV-E  RAS-M16GDV-E  RAS-M16SMUV-E

Jednostka zewn�trzna:  RAS=3M26GAV=E Jednostki wewn�trzne:  SKVP  SKV  GDV  SMUV
HP  RAS-B10SKVP-E  RAS-M10SKV-E  RAS-M10GDV-E  RAS-M10SMUV-E
HP  RAS-B13SKVP-E  RAS-M13SKV-E  RAS-M13GDV-E  RAS-M13SMUV-E
HP  RAS-B16SKVP-E  RAS-M16SKV-E  RAS-M16GDV-E  RAS-M16SMUV-E

Chłodzenie, 230 V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� chłodnicza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. A Jedn. B Jedn. C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia
10 - - 10 2,70 - - 1,4 2,7 3,2 640 750 950 3,52 3,71 4,44 3,60 A
13 - - 13 3,70 - - 1,4 3,7 4,4 640 1200 1520 3,52 5,49 6,88 3,08 B
16 - - 16 4,50 - - 1,4 4,5 5,0 640 1650 2000 3,52 7,47 8,87 2,73 D

praca 2 urz�dze�

10 10 - 10 2,70 2,70 - 2,5 5,4 6,3 640 1530 2040 3,48 6,79 9,05 3,53 A
13 10 - 23 3,41 2,49 - 2,7 5,9 6,6 660 1810 2220 3,59 8,03 9,85 3,26 A
16 10 - 26 3,94 2,36 - 2,9 6,3 6,9 670 2040 2400 3,64 9,05 10,65 3,09 B
13 13 - 26 3,15 3,15 - 2,9 6,3 6,9 670 2040 2400 3,64 9,05 10,65 3,09 B
16 13 - 29 3,73 3,07 - 3,0 6,8 7,2 690 2320 2570 3,75 10,29 11,40 2,93 C
16 16 - 32 3,60 3,60 - 3,2 7,2 7,5 700 2550 2750 3,80 11,31 12,20 2,82 C

praca 3 urz�dze�

10 10 10 30 2,47 2,47 2,47 3,6 7,4 8,2 950 2230 2720 4,59 9,89 12,07 3,32 A
13 10 10 33 3,01 2,20 2,20 3,9 7,4 8,3 950 2230 2750 4,59 9,89 12,20 3,32 A
16 10 10 36 3,36 2,02 2,02 4,0 7,4 8,5 950 2230 2820 4,59 9,89 12,51 3,32 A
13 13 10 36 2,71 2,71 1,98 4,0 7,4 8,5 950 2230 2820 4,59 9,89 12,51 3,32 A
16 13 10 39 3,10 2,55 1,86 4,0 7,5 8,6 980 2250 2850 4,73 9,98 12,64 3,33 A
13 13 13 39 2,50 2,50 2,50 4,0 7,5 8,6 980 2250 2850 4,73 9,98 12,64 3,33 A
16 16 10 42 2,88 2,88 1,73 4,1 7,5 8,8 980 2250 2920 4,73 9,98 12,95 3,33 A
16 13 13 42 2,84 2,33 2,33 4,1 7,5 8,8 980 2250 2920 4,73 9,98 12,95 3,33 A
16 16 13 45 2,66 2,66 2,19 4,2 7,5 8,9 980 2250 2950 4,73 9,98 13,09 3,33 A

Grzanie, 230 V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� grzewcza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. A Jedn. B Jedn. C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia
10 - - 10 4,00 - - 0,8 4,0 5,2 300 1500 1980 1,79 6,65 8,78 2,67 E
13 - - 13 5,00 - - 0,8 5,0 6,5 310 2050 2750 1,85 9,09 12,20 2,44 F
16 - - 16 5,50 - - 0,8 5,5 6,9 310 2400 3000 1,85 10,65 13,31 2,29 G

praca 2 urz�dze�

10 10 - 10 3,60 3,60 - 1,5 7,2 10,0 320 2050 3200 1,86 9,09 14,20 3,51 B
13 10 - 23 4,22 3,38 - 1,5 7,6 10,1 320 2240 3210 1,86 9,94 14,24 3,39 C
16 10 - 26 4,57 3,33 - 1,5 7,9 10,1 320 2380 3230 1,86 10,56 14,33 3,32 C
13 13 - 26 3,95 3,95 - 1,5 7,9 10,1 320 2380 3230 1,86 10,56 14,33 3,32 C
16 13 - 29 4,35 3,95 - 1,5 8,3 10,2 320 2560 3240 1,86 11,36 14,37 3,24 C
16 16 - 32 4,30 4,30 - 1,5 8,6 10,2 320 2700 3250 1,86 11,98 14,42 3,19 D

praca 3 urz�dze�

10 10 10 30 2,87 2,87 2,87 2,0 8,6 10,4 380 2300 2750 2,07 10,20 12,20 3,74 A
13 10 10 33 3,35 2,68 2,68 2,0 8,7 10,5 380 2360 2760 2,07 10,47 12,24 3,69 A
16 10 10 36 3,59 2,61 2,61 2,0 8,8 10,6 380 2430 2780 2,07 10,78 12,33 3,62 A
13 13 10 36 3,14 3,14 2,51 2,0 8,8 10,6 380 2430 2780 2,07 10,78 12,33 3,62 A
16 13 10 39 3,34 3,03 2,43 2,0 8,8 10,6 380 2430 2780 2,07 10,78 12,33 3,62 A
13 13 13 39 2,93 2,93 2,93 2,0 8,8 10,6 380 2430 2780 2,07 10,78 12,33 3,62 A
16 16 10 42 3,26 3,26 2,37 2,0 8,9 10,7 380 2490 2790 2,07 11,05 12,38 3,57 B
16 13 13 42 3,16 2,87 2,87 2,0 8,9 10,7 380 2490 2790 2,07 11,05 12,38 3,57 B
16 16 13 45 3,09 3,09 2,81 2,0 9,0 10,8 380 2550 2800 2,07 11,31 12,42 3,53 B

Tablica kon!guracji (wielko�� 18) Pompa ciepła

Tablica kon!guracji (wielko�� 26) Pompa ciepła
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Chłodzenie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� chłodnicza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia

10 - - - 10 2,50 - - - 1,4 2,5 3,2 320 710 950 1,86 3,63 4,69 3,52 A

13 - - - 13 3,50 - - - 1,4 3,5 4,2 320 1340 1750 1,86 6,33 7,93 2,61 D

16 - - - 16 4,50 - - - 1,4 4,5 5,0 320 2180 2250 1,86 9,77 10,09 2,06 G

praca 2 urz�dze�

10 10 - - 20 2,60 2,60 - - 1,8 5,2 6,0 360 1500 1800 2,09 7,09 8,24 3,47 A

13 10 - - 23 3,03 2,17 - - 1,8 5,2 6,0 360 1500 1800 2,09 7,09 8,24 3,47 A

16 10 - - 26 3,60 2,00 - - 1,8 5,6 6,2 360 1790 1950 2,09 8,19 8,74 3,13 B

13 13 - - 26 2,80 2,80 - - 1,8 5,6 6,2 360 1790 1950 2,09 8,19 8,74 3,13 B

16 13 - - 29 3,15 2,45 - - 1,8 5,6 6,2 360 1790 1950 2,09 8,19 8,74 3,13 B

praca 3 urz�dze�

10 10 10 - 30 2,03 2,03 2,03 - 2,2 6,1 6,8 420 1840 1950 2,43 8,33 8,74 3,32 A

13 10 10 - 33 2,51 1,79 1,79 - 2,2 6,1 6,8 420 1840 1950 2,43 8,33 8,74 3,32 A

16 10 10 - 36 2,98 1,66 1,66 - 2,2 6,3 7,1 420 1950 2200 2,43 8,74 9,76 3,23 A

13 13 10 - 36 2,32 2,32 1,66 - 2,2 6,3 7,1 420 1950 2200 2,43 8,74 9,76 3,23 A

16 13 10 - 39 2,70 2,10 1,50 - 2,2 6,3 7,1 420 1950 2200 2,43 8,74 9,76 3,23 A

13 13 13 - 39 2,10 2,10 2,10 - 2,2 6,3 7,1 420 1950 2200 2,43 8,74 9,76 3,23 A

16 13 13 - 42 2,47 2,47 1,37 - 2,2 6,3 7,1 420 1950 2200 2,43 8,74 9,76 3,23 A

praca 4 urz�dze�

10 10 10 10 40 1,70 1,70 1,70 1,70 3,0 6,8 7,5 500 1950 2300 2,90 8,74 10,20 3,49 A

13 10 10 10 43 2,16 1,55 1,55 1,55 3,0 6,8 7,5 500 1950 2300 2,90 8,74 10,20 3,49 A

16 10 10 10 46 1,75 1,68 1,68 1,68 3,0 6,8 7,5 500 1950 2300 2,90 8,74 10,20 3,49 A

13 13 10 10 46 1,98 1,98 1,42 1,42 3,0 6,8 7,5 500 1950 2300 2,90 8,74 10,20 3,49 A

Grzanie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� grzewcza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia

10 - - - 10 3,20 - - - 1,4 3,2 4,5 320 1120 1850 1,86 5,29 8,29 2,86 D

13 - - - 13 4,30 - - - 1,4 4,3 4,8 320 1800 2050 1,86 8,07 9,19 2,39 G

16 - - - 16 5,20 - - - 1,4 5,2 6,0 320 2260 2660 1,86 10,03 11,80 2,30 G

praca 2 urz�dze�

10 10 - - 20 3,05 3,05 - - 1,8 6,1 7,1 360 1680 2380 2,09 7,61 10,56 3,63 A

13 10 - - 23 3,50 2,60 - - 1,8 6,1 7,1 360 1680 2380 2,09 7,61 10,56 3,63 A

16 10 - - 26 3,90 2,40 - - 1,8 6,3 7,3 360 1790 2430 2,09 8,02 10,78 3,52 B

13 13 - - 26 3,15 3,15 - - 1,8 6,3 7,3 360 1790 2430 2,09 8,02 10,78 3,52 B

16 13 - - 29 3,45 2,85 - - 1,8 6,3 7,3 360 1790 2430 2,09 8,02 10,78 3,52 B

praca 3 urz�dze�

10 10 10 - 30 2,17 2,17 2,17 - 2,2 6,5 7,8 420 1650 2150 2,43 7,47 9,54 3,94 A

13 10 10 - 33 2,61 1,94 1,94 - 2,2 6,5 7,8 420 1650 2150 2,43 7,47 9,54 3,94 A

16 10 10 - 36 3,00 1,85 1,85 - 2,2 6,7 8,0 420 1750 2200 2,43 7,84 9,76 3,83 A

13 13 10 - 36 2,44 2,44 1,82 - 2,2 6,7 8,0 420 1750 2200 2,43 7,84 9,76 3,83 A

16 13 10 - 39 2,74 2,27 1,69 - 2,2 6,7 8,0 420 1750 2200 2,43 7,84 9,76 3,83 A

13 13 13 - 39 2,23 2,23 2,23 - 2,2 6,7 8,0 420 1750 2200 2,43 7,84 9,76 3,83 A

16 13 13 - 42 2,56 2,56 1,58 - 2,2 6,7 8,0 420 1750 2200 2,43 7,84 9,76 3,83 A

praca 4 urz�dze�

10 10 10 10 40 1,80 1,80 1,80 1,80 2,0 7,2 8,4 500 1630 2110 2,9 7,31 9,36 4,42 A

13 10 10 10 43 2,23 1,66 1,66 1,66 2,0 7,2 8,4 500 1630 2110 2,9 7,31 9,36 4,42 A

16 10 10 10 46 1,74 1,82 1,82 1,82 2,0 7,2 8,4 500 1630 2110 2,9 7,31 9,36 4,42 A

13 13 10 10 46 2,06 2,06 1,54 1,54 2,0 7,2 8,4 500 1630 2110 2,9 7,31 9,36 4,42 A

Jednostka zewn�trzna:  RAS=4M23SAV=E Jednostki wewn�trzne:  SKVP  SKV  GDV  SMUV
HP  RAS-B10SKVP-E  RAS-M10SKV-E  RAS-M10GDV-E  RAS-M10SMUV-E
HP  RAS-B13SKVP-E  RAS-M13SKV-E  RAS-M13GDV-E  RAS-M13SMUV-E
HP  RAS-B16SKVP-E  RAS-M16SKV-E  RAS-M16GDV-E  RAS-M16SMUV-E

Tablica kon!guracji (wielko�� 23) Pompa ciepła
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Chłodzenie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� chłodnicza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia

10 - - - 10 2,70 - - - 1,4 2,7 3,2 640 750 950 3,52 3,71 4,44 3,60 A

13 - - - 13 3,70 - - - 1,4 3,7 4,4 640 1200 1520 3,52 5,49 6,88 3,08 B

16 - - - 16 4,50 - - - 1,4 4,5 5,0 640 1650 200 3,52 7,47 8,87 2,73 D

praca 2 urz�dze�

10 10 - - 20 2,70 2,70 - - 2,5 5,4 6,3 640 1530 2040 3,48 6,79 9,05 3,53 A

13 10 - - 23 3,41 2,49 - - 2,7 5,9 6,6 660 1810 2220 3,59 8,03 9,85 3,26 A

16 10 - - 26 3,94 2,36 - - 2,9 6,3 6,9 670 2040 2400 3,64 9,05 10,65 3,09 B

13 13 - - 26 3,15 3,15 - - 2,9 6,3 6,9 670 2040 2400 3,64 9,05 10,65 3,09 B

16 13 - - 29 3,73 3,07 - - 3,0 6,8 7,2 690 2320 2570 3,75 10,29 11,40 2,93 C

16 16 - - 32 3,60 3,60 - - 3,2 7,2 7,5 700 2550 2750 3,80 11,31 12,20 2,82 C

praca 3 urz�dze�

10 10 10 - 30 2,53 2,53 2,53 - 3,6 7,6 8,2 950 2400 2720 4,59 10,65 12,07 3,17 B

13 10 10 - 33 3,13 2,28 2,28 - 3,9 7,7 8,3 960 2410 2740 4,64 10,69 12,16 3,20 B

16 10 10 - 36 3,50 2,10 2,10 - 4,0 7,7 8,5 960 2410 2790 4,64 10,69 12,38 3,20 B

13 13 10 - 36 2,82 2,82 2,06 - 4,0 7,7 8,5 960 2410 2790 4,64 10,69 12,38 3,20 B

16 13 10 - 39 3,22 2,65 1,93 - 4,1 7,8 8,6 970 2430 2810 4,69 10,78 12,47 3,21 A

13 13 13 - 39 2,60 2,60 2,60 - 4,1 7,8 8,6 970 2430 2810 4,69 10,78 12,47 3,21 A

16 16 10 - 42 3,04 3,04 1,82 - 4,1 7,9 8,7 970 2440 2830 4,69 10,83 12,56 3,24 A

16 13 13 - 42 2,99 2,46 2,46 - 4,1 7,9 8,7 970 2440 2830 4,69 10,83 12,56 3,24 A

16 16 13 - 45 2,80 2,80 2,30 - 4,2 7,9 8,9 970 2440 2880 4,69 10,83 12,78 3,24 A

16 16 16 - 48 2,67 2,67 2,67 - 4,3 8,0 9,0 980 2450 2900 4,73 10,87 12,87 3,27 A

praca 4 urz�dze�

10 10 10 10 40 1,98 1,98 1,98 1,98 4,0 7,9 8,7 930 2450 2800 4,49 10,87 12,42 3,22 A

13 10 10 10 43 2,48 1,81 1,81 1,81 4,1 7,9 8,8 940 2450 2820 4,54 10,87 12,51 3,22 A

16 10 10 10 46 2,86 1,71 1,71 1,71 4,1 8,0 9,0 940 2500 2860 4,54 11,09 12,69 3,20 B

13 13 10 10 46 2,31 2,31 1,69 1,69 4,1 8,0 9,0 940 2500 2860 4,54 11,09 12,69 3,20 B

16 13 10 10 49 2,65 2,18 1,59 1,59 4,2 8,0 9,1 950 2500 2880 4,59 11,09 12,78 3,20 B

13 13 13 10 49 2,14 2,14 2,14 1,57 4,2 8,0 9,1 950 2500 2880 4,59 11,09 12,78 3,20 B

16 13 13 10 52 2,47 2,03 2,03 1,48 4,2 8,0 9,2 950 2500 2900 4,59 11,09 12,87 3,20 B

13 13 13 13 52 2,00 2,00 2,00 2,00 4,2 8,0 9,2 950 2500 2900 4,59 11,09 12,87 3,20 B

16 16 10 10 52 2,50 2,50 1,50 1,50 4,2 8,0 9,2 950 2500 2900 4,59 11,09 12,87 3,20 B

Grzanie, 230V

Ilo�� jednostek
Kon!guracja Całko-

wita
Wydajno�� urz�dzenia (kW) Wydajno�� grzewcza (kW) Pob�r mocy (W) Pr�d pracy (A)

EER Klasa
Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

praca 1 urz�dzenia

10 - - - 10 4,00 - - - 0,8 4,0 5,2 300 1450 1980 1,79 6,43 8,78 2,76 E

13 - - - 13 5,00 - - - 0,8 5,0 6,5 310 2050 2750 1,85 9,09 12,20 2,44 F

16 - - - 16 5,50 - - - 0,8 5,5 6,9 310 2400 3000 1,85 10,65 13,31 2,29 G

praca 2 urz�dze�

10 10 - - 20 3,60 3,60 - - 1,5 7,2 10,0 320 2100 3200 1,86 9,32 14,20 3,43 B

13 10 - - 23 4,22 3,38 - - 1,5 7,6 10,1 320 2320 3210 1,86 10,29 14,24 3,28 C

16 10 - - 26 4,57 3,33 - - 1,5 7,9 10,1 320 2480 3230 1,86 11,00 14,33 3,19 D

13 13 - - 26 3,95 3,95 - - 1,5 7,9 10,1 320 2480 3230 1,86 11,00 14,33 3,19 D

16 13 - - 29 4,35 3,95 - - 1,5 8,3 10,2 320 2700 3240 1,86 11,98 14,37 3,07 D

16 16 - - 32 4,30 4,30 - - 1,5 8,6 10,2 320 2860 3250 1,86 12,69 14,42 3,01 D

praca 3 urz�dze�

10 10 10 - 30 2,87 2,87 2,87 - 2,0 8,6 10,4 380 2300 2750 2,07 10,20 12,20 3,74 A

13 10 10 - 33 3,35 2,68 2,68 - 2,0 8,7 10,5 380 2350 2760 2,07 10,43 12,24 3,70 A

16 10 10 - 36 3,54 2,58 2,58 - 2,0 8,7 10,5 380 2350 2760 2,07 10,43 12,24 3,70 A

13 13 10 - 36 3,11 3,11 2,49 - 2,0 8,7 10,5 380 2350 2780 2,07 10,43 12,24 3,70 A

16 13 10 - 39 3,34 3,03 2,43 - 2,0 8,8 10,6 380 2400 2780 2,07 10,65 12,33 3,67 A

13 13 13 - 39 2,93 2,93 2,93 - 2,0 8,8 10,6 380 2400 2790 2,07 10,65 12,33 3,67 A

16 16 10 - 42 3,26 2,26 2,37 - 2,0 8,9 10,7 380 2450 2790 2,07 10,87 12,38 3,63 A

16 13 13 - 42 3,16 2,87 2,87 - 2,0 8,9 10,7 380 2450 2790 2,07 10,87 12,38 3,63 A

16 16 13 - 45 3,06 3,06 2,78 - 2,0 8,9 10,7 380 2450 2790 2,07 10,87 12,38 3,63 A

16 16 16 - 48 3,00 3,00 3,00 - 2,0 9,0 10,8 380 2500 2800 2,07 11,09 12,42 3,60 B

praca 4 urz�dze�

10 10 10 10 40 2,23 2,23 2,23 2,23 2,2 8,9 10,8 450 2100 2810 2,45 9,32 12,47 4,24 A

13 10 10 10 43 2,62 2,09 2,09 2,09 2,2 8,9 10,9 460 2100 2830 2,50 9,32 12,56 4,24 A

16 10 10 10 46 2,83 2,06 2,06 2,06 2,2 9,0 10,9 460 2250 2830 2,50 9,98 12,56 4,00 A

13 13 10 10 46 2,50 2,50 2,00 2,00 2,2 9,0 10,9 470 2250 2830 2,55 9,98 12,56 4,00 A

16 13 10 10 49 2,68 2,43 1,95 1,95 2,2 9,0 11,0 480 2250 2850 2,61 9,98 12,64 4,00 A

13 13 13 10 49 2,37 2,37 2,37 1,89 2,2 9,0 11,0 480 2250 2850 2,61 9,98 12,64 4,00 A

16 13 13 10 52 2,54 2,31 2,31 1,85 2,2 9,0 11,0 490 2250 2850 2,66 9,98 12,64 4,00 A

13 13 13 13 52 2,25 2,25 2,25 2,25 2,2 9,0 11,0 490 2250 2850 2,66 9,98 12,64 4,00 A

16 16 10 10 52 2,61 2,61 1,89 1,89 2,2 9,0 11,0 500 2250 2850 2,72 9,98 12,64 4,00 A

Jednostka zewn�trzna:  RAS=4M27GAV=E Jednostki wewn�trzne:  SKVP  SKV  GDV  SMUV
HP  RAS-B10SKVP-E  RAS-M10SKV-E  RAS-M10GDV-E  RAS-M10SMUV-E
HP  RAS-B13SKVP-E  RAS-M13SKV-E  RAS-M13GDV-E  RAS-M13SMUV-E
HP  RAS-B16SKVP-E  RAS-M16SKV-E  RAS-M16GDV-E  RAS-M16SMUV-E

Tablica kon!guracji (wielko�� 27) Pompa ciepła
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Wła*ciwo*ci

Te urz�dzenia �cienne s� kompaktowe, 
płaskie i eleganckie. S� one idealne 
dla lokalizacji mieszkaniowych lub 
mniejszych  lokalizacji komercyjnych.

Urz�dzenia oferuj� zwi�kszon� 
sprawno�� energetyczn� i jako�� 
powietrza.

Klasa A/A dla wszystkich wydajno�ci 
poni�ej 6 kW.

System !ltracji 7 w 1

SKHP 
#cienny, stała wydajno!$

Kluczowe wła*ciwo*ci

Elegancka i atrakcyjna linia z czyst�  
i prost� konstrukcj� panela 
przedniego.

Klasa energetyczna A dla chłodzenia  
i grzania (dla wydajno�ci poni�ej  
6 kW): du�e oszcz�dno�ci energii.

Cicha praca

System !ltracji 7 w 1: 
Zeolite Plus i Sasa, nowy 
antyzapachowy !ltr Vitamin C  
i !ltr Gingko poł�czony  
z !ltrem Bioenzymatycznym.

Mo�liwo�� przywołania ulubionych 
ustawie�

R"410A

KLIMATYZATOR ’CIENNY  
O STAŁEJ WYDAJNO’CI

TYLKO CHŁODZENIE/POMPA 
CIEPŁA

Klasa A/A dla wszystkich 
wydajno*ci poni.ej 6 kW

System !ltracji 7 w 1

Nowoczesny panel 
przedni

Rotacyjna AC
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Specy!kacja techniczna Tylko chłodzenie i Pompa ciepła

Jednostka zewn�trzna  RAS-10SA-ES  RAS-13SA-ES  RAS-18SA-ES  RAS-24SA-ES

Jednostka wewn�trzna  RAS-10SKP-ES  RAS-13SKP-ES  RAS-18SKP-ES  RAS-24SKP-ES

Wydajno�� chłodnicza kW 2,73 3,75 5,33 6,83

Pob�r mocy kW 0,84 1,15 1,66 2,43

EER 3,25 3,26 3,21 2,81

Klasa sprawno�ci energetycznej A A A C

Roczne zu�ycie energii kWh 420 575 830 1215

Pr�d pracy A 3,76 5,40 7,40 11,10

Jednostka zewn�trzna  RAS-10S2AH-ES  RAS-13S2AH-ES  RAS-18S2AH-ES  RAS-24S2AH-ES

Jednostka wewn�trzna  RAS-10SKHP-ES  RAS-13SKHP-ES  RAS-18SKHP-ES  RAS-24SKHP-ES

Wydajno�� chłodnicza kW 2,73 3,78 5,11 6,33

Pob�r mocy kW C 0,84 1,17 1,55 2,21

EER 3,25 3,23 3,30 2,86

Klasa sprawno�ci energetycznej C A A A C

Roczne zu�ycie energii kWh 420 585 775 1105

Pr�d pracy A C 3,76 5,25 7,00 10,15

Wydajno�� grzewcza kW 2,94 4,23 5,49 6,85

Pob�r mocy kW H 0,81 1,16 1,50 2,07

COP 3,63 3,65 3,66 3,31

Klasa sprawno�ci energetycznej H A A A C

Jednostka wewn�trzna CO  RAS-10SKP-ES  RAS-13SKP-ES  RAS-18SKP-ES  RAS-24SKP-ES

HP  RAS-10SKHP-ES  RAS-13SKHP-ES  RAS-18SKHP-ES  RAS-24SKHP-ES

Przepływ powietrza m"/h – l/s C 510 – 142 620 – 172 1000 – 278 1100 – 306

Przepływ powietrza m"/h – l/s H 560 – 156 650 – 181 1000 – 278 1100 – 306

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) 39/31 41/31 44/35 45/37

Moc akustyczna dB(A) 52 54 57 58

Wymiary (wys # szer # gł�b) mm 250 # 740 # 195 275 # 790 # 205 320 # 1050 # 228 320 # 1050 # 228

Waga kg 8 9 13 13

Jednostka zewn�trzna CO  RAS-10SA-ES  RAS-13SA-ES  RAS-18SA-ES  RAS-24SA-ES

HP  RAS-10S2AH-ES  RAS-13S2AH-ES  RAS-18S2AH-ES  RAS-24S2AH-ES

Przepływ powietrza m"/h – l/s 1795 – 499 2160 – 600 2475 – 688 2525 – 701

Poziom ci�nienia akustycznego dB(A) C (H) 47 51 57 57

Moc akustyczna dB(A) C (H) 60 64 70 70

Zakres pracy $C C 15 & 43 15 & 43 15 & 43 15 & 43

Zakres pracy $C H –10 & 24 –10 & 24 –10 & 24 –10 & 24

Wymiary (wys # szer # gł�b) mm 550 # 780 # 290 550 # 780 # 290 715 # 780 # 290 715 # 780 # 290

Waga kg C (H) 30 38 45 50

Poł�czenia kielichowe (gaz – ciecz) 3/8” – 1/4” 1/2” – 1/4” 1/2” – 1/4” 1/2” – 1/4”

Maksymalna długo�� orurowania m 10 15 20 25

Maksymalna r��nica wysoko�ci m 5 6 8 10

Dł. ruroci�gu bez doładowania freonu m 10 15 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Specy!kacja techniczna Tylko chłodzenie i Pompa ciepła

Specy!kacja techniczna Tylko chłodzenie

Specy!kacja techniczna Pompa ciepła

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania

33



Wła*ciwo*ci

Stylowa konsola serii GF oraz 
urz�dzenia podsufitowe dzi�ki  
swojej eleganckiej konstrukcji  
pasuj� do ka�dego wn�trza.

S� one zaprojektowane przy 
wykorzystaniu najnowocze�niejszej 
technologii Toshiba. Idealne  
dla zastosowa� mieszkaniowych,  
biur i sklep�w.

To samo urz�dzenie mo�na bez 
modyfikacji wykorzysta� do monta�u 
przy podłodze b�d� pod sufitem.

GFP  
Konsola, stała wydajno!$  

Kluczowe wła*ciwo*ci

Dostosowany zar�wno do instalacji 
jako konsola b�d� pod sufitem.

Wydajny system filtracji: filtr Zeolite 
Plus i Sasa, nowy antyzapachowy  
filtr Vitamin C i filtr Gingko poł�czony 
z filtrem bioenzymatycznym.

Du.a moc: umo�liwia szybsze 
osi�gni�cie wymaganej temperatury.

Lekka, kompaktowa, atrakcyjna 
konstrukcja.

Wlot �wie�ego powietrza z tyłu 
urz�dzenia.

R"410A

KONSOLA O STAŁEJ 
WYDAJNO’CI

MONOSPLIT

Filtracja „6 w 1”

Tryb Hi power
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Jednostka zewn�trzna  RAS-18GA-ES2  RAS-24GA-ES2

Jednostka wewn�trzna  RAS-18GFP-ES2  RAS-24GFP-ES2

Wydajno�� chłodnicza kW 5,33 6,83

Pob�r mocy kW 2,00 2,72

EER 2,67 2,51

Klasa sprawno�ci energetycznej D E

Roczne zu�ycie energii kWh 1000 1360

Pr�d pracy A 5,50 12,70

Jednostka zewn�trzna  RAS-18GAH-ES2  RAS-24GAH-ES2

Jednostka wewn�trzna  RAS-18GFHP-ES2  RAS-24GFHP-ES2

Wydajno�� chłodnicza kW 5,05 6,25

Pob�r mocy kW C 1,99 2,55

EER 2,54 2,45

Klasa sprawno�ci energetycznej C E E

Roczne zu�ycie energii kWh 995 1275

Pr�d pracy A C 8,85 11,73

Wydajno�� grzewcza kW 5,73 7,05

Pob�r mocy kW H 1,86 2,48

COP 3,08 2,84

Klasa sprawno�ci energetycznej H B C

Jednostka wewn�trzna CO  RAS-18GFP-ES2  RAS-24GFP-ES2

HP  RAS-18GFHP-ES2  RAS-24GFHP-ES2

Przepływ powietrza (h/l) m"/h – l/s CO 800/580 – 220/160 930/650 – 250/180

Przepływ powietrza (h/l) m"/h – l/s HP 830/650 – 230/180 930/660 – 260/183

Ci�nienie akustyczne (h/l) dB(A) 43/36 46/37

Moc akustyczna dB(A) 56 59

Wymiary (wys # szer # gł�b) mm 633 # 1093 # 208 633 # 1093 # 208

Waga kg 23 23

Jednostka zewn�trzna CO  RAS-18GA-ES2  RAS-24GA-ES2

HP  RAS-18GAH-ES2  RAS-24GAH-ES2

Przepływ powietrza m"/h – l/s 1920 – 535 3470 – 965

Poziom ci�nienia akustycznego dB(A) CO (HP) 51 (53) 56 (58)

Moc akustyczna dB(A) CO (HP) 65 (66) 70 (71)

Zakres pracy $C CO (HP) 15 & 43 (–10 & 24) 15 & 43 (–10 & 24)

Wymiary (wys # szer # gł�b) mm 538 # 780 # 300 690 # 880 # 310

Waga kg CO (HP) 39 (50) 63 (65)

Poł�czenia kielichowe, gaz - ciecz 1/2” – 1/4” 1/2” – 1/4”

Maksymalna długo�� orurowania m 20 25

Maksymalna r��nica wysoko�ci m 8 10

Dł. ruroci�gu bez doładowania freonu m 15 15

Zasilanie V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50

Specyfikacja techniczna Tylko chłodzenie

Specyfikacja techniczna Pompa ciepła

Specyfikacja techniczna Tylko chłodzenie i Pompa ciepła

C = tryb chłodzenia
H = tryb grzania
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Linia maøych system%w komercyjnych  
Zastosowania  

Klimatyzatory Digital Inverter oraz 
Super Digital Inverter perfekcyjnie 
speøniaj• wymagania sektora 
komercyjnego, zapewniaj•c  
najlepszy zwrot z inwestycji.

Toshiba oferuje najlepsze opcje 
dotycz•ce koszt•w eksploatacji, 
elastyczno‚ci i konserwacji.

Dodatkowo, dzi€ki swojej 
elastyczno‚ci, Toshiba zawsze potrafi 

znale…ƒ idealny produkt dla ka„dego 
wymagania: wysokich osi•g•w, 
technologii, kompaktowo‚ci  
i optymalnego komfortu

Wi"cej ni& prostota

Linia Digital Inverter dla zastosowa† 
komercyjnych oferuje kompaktowe, 
lekkie urz•dzenia o wyj•tkowej 
wydajno‚ci.

Dzi€ki systemowi komunikacji  
TCC-Link systemy dopasowuj• si€  

do ka„dej instalacji przy minimalnych 
zakø•ceniach dziaøalno‚ci komercyjnej.

Dodatkowo, Super Digital Inverter 
osi•ga klas€ efektywno‚ci 
energetycznej A i udost€pnia  
jeszcze szersz• gam€ zastosowa†.

Szeroka gama jednostek 
wewn€trznych speønia ka„dy 
rodzaj wymaga†, a ulepszona 
podw•jna spr€„arka rotacyjna DC 
zapewnia stabiln• wydajno‚ƒ przy 
zmniejszonym tarciu, dzi€ki czemu 
system jest naprawd€ cichy.
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