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Jeæli klimatyzacja w Twoim budynku ma by� 
wydajna, niezawodna, pewna to wybierz
LG Multi V.

Jednostki wewn«trzne



System
y klim

atyzacji LG
3
4
_
3
5

Je
d
n
o
stk

i w
e
w

n
 «
trzn

e

åcienne

Mirror

Kasetonowe 
4-stronne

Kasetonowe 
2-stronne

Kasetonowe 
1-stronne

Kana‚owe - 
niski spr«ý

Kana‚owe - 
wbudowane

Kana‚owe - 
wysoki spr«ý

Przypod‚ogowo-
sufitowe

Podstropowe

Pod‚ogowe
- z obudow�

Pod‚ogowe
- bez obudowy



Estetyczny wygl �d
Nikt Ci ju ý nie musi m�wi � jak ma wygl �da � 
Tw�j klimatyzator. Rewolucyjny ARTCOOL 
z mo ýliwo æci � wymiany zdj «cia umo ýliwia 
�atw � zmian « wygl �du klimatyzatora
w ka ýdej chwili, kiedy tylko zechcesz.

Linia klimatyzator�w ARTCOOL, odznaczaj �ca si «
wyszukan � stylistyk �, zosta�a wyr� ýniona presti ýowymi 
nagrodami takimi jak: International Forum Design Award,
Reddot Design Award oraz G Mark.

LG stworzy‚a jednostki wewn«trzne, kt�re idealnie komponuj� si« 
z kaýdym wn«trzem. Innowacyjny spos�b nawiewu powietrza
i najniýszy poziom ha‚asu zapewniaj� komfort w pomieszczeniu.

- Jak wymieni � zdj «cie

- ARTCOOL Mirror

Srebrny  07/09/12/15GSEV2 Mirror  07/09/12/15GSER2 Niebieski  07/09/12GSEB2 
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Niski poziom ha�asu
Produkt o znacznie zmniejszonym 
poziomie ha‚asu, dzi«ki zastosowaniu 
nowej konstrukcji sinika BLDC.

¥ Estetyczny wygl�d

¥ Niski poziom ha‚asu

¥ Niezaleýne ustawianie 4 nawiew�w

¥ Opuszczana kratka

Niezaleýne ustawianie
4 nawiew�w
Moýliwoæ� regulacji ustawienia strugi 
powietrza zadowala zar�wno klient�w, 
kt�rzy preferuj� nawiew bezpoæredni jak i 
tych, kt�rzy wol� nawiew poæredni.

1 : 20 � 

0 : 30 � 

2 : 40 � 

3 : 50 � 
4 : 60 �5 : 70 �

¥ �atwa kontrola k �ta nawiewu za pomoc � sterowika

Pisanie na 
klawiaturze

Biuro Rozmowa Biblioteka Kaseta 4-str.

4-punktowe

podparcie
4,5m

Konwencjonalne
3,5m

Czteropunktowe podparcie Automatyczne utrzymanie poziomu

1 nawiew, 1 silnik

Dzia‚anie wszystkich nawiew�w Dzia‚anie indywidualnego nawiewu

Kontrola stopnia przep‚ywu powietrza Kontrola k�ta nawiew�w

Nawiew bezpoæredni Nawiew poæredni

Automatycznie opuszczana 
kratka
üatwe czyszczenie filtra z opuszczan� kratk�

- zainstalowana w obudowie g‚�wnej

- automatyczne utrzymywanie poziomu

- czteropunktowe podparcie

- pami«� poziomu uýytkownika

- maksymalna d‚ugoæ� — 4,5 m

STOP

Pami«� poziomu uýytkownika Automatyczne wykrywanie poziomu
pod‚oýa

M
ax

. 4
.5

m

Pami «�



Tryb regulacji nawiewu
Mo ýliwo æ� regulacji nawiewu powietrza
w zaleýno æci od wysoko æci pomieszczenia 
(max. 3,6 m).

Szeroki wyp‚yw powietrza
Udoskonalone szerokie i w�skie nawiewy zapew-
niaj� komfortowe rozprowadzanie powietrza, 
zapobiegaj�c powstawaniu tzw. martwych stref.

Elastyczne pod� �czenie
Elastyczne pod� �czenie sterownika

- Kontrola grupowa

   : 1 sterownik do kilku jednostek 

wewn «trznych 

- Druga kontrola

   : 2 sterowniki do 1 jednostki wewn «trznej

�atwe i solidne mocowanie do  æciany

LG stworzy‚a jednostki wewn«trzne, kt�re idealnie komponuj� si« 
z kaýdym wn«trzem. Innowacyjny spos�b nawiewu powietrza
i najniýszy poziom ha‚asu zapewniaj� komfort w pomieszczeniu.

* Dla kasety 4-stronnej (570 * 570) funkcja ta b«dzie dost«pna od maja.

Kaseta 4-stronna
Konwencjonalny

80mm szerzej!!
567mm

487mm

NOWY

Dotychczasowy

R�wnomierne
rozprowadzanie powietrza

27¡C

Temp.

15¡C

Nowa kaseta

Martwa strefa
rozprowadzania powietrza

27¡C

Temp.

15¡C

Dotychczasowa kaseta

¥ Szerszy wyp�yw powietrza

  æciana

  æciana
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Zastosowanie klimatyzatora 
kana�owego
Mo ýliwe jest ch�odzenie i grzanie w ka ýdym 
pomieszczeniu dzi «ki zainstalowaniu komory 
i kana�u spiro.

¥ Szeroki wyp‚yw powietrza

¥ Tryb regulacji nawiewu

¥ Elastyczne pod‚�czenie

¥ Zastosowanie klimatyzatora kana‚owego

¥ Zastosowanie klimatyzatora kana‚owego wbudowanego

¥ E.S.P: Liniowa kontrola ciænienia dyspozycyjnego

E.S.P: Liniowa kontrola
ciænienia dyspozycyjnego
Przy zmianach ciænienia dyspozycyjnego,
iloæ� powietrza nawiewanego do pomiesz-
czenia oraz poziom ha‚asu pozostaj�
zawsze niezmienne. Dzi«ki zastosowaniu
tej technologii moýliwa jest:

¥ optymalizacja instalacji kana‚owej

¥ utrzymanie wydajnoæci i poziomu ha‚asu

   na ý�danym poziomie

¥ zmniejszenie iloæci jednostek

Silnik z technologi� kontroli faz pracy
pozwala na oszcz«dnoæ� koszt�w.

Zastosowanie klimatyzatora 
kana�owego wbudowanego
W przypadku u ýycia elastycznego kana�u 
zasysania i kratki wylotowej, nie ma potrzeby 
stosowania przestrzeni kana�owej. 

po
w

yý
ej

 5
20

m
m

Pod� �czenie 
elastyczne

Kratka
wylotowa

Max. 9 kratek wylotowych

*Technologia E.S.P jest �atwo kontrolowana przy pomocy pilota

Pomieszczenie
Przedpok�j

Drzwi

Kratka ss�ca

Kratka wylotowa

Klimatyzator kana�owy wbudowany

Nawiew powietrza

Zasysanie powietrza

Ci ænienie dyspozycyjne (mmAq)

O
b

j «
to

 æ�
 p

o
w

ie
tr

za

Obj «to æ� powietrza
przy 2 mmAq

Obj «to æ� powietrza
przy 10 mmAq



Panel zatrzaskowy
üatwa instalacja zdejmowalnego panela.

Kompaktowy rozmiar
W�ska jednostka wewn«trzna o kompaktowych 
rozmiarach pozwala na instalacj« w r�ýnych 
przestrzeniach.

Wygodna instalacja
üatwa instalacja ze zdejmowanymi
panelami naroýnymi.

LG stworzy‚a jednostki wewn«trzne, kt�re idealnie komponuj� si« 
z kaýdym wn«trzem. Innowacyjny spos�b nawiewu powietrza
i najniýszy poziom ha‚asu zapewniaj� komfort w pomieszczeniu.

Otw�r kontrolny przy‚�cza
instalacji skroplin

Otw�r montaýowy

LG konwencjonalny

204mm

218mm

246mm

288mm

6.0 ~ 7.2 kW 8.3 ~ 11.0 kW

¥ Zdejmowane panele naroýne

Otw�r kontrolny
przy‚�cza instalacji
skroplin

Otw�r kontrolny
przy‚�cza instalacji

ch‚odnicznej

Otw�r
montaýowy

Otw�r
montaýowy
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Ty�

Bok Pod�oga

Wysuwany filtr
�atwa instalacja oraz wyd�u ýone dzia�anie 
urz �dzenia dzi «ki zastosowaniu wysuwanego 
filtra antybakteryjnego.

Mo ýliwo æ� 
wysuni «cia filtra

Filtr antybakteryjny �atwe czyszczenie

¥ Kompaktowy rozmiar

¥ Panel zatrzaskowy

¥ Wygodna instalacja

¥ üatwa instalacja pompki skroplin

¥ üatwe pod‚�czenie orurowania

¥ Wysuwany filtr

�atwa instalacja pompki 
skroplin
Redukuje czas instalacji do 40% dzi «ki u ýyciu 
elastycznego przewodu odprowadzaj �cego 
skropliny. Maksymalna wysoko æ� podnosze-
nia wynosi 700mm.

�atwe pod� �czenie orurowania
Moýliwe jest pod� �czenie orurowania ze 
wszystkich stron (od frontu, z ty�u, od do�u).

* Akcesoria (przew�d odprowadzaj�cy skropliny)
   PHDHA05T – 500mm 30EA
   PHDHA07T - 700mm 30EA
   PHDHA05B – 500mm 5EA
   PHDHA07B – 700mm 5EA

Przew�d odprowadzaj �cy 
skropliny

Pompka skroplin



System oczyszczania powietrza 
NEO Plasma
Unikalny system oczyszczania powietrza 
NEO Plasma jest wyposaýony w 7 filtr�w, 
gdzie powietrze przechodzi 5-etapowy proces 
oczyszczania. W trakcie tego procesu usuwany 
jest kurz, pleæ˜, niemi‚e zapachy i dym
papierosowy.

      Filtr Nano Bio Fusion

Filtr Nano Bio Fusion umoýliwia bioenzymom
o rozmiarze cz�steczki nano bezpoæredni�
penetracj« æcianek kom�rki bakterii i alergenu
powoduj�c ich rozk‚ad i obumarcie.

* Certyfikaty 
przeprowadzonych 
test�w

Por�wnanie z filtrem konwencjonalnym

Bioenzym niszczy æciany 
kom�rek, j�dro bakterii
i alergenu powoduj�c 
ca‚kowite obumarcie bakterii.

• Filtr Nano Bio Fusion

¥ Filtr konwencjonalny

Nieaktywna bakteria Zabija bakterie, ale pozwala 
cz«æci z nich na przetrwanie

      Filtr wst«pny

Antybaktryjny filtr wst«pny usuwa duýy
kurz, pleæ˜ i kurz z poæcieli.

01

      Filtr w«glowy Nano

Filtr w«glowy o rozmiarze nano 
wy‚apuje cz�steczki zapachowe i 
ca‚kowicie usuwa nieprzyjemne 
zapachy z pomieszczenia stwa-
rzaj�c przyjemne ærodowisko.

200~500nm

02

      Potr�jny filtr

Potr�jny filtr sk‚ada si« trzech filtr�w, kt�re
redukuj� symptomy obecnoæci licznych
zwi�zk�w organicznych, w tym formaldehydu.
Dodatkowo usuwane s� tu nieprzyjemne
zapachy, dzi«ki czemu warunki przebywania
w pomieszczeniu staj� si« komfortowe.

03

04

      Filtr plazmowy

Opracowany przez LG plazmowy system oczyszczania 
powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielkoæci 
zanieczyszczenia i kurz, ale r�wnieý domowe roztocza, 
py‚ki i sieræ� zwierz�t aby zapobiec chorobom alergicz-
nym takim jak astma.

05

Czyste
powietrze

Zanieczyszczone 
powietrze

01 02 03 04 05

Bez przykrych zapach�w!  Bez kurzu!  Bez alergii!

LG stworzy‚a jednostki wewn«trzne, kt�re idealnie komponuj� si« 
z kaýdym wn«trzem. Innowacyjny spos�b nawiewu powietrza
i najniýszy poziom ha‚asu zapewniaj� komfort w pomieszczeniu.

Bioaktywne

miejsce

Cz�steczka
Nano

Stan aktywny Selektywne
wychwytywanie

bakterii

Analiza bakterii Regeneracja

Bakteria, 

wirus

Cz�steczka
Nano

Cz�steczka
Nano

Cz�steczka
Nano

Co to jest cz�steczka w«glowa typu 
Nano?

Mikroskopijnej wielkoæci (1/1000000000) filtr
zapewniaj�cy optymalne oczyszczanie 
przykrych zapach�w.
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Ruchy wiruj�ce
Swobodne ruchy powietrza zapewniaj�
bardziej r�wnomierny rozk‚ad powietrza
w klimatyzowanym pomieszczeniu.

¥ System oczyszczania powietrza Neo Plasma

¥ Cyfrowa kontrola strumienia powietrza

¥ Ruchy wiruj�ce

¥ Zdrowe osuszanie

Zdrowe osuszanie
Funkcja zdrowego osuszania, powoduje
usuni«cie z pomieszczenia nadmiernej wilgoci
i zapobiega przech‚odzeniu pomieszczenia.

Cyfrowa kontrola strumienia 
powietrza
Wyp‚yw powietrza moýe by� kontrolowany
w celu zapewnienia maksymalnego kom-
fortu.

Tryb normalny 
szybki nawiew

o szerokim zasi «gu

Tryb Jet cool 
silny nawiew

Tryb snu 
delikatny nawiew

Ruchy wiruj �ce Standardowy przep�yw 
powietrza

Pionowe r�ýnice temperatur Poziome r�ýnice temperatur

¥ Por�wnanie temperatur

Zdrowe
osuszanie
Zwi«kszenie k�ta nachylenia wentyla-
tora nawiewowego umoýliwia bardziej 
precyzyjne oszacowanie temperatury 
w pomieszczeniu, co zapobiega jego 
nadmiernemu wych‚odzeniu.

Konwencjonalne
osuszanie
Nie jest moýliwe w‚aæciwe oszacowa-
nie temperatury, gdyý temperatura 
otoczenia jest mierzona po wyp‚ywie
powietrza z klimatyzatora.

Tabela rozk‚adu temperatur w pomieszczeniu



Programowanie tygodniowe
Istnieje moýliwoæ� zaprogramowania
dzia‚ania klimatyzatora na okres 1 tygodnia.

Panel steruj�cy z wyæwietlaczem LCD
¥ W� �cz/Wy� �cz

¥ Funkcja testowa

¥ Funkcja samodiagnozuj�ca

¥ 3-stopniowa regulacja pr«dkoæci wentylatora

¥ Wska�nik pracy

¥ Wska�nik temperatury pomieszczenia

Automatyczne oczyszczanie
G��wn � przyczyn � powstawania przykrych 
zapach�w jest ple æ ̃  osadzaj �ca si « w wy-
mienniku ciep�a. Po wy� �czeniu klimatyzatora, 
w mokrym wymienniku ciep�a b «d � gromadzi�y 
si « ple æ ̃  i bakterie. Funkcja automatycznego 
oczyszczania osusza mokry wymiennik  zapo-
biegaj �c rozwojowi bakterii i ple æni, eliminuje 
przykre zapachy i oszcz «dza czas potrzebny na 
cz «ste mycie urz �dzenia.

Sterowanie nawiewem powietrza
Sterowanie w poziomie
- R«czne ustawienie kierunku nawiewu
   powietrza w poziomie poprzez regulacj«

   po‚oýenia lameli.

Sterowanie w pionie
- Nawiew powietrza moýe by� ustawiony

   przy pomocy pilota zdalnego sterowania.

LG stworzy‚a jednostki wewn«trzne, kt�re idealnie komponuj� si« 
z kaýdym wn«trzem. Innowacyjny spos�b nawiewu powietrza
i najniýszy poziom ha‚asu zapewniaj� komfort w pomieszczeniu.

Automatyczne
oczyszczanie LG

Konwencjonalne

Nawiewane delikatnie i cicho 
powietrze osusza parownik
i usuwa pozosta‚� wilgo�.

Kiedy uruchomisz funkcj« ÒAuto CleanÓ,
funkcja automatycznego czyszczenia
uruchamia si« po zako˜czeniu funkcji
ch‚odz�cej.

1 KROK

Ca‚kowicie usuwa jeszcze raz �r�d‚o pleæni 
za pomoc� systemu neo plasma.

W ci�gu 30 minut funkcja ÒAuto CleanÓ
osusza wewn«trzne cz«æci klimatyzatora.

2 KROK

W g�r«

W d��

Sterowanie w poziomie Sterowanie w pionie

NIEDZIELA

PONIEDZIA�EK

WTOREK

 åRODA

CZWARTEK

PI �TEK

SOBOTA
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ARNU07GSEL2 / ARNU09GSEL2

ARNU12GSEL2 / ARNU15GSEL2

ARNU18GS5L2 / ARNU24GS5L2

 åcienne

Wydajnoæ� Ch�odnicza kW
  Btu/h
 Grzewcza kW
  Btu/h
Pob�r Ch�odzenie W
mocy Grzanie W
Zasilanie  fl, V, Hz
Wymiary (szer.xg�.xwys.) mm
Waga  kg
Poziom ha�asu (wys./ ær./nis.) dBA–3
Przep�yw pow. (wys./ ær./nis.) m3/min
Filtr Neo Plasma
Przy��cza Ciecz mm(cale)
rur Gaz mm(cale)
 Skropliny(OD/ID) mm

Model    Jednostka ARNU07GSEL2 ARNU12GSEL2 ARNU24GS5L2ARNU09GSEL2 ARNU18GS5L2

1, 220~240, 50

ARNU15GSEL2

* Specyfikacje

2.2

7,500

2.5

8,500

40

40

9

37 / 33 / 23

5.6 / 5 / 4.6

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

20/16

3.6

12,300

4.0

13,600

40

40

9

41 / 36 / 27

9.5 / 9 / 8.5

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

20/16

7.1

24,200

8.0

27,300

40

40

12

46 / 41 / 38

14 / 13 / 10

o

Ø9.52(3/8)

Ø15.88(5/8)

20/16

2.8

9,600

3.2

10,900

40

40

9

39 / 35 / 25

7 / 6.5 / 6

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

20/16

5.6

19,100

6.3

21,500

40

40

12

44 / 40 / 36

12 / 10.5 / 9

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

20/16

4.5

15,400

5.0

17,100

40

40

9

42 / 36 / 27

10.5 / 9 / 8.5

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

20/16

895x165x282 1090x178x300

* Akcesoria

Model

Dry Contact

PQDSA

PQDSB/ PQDSB1

PQDSBC

Bez obudowy (1 punkt kontroli)

Z obudow� (1 punkt kontroli)

Z obudow� (2 punkty kontroli)

ARNU07GSEL2 ARNU12GSEL2 ARNU24GS5L2ARNU09GSEL2 ARNU18GS5L2ARNU15GSEL2

Sterownik przewodowy Bezprzewodowy pilot

Deluxe

PQRCUDS0*

Standard

PQRCUSA1 

Uproszczony

PQRCUCS0C  

Uproszczony hotelowy

PQRCFCS0C   PQWRHDF0

Uwagi:

1. Wydajno æci mierzone przy warunkach:

    Ch�odzenie - temperatura wewn. 27¡C suchy termometr / 19¡C mokry termometr Grzanie - temperatura wewn. 20¡C suchy termometr / 15¡C mokry termometr

                         temperatura zewn. 35¡C suchy termometr / 24¡C mokry termometr            temperatura zewn. 7¡C suchy termometr / 6¡C mokry termometr

                         trasa freonowa 7.5m            trasa freonowa 7.5m

                         r� ýnica poziom�w - 0            r� ýnica poziom�w - 0

2. Wymiary i dane techniczne mog � ulec zmianie.



Wydajnoæ� Ch�odnicza kW
  Btu/h
 Grzewcza kW
  Btu/h
Pob�r Ch�odzenie W
mocy Grzanie W
Zasilanie  fl, V, Hz
Wymiary (szer.xg�.xwys.) mm
Waga  kg
Poziom ha�asu (wys./ ær./nis.) dBA–3
Przep�yw pow. (wys./ ær./nis.) m3/min
Filtr Neo Plasma
Przy��cza Ciecz mm(cale)
rur Gaz mm(cale)
 Skropliny(OD/ID) mm

ARNU07GSF*2 / ARNU09GSF*2

ARNU12GSF*2

* Specyfikacje

Model    Jednostka ARNU07GSF*2 ARNU09GSF*2 ARNU12GSF*2
2.2

7,500

2.5

8,500

35

35

15

38 / 32 / 27

8.1 / 6.3 / 4.2

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

16.2/12.2

2.8

9,600

3.2

10,900

35

35

1, 220~240, 50

600x146x600

15

38 / 32 / 27

8.1 / 6.3 / 4.2

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

16.2/12.2

3.6

12,300

4.0

13,600

35

35

15

44 / 38 / 32

9.3 / 7.7 / 6.0

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

16.2/12.2

* Akcesoria

Model

Dry Contact
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1

PQDSBC

ARNU07GSF*2 ARNU09GSF*2 ARNU12GSF*2

Bez obudowy (1 punkt kontroli)

Z obudow� (1 punkt kontroli)

Z obudow� (2 punkty kontroli)

* 1:  Moýliwoæ� wymiany zdj«cia

 * Uwagi jak na stronie 45.

* Mo ýliwo æ� wymiany zdj «cia

Sterownik przewodowy Bezprzewodowy pilot

Deluxe

PQRCUDS0*

Standard

PQRCUSA1 

Uproszczony

PQRCUCS0C  

Uproszczony hotelowy

PQRCFCS0C   PQWRHDF0
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ARNU07GSE*2 / ARNU09GSE*2 / ARNU12GSE*2 

ARNU15GSE*2 / ARNU18GS8*2 / ARNU24GS8*2

Wydajnoæ� Ch�odnicza kW
  Btu/h
 Grzewcza kW
  Btu/h
Pob�r Ch�odzenie W
mocy Grzanie W
Zasilanie  fl, V, Hz
Wymiary (szer.xg�.xwys.) mm
Waga  kg
Poziom ha�asu (wys./ ær./nis.) dBA–3
Przep�yw pow. (wys./ ær./nis.) m3/min
Filtr Neo Plasma
Przy��cza Ciecz mm(cale)
rur Gaz mm(cale)
 Skropliny(OD/ID) mm

Model    Jednostka ARNU07GSE*2

* Specyfikacje

1170x173x315

ARNU09GSE*2 ARNU12GSE*2 ARNU18GS8*2 ARNU24GS8*2

1, 220~240, 50

ARNU15GSE*2

* Akcesoria

Model

Dry Contact
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1

PQDSBC

Bez obudowy (1 punkt kontroli)

Z obudow� (1 punkt kontroli)

Z obudow� (2 punkty kontroli)

ARNU07GSE*2 ARNU09GSE*2 ARNU12GSE*2 ARNU15GSE*2 ARNU24GS8*2ARNU18GS8*2

2.2

7,500

2.5

8,500

40

40

11.2

37 / 33 / 23

7 / 6 / 4

 o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

20/16

2.8

9,600

3.2

10,900

40

40

11.2

39 / 35 / 25

8 / 7 / 5

 o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

20/16

3.6

12,300

4.0

13,600

40

40

11.2

41 / 36 / 27

10 / 8 / 6

  o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

20/16

5.6

19,100

6.3

21,500

40

40

13

37 / 34 / 31

14.4 / 13 / 11

 o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

20/16

7.1

24,200

8.0

27,300

40

40

13

43 / 37 / 32

17.9 / 14.4 / 12

 o

Ø9.52(3/8)

Ø15.88(5/8)

20/16

4.5

15,400

5.0

17,100

40

40

11.2

42 / 36 / 27

10.5 / 8 / 6

 o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

20/16

915x169x282

Srebrny

Mirror

Niebieski

* R: Mirror, B: Niebieski, V: Srebrny

 * Uwagi jak na stronie 45.* Wst«pne dane (dotyczy modeli 18~24k)

Sterownik przewodowy Bezprzewodowy pilot

Deluxe

PQRCUDS0*

Standard

PQRCUSA1 

Uproszczony

PQRCUCS0C  

Uproszczony hotelowy

PQRCFCS0C   PQWRHDF0



ARNU05GTRC2 / ARNU07GTRC2

ARNU09GTRC2 / ARNU12GTRC2

ARNU15GTQC2 / ARNU18GTQC2

Wydajnoæ� Ch�odnicza kW
  Btu/h
 Grzewcza kW
  Btu/h
Pob�r Ch�odzenie W
mocy Grzanie W
Zasilanie  fl, V, Hz
Wymiary        Obudowa                 mm
(szer.xg�.xwys.)              Front Panel     
Waga Obudowa kg
                              Front Panel    kg
Kolor panela
Poziom ha�asu (wys./ ær./nis.) dBA–3
Przep�yw pow. (wys./ ær./nis.) m3/min
Filtr Neo Plasma
Pompa skroplin
Przy��cza Ciecz mm(cale)
rur Gaz mm(cale)
 Skropliny(OD/ID) mm

* Specyfikacje

Model    Jednostka
5.6

19,100

6.3

21,500

45

45

15.5

2.5

38 / 37 / 36

11.2 / 11 / 10

o

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

2.2

7,500

2.5

8,500

45

45

13.1

2.3

36 / 35 / 33

7.5 / 7 / 6.6

o

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

2.8

9,600

3.2

10,900

45

45

14.2

2.3

36 / 35 / 34

8 / 7.5 / 7.1

o 

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

3.6

12,300

4.0

13,600

45

45

14.2

2.3

36 / 35 / 34

8.7 / 8 / 7

o

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

4.5

15,400

5.0

17,100

45

45

15.5

2.5

37 / 36 / 35

11 / 10 / 9.3

o

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

1, 220 ~ 240, 50

570 x 570 x 214

700x700x30

Morning Fog

* Uwagi jak na stronie 45.

1.6

5,500

1.8

6,100

45

45

13.1

2.3

36 / 35 / 33

7.5 / 7 / 6.6

o

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

ARNU07GTRC2 ARNU09GTRC2 ARNU12GTRC2 ARNU18GTQC2ARNU15GTQC2ARNU05GTRC2

570 x 570 x 256

* Akcesoria

Model

Dry Contact

PQDSA

PQDSB/ PQDSB1

PQDSBC

PT-UQC

Bez obudowy (1 punkt kontroli)

Z obudow� (1 punkt kontroli)

Z obudow� (2 punkty kontroli)

Front Panel

ARNU07GTRC2 ARNU09GTRC2 ARNU12GTRC2 ARNU18GTQC2ARNU15GTQC2ARNU05GTRC2

Sterownik przewodowy Bezprzewodowy pilot

Deluxe

PQRCUDS0*

Standard

PQRCUSA1 

Uproszczony

PQRCUCS0C  

Uproszczony hotelowy

PQRCFCS0C   PQWRHDF0

Kasetonowe 4-stronne
    (570*570)
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ARNU24GTPC2 / ARNU28GTPC2

ARNU36GTNC2 / ARNU42GTMC2 

ARNU48GTMC2

Kasetonowe 4-stronne
    (840*840)

Wydajnoæ� Ch�odnicza kW
  Btu/h
 Grzewcza kW
  Btu/h
Pob�r Ch�odzenie W
mocy Grzanie W
Zasilanie  fl, V, Hz
Wymiary        Obudowa                 mm
(szer.xg�.xwys.)              Front Panel     
Waga Obudowa kg
                              Front Panel    kg
Kolor panela
Poziom ha�asu (wys./ ær./nis.) dBA–3
Przep�yw pow. (wys./ ær./nis.) m3/min
Filtr Neo Plasma
Pompa skroplin
Przy��cza Ciecz mm(cale)
rur Gaz mm(cale)
 Skropliny(OD/ID) mm

* Specyfikacje

ARNU28GTPC2 ARNU36GTNC2 ARNU42GTMC2 ARNU48GTMC2
8.2

28,000

9.2

31,500

33

33

20.8

4.5

39 / 38 / 32

19 / 16 / 14

o

o

Ø9.52(3/8)

Ø15.88(5/8)

32/25

10.6

36,200

11.9

40,600

144

144

23.5

4.5

43 / 40 / 39

25 / 21 / 19

o

o

Ø9.52(3/8)

Ø15.88(5/8)

32/25

12.3

42,000

13.8

43,800

144

144

25.6

4.5

47 / 44 / 42

30 / 27 / 24

o

o

Ø9.52(3/8)

Ø15.88(5/8)

32/25

14.1

48,100

15.9

51,200

144

144

25.6

4.5

48 / 47 / 45

31 / 29 / 27

o

o

Ø9.52(3/8)

Ø15.88(5/8)

32/25

Model    Jednostka
7.1

24,200

8.0

27,300

33

33

20.8

4.5

38 / 35 / 31

17 / 15 / 13

o

o

Ø9.52(3/8)

Ø15.88(5/8)

32/25

950x950x25

ARNU24GTPC2

840x840x204 840x840x288

1, 220 ~ 240, 50

840x840x246

Morning Fog

* Uwagi jak na stronie 45.

* Akcesoria

Model

Dry Contact

PQDSA

PQDSB/ PQDSB1

PQDSBC

PT-UMC

PTEGM0

PTVK410 / PTVK420 / PTVK 430

Bez obudowy (1 punkt kontroli)

Z obudow� (1 punkt kontroli)

Z obudow� (2 punkty kontroli)

ARNU28GTPC2 ARNU36GTNC2 ARNU42GTMC2 ARNU48GTMC2ARNU24GTPC2

Front Panel

Automatycznie opuszczana kratka

Zestaw wentylacyjny 

Sterownik przewodowy Bezprzewodowy pilot

Deluxe

PQRCUDS0*

Standard

PQRCUSA1 

Uproszczony

PQRCUCS0C  

Uproszczony hotelowy

PQRCFCS0C   PQWRHDF0



ARNU18GTLC2 / ARNU24GTLC2 

* Specyfikacje

7.1

24,200

8.0

27,300

70

70

22

4

42 / 37 / 32

17 / 15 / 13

o

o 

Ø9.52(3/8)

Ø15.88(5/8)

32/25

Wydajnoæ� Ch�odnicza kW
  Btu/h
 Grzewcza kW
  Btu/h
Pob�r Ch�odzenie W
mocy Grzanie W
Zasilanie  fl, V, Hz
Wymiary         Obudowa          mm
(szer.xg�.xwys.)             Front Panel     mm
Waga Obudowa kg
                                Front Panel    kg
Kolor panela
Poziom ha�asu   (wys./ ær./nis.)          dBA–3
Przep�yw pow. (wys./ ær./nis.) m3/min
Filtr Neo Plasma
Pompa skroplin
Przy��cza Ciecz mm(cale)
rur Gaz mm(cale)
  Skropliny(OD/ID) mm

Model    Jednostka
5.6

19,100

6.3

21,500

70

70

22

4

40 / 35 / 30

13 / 12 / 10

o

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

ARNU18GTLC2 ARNU24GTLC2

1, 220 ~ 240, 50

830x550x225

1050x640x28.5

Kasetonowe 2-stronne

* Akcesoria

Model

Dry Contact

PQDSA

PQDSB/ PQDSB1

PQDSBC

PT-HLC

Bez obudowy (1 punkt kontroli)

Z obudow� (1 punkt kontroli)

Z obudow� (2 punkty kontroli)

ARNU18GTLC2 ARNU24GTLC2

Front panel

Morning Fog

 * Uwagi jak na stronie 45.

Sterownik przewodowy Bezprzewodowy pilot

Deluxe

PQRCUDS0*

Standard

PQRCUSA1 

Uproszczony

PQRCUCS0C  

Uproszczony hotelowy

PQRCFCS0C   PQWRHDF0



Wydajnoæ� Ch�odnicza kW
  Btu/h
 Grzewcza kW
  Btu/h
Pob�r Ch�odzenie W
mocy Grzanie W
Zasilanie  fl, V, Hz
Wymiary         Obudowa            mm
(szer.xg�.xwys.)              Front Panel     mm
Waga Obudowa kg
                                Front Panel    kg
Kolor panela
Poziom ha�asu   (wys./ ær./nis.)            dBA–3
Przep�yw pow. (wys./ ær./nis.) m3/min
Filtr Neo Plasma
Pompa skroplin
Przy��cza Ciecz mm(cale)
rur Gaz mm(cale)
 Skropliny(OD/ID)     mm

System
y klim

atyzacji LG
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ARNU07GTJC2 / ARNU09GTJC2

ARNU12GTJC2 

* Specyfikacje

Model    Jednostka
3.6

12,300

4.0

13,600

40

40

11.5

1.5

41 / 39 / 37

8 / 7 / 6

 o

 o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

2.2

7,500

2.5

8,500

40

40

11.5

1.5

40 / 38 / 37

7.5 / 6.5 / 6

o

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

2.8

9,600

3.2

10,900

40

40

11.5

1.5

40 / 38 / 37

7.5 / 6.5 / 6

o

o

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

ARNU07GTJC2 ARNU09GTJC2 ARNU12GTJC2

1, 220 ~ 240, 50

860x410x138

1070x480x20

Morning Fog

Kasetonowe 1-stronne

* Akcesoria

Model

Dry Contact

PQDSA

PQDSB/ PQDSB1

PQDSBC

PT-HJC

Bez obudowy (1 punkt kontroli)

Z obudow� (1 punkt kontroli)

Z obudow� (2 punkty kontroli)

Front panel

ARNU07GTJC2 ARNU09GTJC2 ARNU12GTJC2

 * Uwagi jak na stronie 45.

Sterownik przewodowy Bezprzewodowy pilot

Deluxe

PQRCUDS0*

Standard

PQRCUSA1 

Uproszczony

PQRCUCS0C  

Uproszczony hotelowy

PQRCFCS0C   PQWRHDF0



ARNU07GB1G2 / ARNU09GB1G2

ARNU12GB1G2 / ARNU15GB1G2

ARNU18GB2G2 / ARNU24GB2G2 

* Specyfikacje

Wydajnoæ� Ch�odnicza kW
  Btu/h
 Grzewcza kW
  Btu/h
Pob�r Ch�odzenie W
mocy Grzanie W
Zasilanie  fl, V, Hz
Wymiary (szer.xg�.xwys.) mm
Waga  kg
Poziom ha�asu (wys./ ær./nis.)         dBA–3
E.S.P                           mmAq
Przep�yw pow. (wys./ ær./nis.) m3/min
Filtr Neo Plasma
Przy��cza Ciecz mm(cale)
rur Gaz mm(cale)
 Skropliny(OD/ID) mm

Model    Jednostka ARNU07GB1G2 ARNU09GB1G2 ARNU12GB1G2 ARNU18GB2G2 ARNU24GB2G2ARNU15GB1G2

Kana�owe - niski spr «ý 

* Akcesoria

Model

Dry Contact

PQDSA

PQDSB/ PQDSB1

PQDSBC

Bez obudowy (1 punkt kontroli)

Z obudow� (1 punkt kontroli)

Z obudow� (2 punkty kontroli)

ARNU07GB1G2 ARNU09GB1G2 ARNU12GB1G2 ARNU18GB2G2 ARNU24GB2G2ARNU15GB1G2

2.2

7,500

2.5

8,500

30

30

21

35 / 33 / 31

8.5 / 7.5 / 6.5

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25.4

2.8

9,600

3.2

10,900

30

30

21

36 / 35 / 33

9.5 / 8.5 / 7.5

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25.4

3.6

12,300

4.0

13,600

30

30

21

37 / 36 / 35

10.5 / 9.5 / 8.5

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25.4

5.6

19,100

6.3

21,500

80

80

26

40 / 37 / 34

16 / 14 / 12

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25.4

7.1

24,200

8.0

27,300

80

80

26

43 / 40 / 37

19 / 17 / 15

-

Ø9.52(3/8)

Ø15.88(5/8)

32/25.4

4.5

15,400

5.0

17,100

30

30

21

38 / 37 / 36

11.5 / 10.5 / 9.5

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25.4

1, 220 ~ 240, 50

0~4

1100x575x190820x575x190

* W celu u ýycia pilota bezprzewodowego, nale ýy zainstalowa � standardowy sterownik przewodowy (modele typu kana�owego i pod�ogowego).

 * Uwagi jak na stronie 45.

Sterownik przewodowy Bezprzewodowy pilot

Deluxe

PQRCUDS0*

Standard

PQRCUSA1 

Uproszczony

PQRCUCS0C  

Uproszczony hotelowy

PQRCFCS0C   PQWRHDF0



Wydajnoæ� Ch�odnicza kW
  Btu/h
 Grzewcza kW
  Btu/h
Pob�r Ch�odzenie W
mocy Grzanie W
Zasilanie  fl, V, Hz
Wymiary (szer.xg�.xwys.) mm
Kratka wylotowa (szer.xg�.xwys.) mm
Elastyczny kana� zasysania (szer.xwys.xg�.) mm
Waga  kg
Poziom ha�asu (wys./ ær./nis.)             dBA–3
E.S.P                                   mmAq
Przep�yw pow. (wys./ ær./nis.) m3/min
Filtr Neo Plasma
Przy��cza Ciecz mm(cale)
rur Gaz mm(cale)
 Skropliny(OD/ID) mm

System
y klim

atyzacji LG
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ARNU07GB3G2 / ARNU09GB3G2

ARNU12GB3G2 / ARNU15GB3G2

ARNU18GB4G2 / ARNU24GB4G2 

* Specyfikacje

Model    Jednostka ARNU07GB3G2 ARNU09GB3G2 ARNU12GB3G2 ARNU18GB4G2 ARNU24GB4G2ARNU15GB3G2

Kana�owe - wbudowane

* Akcesoria
Model

Dry Contact

PQDSA

PQDSB/ PQDSB1

PQDSBC

Bez obudowy (1 punkt kontroli)

Z obudow� (1 punkt kontroli)

Z obudow� (2 punkty kontroli)

ARNU07GB3G2 ARNU09GB3G2 ARNU12GB3G2 ARNU18GB4G2 ARNU24GB4G2ARNU15GB3G2

Kratka wylotowa

Elastyczny kana� zasysania

PBSGB30

PBSC30

PBSGB40

PBSC40

2.2

7,500

2.5

8,500

30

30

21

37 / 34 / 33

8 / 6.5 / 5.5

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25.4

2.8

9,600

3.2

10,900

30

30

21

39 / 35 / 34

9 / 7 / 6

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25.4

3.6

12,300

4.0

13,600

30

30

21

40 / 37 / 34

10 / 8 / 6.5

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25.4

5.6

19,100

6.3

21,500

80

80

26

43 / 40 / 37

14 / 12 / 10

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25.4

7.1

24,200

8.0

27,300

80

80

 26

46 / 43 / 37

17 / 15 / 10

-

Ø9.52(3/8)

Ø15.88(5/8)

32/25.4

4.5

15,400

5.0

17,100

30

30

21

41 / 40 / 37

11 / 10 / 8

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25.4

820x575x190

1, 220~ 240, 50

910x359x56

821x274x(45~250) 1100x274x(45~250)

1188x359x56

1100x575x190

0~4

* W celu u ýycia pilota bezprzewodowego, nale ýy zainstalowa � standardowy sterownik przewodowy (modele typu kana�owego i pod�ogowego).

 * Uwagi jak na stronie 45.

Sterownik przewodowy Bezprzewodowy pilot

Deluxe

PQRCUDS0*

Standard

PQRCUSA1 

Uproszczony

PQRCUCS0C  

Uproszczony hotelowy

PQRCFCS0C   PQWRHDF0



ARNU07GBHA2 / ARNU09GBHA2

ARNU12GBHA2 / ARNU15GBHA2

ARNU18GBHA2 / ARNU24GBHA2

* Specyfikacje

Wydajnoæ� Ch�odnicza kW
  Btu/h
 Grzewcza kW
  Btu/h
Pob�r Ch�odzenie W
mocy Grzanie W
Zasilanie  fl, V, Hz

Wymiary (szer.xg�.xwys.) mm
Waga  kg

Poziom ha�asu (wys./ ær./nis.)         dBA–3
E.S.P                           mmAq

Przep�yw pow. (wys./ ær./nis.) m3/min
Filtr Neo Plasma
Przy��cza Ciecz mm(cale)
rur Gaz mm(cale)
 Skropliny(OD/ID) mm

Model    Jednostka ARNU07GBHA2 ARNU09GBHA2 ARNU12GBHA2 ARNU15GBHA2 ARNU18GBHA2 ARNU24GBHA2

Kana�owe - wysoki spr «ý 

* Akcesoria

Model

Dry Contact

PQDSA

PQDSB/ PQDSB1

PQDSBC

Bez obudowy (1 punkt kontroli)

Z obudow� (1 punkt kontroli)

Z obudow� (2 punkty kontroli)

ARNU07GBHA2 ARNU09GBHA2 ARNU12GBHA2 ARNU15GBHA2 ARNU18GBHA2 ARNU24GBHA2

5.6

19,100

6.3

21,500

150

150

26.5

42.5 / 41 / 37

15.5 / 13.5 / 12.4

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

7.1

24,200

8.0

27,300

150

150

26.5

45 / 43 / 41

18.3 / 16.9 / 15.5

-

Ø9.52(3/8)

Ø15.88(5/8)

32/25

2.2

7,500

2.5

8,500

150

150

26

34 / 33 / 32

8.5 / 7.5 / 6

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

2.8

9,600

3.2

10,900

150

150

26

35 / 34 / 33

10 / 8.5 / 7.5

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

3.6

12,300

4.0

13,600

150

150

26

37 / 35 / 34

12 / 10 / 8.5

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

4.5

15,400

5.0

17,100

150

150

26

39 / 38 / 37

13.5 / 12 / 8.5

-

Ø6.35(1/4)

Ø12.7(1/2)

32/25

1, 220 ~240, 50

882x450x260

4~12

 * Uwagi jak na stronie 45.

* W celu u ýycia pilota bezprzewodowego, nale ýy zainstalowa � standardowy sterownik przewodowy (modele typu kana�owego i pod�ogowego).

Sterownik przewodowy Bezprzewodowy pilot

Deluxe

PQRCUDS0*

Standard

PQRCUSA1 

Uproszczony

PQRCUCS0C  

Uproszczony hotelowy

PQRCFCS0C   PQWRHDF0




