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System Multi Split jest systemem zaawansowanym technologicznie umoýliwiaj�cym

zr�ýnicowan� pod wzgl«dem temperatury i pr«dkoæci obrot�w wentylatora prac«

w poszczeg�lnych pomieszczeniach. System umoýliwia pod‚�czenie do jednej

jednostki zewn«trznej kilku jednostek wewn«trznych o zr�ýnicowanej wydajnoæci

ch‚odniczej w zaleýnoæci od wielkoæci pomieszczenia (jednostki wewn«trzne o duýej

wydajnoæci w salonach, jednostki o ma‚ej mocy w sypialniach).

System Multi Split



System LG Multi jest zaawansowanym systemem klimatyzacji, kt�ry posiada moýliwoæ� regulacji temperatury

i pr«dkoæci obrot�w wentylatora  w poszczeg�lnych pomieszczeniach. System ten umoýliwia pod‚�czenie do

jednej jednostki zewn«trznej kilku jednostek wewn«trznych o zr�ýnicowanej wydajnoæci ch‚odniczej w zaleýnoæci

od wielkoæci pomieszczenia. LG oferuje bogat� palet« jednostek wewn«trznych w tym lini« Artcool, jednostki

kasetonowe i kana‚owe.

¥ Szeroki zakres pracy ¥ R�ýnorodne modele ¥ Dowolne kombinacje
¥ Max. 70% zuýycia energii ¥ Wygodna kontrola ¥ D‚ugie instalacje

Dlaczego system LG Multi?
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Kasetonowy z 4-stronnym
wyp‚ywem powietrza

Kasetonowy z 1-stronnym
wyp‚ywem powietrza

Przypod‚ogowo-sufitowyKana‚owy (wbudowany w sufit)Kana‚owy (do niskiej zabudowy)

Kana‚owy (do wysokiej zabudowy)

Mirror Galeria åcienny

Do
biur, hoteli

Do
apartament�w

S
y

st
e

m
 M

u
lt

i 
S

p
li

t



Klimatyzatory LG 2009 42

1¿, 
220~240V 

3

4

5

Max liczba jedn. wewn.

(Inverter)

Cechy
Wydajnoæ� (kBtu/kW)

(W oparciu o pomp« ciep‚a)

Faza
18/5.3 24/7.0 30/8.8

1¿, 
220~240V 

21/6.1 30/8.8

3

4

Max liczba jedn. wewn.
Cechy

Wydajnoæ� (kBtu/kW)
Faza

1¿, 
220~240V 

7

40/11.7 48/14.0 56/16.4

Max liczba jedn. wewn.

(Inverter+DB*)

Cechy
Wydajnoæ� (kBtu/kW)

Faza

8

9

* Dystrybutor

System Multi Split

Duýy wyb�r jednostek wewn«trznych i zewn«trznych systemu LG Multi gwarantuje r�ý

norodn� ich konfiguracj« aý do 16,4kW. Moýliwe s� r�ýnorodne konfiguracje

z zastosowaniem 8 jedn. zewn«trznych i 26 jedn. wewn«trznych.
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R�ýnorodne konfiguracje z wieloma jedn. wewn.

System Multi Split

åcienne

Kana‚owe

Kasetonowe

Przypod‚ogowo-sufitowe

Galeria

O wysokim spr«ýu

1-stronne

4-stronne

Mirror

7/2,1
Cechy

Wydajnoæ� (kBtu/kW)
Produkt

9/2,6 12/3,5 18/5,3 24/7,0

Wysmuk‚e
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Kompaktowy wymiar dystrybutora

Rozga‚«�nik
(Opcja) Rozga‚«�niki gazowe i cieczowe ‚�czenie ærubowe

¿ 19.05¿ 9.52

System nowej generacji LG Multi

¥ Szeroki zakres
kombinacji jednostek
9 r�ýnych typ�w jednostek wewn«trznych

6 r�ýnych typ�w wydajnoæci jednostek zewn«trznych

¥ Oszcz«dnoæ� energii 
Technologia inwerterowa LG

¥ Najwyýszej klasy oszcz«dnoæ�
energii
Z technologi� korekcji czynnika mocy i technologi�

kontroli sinusoidy a takýe z wydajn� spr«ýark� BLDC

¥ Zaawansowane moýliwoæci
kontroli
Dost«pne s� r�ýne typy urz�dze˜ steruj�cych

w‚�cznie z pilotem centralnym i systemem

kontroli przez Internet

¥ Maksymalna d‚ugoæ�
orurowania 145 metr�w
Ca‚kowita d‚ugoæ� instalacji 145m oraz maksymalna

r�ýnica wysokoæci 30m zapewnia znacznie ‚atwiejszy

montaý w r�ýnych miejscach (dot. FM56AH)

¥ Duýa r�ýnorodnoæ� kombinacji
jednostek wewn«trznych
ArtCool, æcienne, przypod‚ogowe-sufitowe, kasetonowe,

kana‚owe

¥ Duýe moýliwoæci

¥ Kompaktowe wymiary i ‚atwoæ�
instalacji
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Spr«ýarka jednostki zewn«trznej wykorzystuje technologi« inwerterow�. Najcz«æciej stosowane spr«ýarki to
spr«ýarka o sta‚ej wydajnoæci i spr«ýarka inwerterowa. Spr«ýarka o sta‚ej wydajnoæci wykorzystuje moc w
100%, za‚�cza si« i wy‚�cza celem utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniu. Spr«ýarka inwerterowa
pracuje ca‚y czas p‚ynnie dostosowuj�c wydajnoæ� do aktualnego obci�ýenia termicznego.

10
0%

 W
yd

aj
no

æ�

Czas

Inwerter

Oszcz«dnoæ� energii

Obci�ýenie

Pr«dkoæ� sta‚a

Wi«ksza oszcz«dnoæ�
Dzi«ki p‚ynnej regulacji wydajnoæci moýliwa jest znaczna
oszcz«dnoæ� koszt�w zuýycia energii.

Wi«cej komfortu
Podczas gdy klimatyzator jest w‚�czony w trybie ch‚odzenia lub grzania, spr«ýarka b«dzie pracowa� na
maksymalnych obrotach aby w kr�tkim czasie osi�gn�� zadan� temperatur«. Po osi�gni«ciu ý�danej
temperatury, w przeciwie˜stwie do klimatyzator�w konwencjonalnych, kt�re tylko w‚�czaj� i wy‚�czaj� spr«ýar-
k«, klimatyzatory inwerterowe LG dostosowuj� si« i zmieniaj� pr«dkoæ� pracy spr«ýarki w celu utrzymania
zadanej temperatury, przy minimalnych fluktuacjach i zapewniaj�c przy tym jak najwyýszy komfort przebywania
w pomieszczeniu.

Wi«ksze moýliwoæci
Dzi«ki szerokiemu zakresowi pracy w trybie grzania i
ch‚odzenia, klimatyzatory inwerterowe b«d� ch‚odzi�
lub ogrzewa� pomieszczenie nawet przy ekstremalnych
temperaturach zewn«trznych. Spr«ýarka inwerterowa
moýe dzia‚a� szybciej, w por�wnaniu z klimatyzatorami
konwencjonalnymi, dzi«ki czemu klimatyzator jest w
stanie szybciej osi�gn�� zadan� temperatur«.

COP najwyýszej klasy
¥ Spr«ýarka inwerterowa
¥ Silnik wentylatora BLDC
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Ch‚odzenie

Grzanie

Optymalna
kontrola

Tem
p.

Tem
p.

Czas

Zadana
Temp.

Power

W‚. W‚. W‚.
Wy‚. Wy‚. Wy‚.

Model tradycyjny

Tem
p.

Czas

Zadana
Temp.

Power

Model inwerterowy

6.2kW 7.0kW 8.0kW 8.8kW

COP 4.65

3.90
4.32

3.55

3.74

3.52

4.51

3.70

GrzanieCh‚odzenie
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Technologia inwerterowa

System Multi Split
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Duýy wyb�r jednostek zewn«trznych

R�ýnorodnoæ� jednostek wewn«trznych

Konfiguracje wydajnoæci jednostek wewn«trznych

2.6kW

2.6kW

3.5kW5.3kW

7.0kW

2.6kW

2.6kW

2.6kW

3.5kW

167%

Max
konfiguracja

163%

Max
konfiguracja

8.8kW

2.6kW

2.6kW

3.5kW

3.5kW
160%

Max
konfiguracja

14k~40 kBtu

40k~56 kBtu

21k~30 kBtu
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W�ski i kompaktowy wymiar (30k Btu)
üatwa i skuteczna instalacja jednostki zewn«trznej zapewnia najlepsze rozwi�zanie do ma‚ych biur i sklep�w.

D‚ugie instalacje i duýa r�ýnica wysokoæci mi«dzy skraplaczem i
parownikiem
Ca‚kowita d‚ugoæ� instalacji 145m oraz maksymalna r�ýnica wysokoæci 30m zapewnia znacznie ‚atwiejszy
montaý w r�ýnych miejscach (dot. FM56AH).

24%
Reduction

870x1060x320mm 870x808x320mm

Jedn. zewn.

Dystrybutor

A

L1

L2
L3

Jedn. wewn.

10m

30m

*Typ dystrybutora

D‚ugoæ� instalacji (m)

ü�cznie (A+L1+L2+L3)

Rura g‚�wna (A)

Odga‚«zienia og�‚em (L1+L2+L3)

Kaýde odga‚«zienie

Jedn. wewn.~Jedn. zewn.

Jedn. wewn.~Jedn. wewn.

FM40AH

100

50

50

15

30

15

FM48AH

135

55

80

15

30

15

FM56AH

145

55

90

15

30

15

Dotychczasowy model

Dotychczasowy
model

Wydajnoæ�
jedn. zewn.

Max wydajnoæ�
jedn. zewn.

Max iloæ�
jedn. wewn.

Nowoæ�

Nowoæ�

30k 30k

130% 160%

do 4 pomieszcze˜ do 5 pomieszcze˜
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üatwe serwisowanie
üatwa i skuteczna instalacja jednostki zewn«trznej zapewnia najlepsze rozwi�zanie do ma‚ych biur i sklep�w.

3 odkr«cane
æruby

‚atwy dost«p
serwisowypo‚�czenie

4 rur
po‚�czenie
pojedyncze

1.  Wewn«trzny zaw�r serwisowy

- moýliwe jest pod‚�czenie orurowania z 4 stron:

od frontu, z ty‚u, od strony prawej oraz od do‚u

- ‚atwy dost«p

2. Wygodne uchwyty do
przenoszenia

- Dopasowane do d‚oni uchywyty umoýliwiaj�ce

‚atwe przenoszenie i instalacj«

3. Kompaktowy wygl�d i ‚atwy
serwis

- odkr«cane 3 æruby

- przedni panel zdejmowany

S
y

st
e

m
 M

u
lt

i 
S

p
li

t



Klimatyzatory LG 2009 48

System Multi Split

Jednostki wewn«trzne

R�ýnorodne jednostki wewn«trzne

_Galeria

Gustav Klimt (1862-1918)

Poca‚unek (Der Kuss)

*Mirror(R)*Mirror(R) *Metal(M)

Typ

2,1
kW

2,6
kW

3,5
kW

5,3
kW

7,0
kW

Kana‚owe

Wysmuk‚e Wysoki spr«ý

Przypod‚ogowo-
sufitowe

Kasetonowe

1-stronneGaleria 4-stronneMirror

Klimatyzatory åcienne

MS07AH
¥

MS09AH
¥

MS12AH
¥

MS18AH
¥ 

MS24AH
¥

MC18AHR
¥ 

MC24AHR
¥

MC07AH*
¥

MC09AH*
¥

MC12AH*
¥

MA09AH1
¥

MA12AH1
¥

åcienne

Uwaga: * oznacza kolor panelu 

*Metal(M) *Mirror(R) *Galeria(1)

MV09AH
¥

MV12AH
¥

MV18AH
¥ 

MV24AH
¥

MB09AHL
¥

MB12AHL
¥

MB18AHL
¥ 

MB24AHL
¥

MT10AH
¥

MT12AH
¥

MT18AH
¥ 

MT24AH
¥

MT11AH
¥

MB24AH
¥
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Jednostki zewn«trzne

¥ FM19AH ¥ FM25AH ¥ FM30AH

Specyfikacje_Jednostki zewn«trzne

Uwagi:               
1. Wydajnoæci mierzone w nast«puj�cych warunkach:

Ch‚odzenie:   -  temperatura wewn. 27¡C suchy termometr /19 ¡C mokry termometr
      -  temperatura zewn. 35¡C suchy termometr  /24¡C mokry termometr

Grzanie:         -  temperatura wewn. 20¡C suchy termometr / 15¡C mokry termometr
      -  temperatura zewn.  7¡C suchy termometr / 6¡C mokry termometr

D‚. instalacji   -  wewn. trasa freonowa 7.5m
-  r�ýnica poziom�w - 0.

2. *: Patrz tabela kombinacji.
3. Wymiary i dane techniczne mog� ulec zmianie.
4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musz� by� pod‚�czone do jedn. zewn.
5. Minimalna wydajnoæ� pod‚�czonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnoæci.
6. **Praca uzaleýniona od warunk�w (temperatura wewn./zewn., wilgotnoæ�, obci�ýenie, itp.)

Model

Wydajnoæ�* Ch‚odzenie kW
(min.~ær.~max) Btu/h

Grzanie kW
Btu/h

Pob�r mocy Ch‚odzenie kW
(min.~ær.~max) Grzanie kW
Klasa energetyczna
Konfiguracja testowa

Pr�d rozruchowy Ch‚odzenie A
Grzanie A

Zasilanie ¿/V/Hz
Wymiary d‚.xwys.xg‚. mm
Waga kg
Max. liczba przy‚�czanych jedn. wewn.
Czynnik ch‚odniczy iloæ� (do 7.5m) g(g/m)
Przep‚yw powietrza (wys./ær./nis.) m3/min.
Poziom ha‚asu (wys./nis.) Ciæ˜.Akust. 1m dB(A)–3
Przy‚�cza rur Ciecz(¿) mm(cale)

Gaz(¿) mm(cale)
Max. d‚ugoæ� Dla wszystkich pokoi m
instalacji Dla kaýdego pokoju m
Max. r�ýnica Jedn. wewn.~Jedn. zewn. m
wysokoæci Jedn. wewn.~Jedn. wewn. m
Przew�d zasilaj�cy Jedn. zewn. Il. x mm2

Przew�d steruj�cy Jedn. wewn.~Jedn. zewn. Il. x mm2

Temperatura pracy Ch odzenie ¡C
Grzanie ¡C

FM19AH

1,35~5,30~6,33

4 600~18 000~21 600

1,41~6,30~7,27

4 800~21 600~24 800

0,38~1,55~2,35

0,45~1,65~2,32

A/A

MS09AHx2

+ MS12AH

2,3~7,3~10,5

2,6~7,8~10,6

1/220~240/50

870x655x320

75

3

1 650 (+20)

49

51/48

6,35(1,4)x3

9,52(3,8)x3

40

25

15

7,5

3 x 2,5

4 x 0,75

-10 ~ +43 (+46**)

(-15**) -10 ~ +24

FM25AH

1,85~7,03~8,5

6 300~24 000~29 000

2,22~8,44~9,38

7 560~28 800~32 000

0,72~1,99~2,75

0,88~1,96~2,79

A/A

MS07AHx2

MS09AHx2

2,3~8,0~13,0

3,0~9,0~13,0

1/220~240/50

870x808x320

61

4

2 000 (+20)

53

52

6,35(1/4)x4

9,52(3/8)x4

70

25

15

7,5

3 x 2,5

4 x 0,75

-10 ~ +43 (+46**)

(-15**) -10 ~ +24

FM30AH

1,85~8,80~10,55

6 300~30 000~36 000

2,22~10,1~12,1

7 560~34 500~41 400

0,72~2,39~3,96

0,88~2,25~4,13

A/A

MS07AHx3

MS09AHx2

2,9~10,7~17,5

3,1~10,0~18,2

1/220~240/50

870x808x320

65

5

2 550 (+20)

60

52

6,35(1/4)x5

9,52(3/8)x5

75

25

15

7,5

3 x 2,5

4 x 0,75

-10 ~ +43 (+46**)

(-15**) -10 ~ +24
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System Multi Split

Jednostki zewn«trzne

Specyfikacje_Jednostki zewn«trzne

¥ FM40AH

Uwagi:               
1. Wydajnoæci mierzone w nast«puj�cych warunkach:

Ch‚odzenie:   -  temperatura wewn. 27¡C suchy termometr /19 ¡C mokry termometr
      -  temperatura zewn. 35¡C suchy termometr  /24¡C mokry termometr

Grzanie:         -  temperatura wewn. 20¡C suchy termometr / 15¡C mokry termometr
      -  temperatura zewn.  7¡C suchy termometr / 6¡C mokry termometr

D‚. instalacji   -  wewn. trasa freonowa 7.5m
-  r�ýnica poziom�w - 0.

2. *: Patrz tabela kombinacji.
3. Wymiary i dane techniczne mog� ulec zmianie.
4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musz� by� pod‚�czone do jedn. zewn.
5. Minimalna wydajnoæ� pod‚�czonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnoæci.
6. **Praca uzaleýniona od warunk�w (temperatura wewn./zewn., wilgotnoæ�, obci�ýenie, itp.)

Model

Wydajnoæ�* Ch‚odzenie kW
(min.~ær.~max) Btu/h

Grzanie kW
Btu/h

Pob�r mocy Ch‚odzenie kW
(min.~ær.~max) Grzanie kW
Klasa energetyczna
Konfiguracja testowa

Pr�d rozruchowy Ch‚odzenie A
Grzanie A

Zasilanie ¿/V/Hz
Wymiary d‚.xwys.xg‚. mm
Waga kg
Max. liczba przy‚�czanych jedn. wewn.
Czynnik ch‚odniczy iloæ� (do 5m) g(g/m)
Przep‚yw powietrza (wys./ær./nis.) m3/min.
Poziom ha‚asu (wys./nis.) Ciæ˜.Akust. 1m dB(A)–3
Przy‚�cza rur Ciecz(¿) mm(cale)

Gaz(¿) mm(cale)
Max. d‚ugoæ� Ca‚kowita m
instalacji (G‚�wna+Og�‚em odga‚«zienia) m

G‚�wna m
Og�‚em odga‚«zienia m
Dla kaýdego odga‚«zienia m

Max. r�ýnica Jedn. wewn.~Jedn. zewn. m
wysokoæci Jedn. wewn.~Jedn. wewn. m
Przew�d zasilaj�cy Jedn. zewn. Il. x mm2

Przew�d steruj�cy Jedn. zewn.~dystrybutor Il. x mm2

Dystrybutor~jedn. wewn. Il. x mm2

Temperatura pracy Ch odzenie ¡C
Grzanie ¡C

FM40AH

2,8~11,7~13,5

9 600~40 000~46 000

3,2~13,5~15,0

11 040~46 000~51 000

1,1~3,63~4,65

1,4~3,36~4,84

A/A

MS07AHx7

6,2~16,0~20,0

6,9~16,4~20,5

1/220~240/50

900x1 165x370

95

7

4 400 (+20)

53x2

58

9,52(3/8)

19,05(3/4)

100

40

60

15

30

15

3 x 3,5

4 x 1,25

4 x 0,75

-10 ~ +43 (+46**)

(-10**) -5 ~ +24
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Jednostki zewn«trzne

Specyfikacje_Jednostki zewn«trzne

¥ FM48AH
¥ FM56AH

Uwagi:               
1. Wydajnoæci mierzone w nast«puj�cych warunkach:

Ch‚odzenie:   -  temperatura wewn. 27¡C suchy termometr /19 ¡C mokry termometr
      -  temperatura zewn. 35¡C suchy termometr  /24¡C mokry termometr

Grzanie:         -  temperatura wewn. 20¡C suchy termometr / 15¡C mokry termometr
      -  temperatura zewn.  7¡C suchy termometr / 6¡C mokry termometr

D‚. instalacji   -  wewn. trasa freonowa 7.5m
-  r�ýnica poziom�w - 0.

2. *: Patrz tabela kombinacji.
3. Wymiary i dane techniczne mog� ulec zmianie.
4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musz� by� pod‚�czone do jedn. zewn.
5. Minimalna wydajnoæ� pod‚�czonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnoæci.
6. **Praca uzaleýniona od warunk�w (temperatura wewn./zewn., wilgotnoæ�, obci�ýenie, itp.)

Model

Wydajnoæ�* Ch‚odzenie kW
(min.~ær.~max) Btu/h

Grzanie kW
Btu/h

Pob�r mocy Ch‚odzenie kW
(min.~ær.~max) Grzanie kW
Klasa energetyczna
Konfiguracja testowa

Pr�d rozruchowy Ch‚odzenie A
Grzanie A

Zasilanie ¿/V/Hz
Wymiary d‚.xwys.xg‚. mm
Waga kg
Max. liczba przy‚�czanych jedn. wewn.
Czynnik ch‚odniczy iloæ� (do 5m) g(g/m)
Przep‚yw powietrza (wys./ær./nis.) m3/min.
Poziom ha‚asu (wys./nis.) Ciæ˜.Akust. 1m dB(A)–3
Przy‚�cza rur Ciecz(¿) mm(cale)

Gaz(¿) mm(cale)
Max. d‚ugoæ� Ca‚kowita m
instalacji (G‚�wna+Og�‚em odga‚«zienia) m

G‚�wna m
Og�‚em odga‚«zienia m
Dla kaýdego odga‚«zienia m

Max. r�ýnica Jedn. wewn.~Jedn. zewn. m
wysokoæci Jedn. wewn.~Jedn. wewn. m
Przew�d zasilaj�cy Jedn. zewn. Il. x mm2

Przew�d steruj�cy Jedn. zewn.~dystrybutor Il. x mm2

Dystrybutor~jedn. wewn. Il. x mm2

Temperatura pracy Ch odzenie ¡C
Grzanie ¡C

FM48AH

3,3~15,47~17,0

11 400~52 800~58 000

3,7~16,41~17,29

12 768~56 000~59 000

0,84~4,69~5,35

1,30~4,43~5,58

A/A

MS07AHx5

MS09AHx3

3,9~21,1~23,2

6,9~22,6~25

1/220~240/50

950x1 380x330

108

8

4 800 (+20)

60x2

58

9,52(3/8)

19,05(3/4)

135

55

80

15

30

15

3 x 4,0

4 x 1,25

4 x 0,75

-10 ~ +43 (+46**)

(-15**) -10 ~ +24

FM56AH

4,0~16,7~18,52

13 800~57 000~63 200

4,5~17,87~18,75

15456~61 000~64 000

1,0~4,96~5,65

1,25~4,62~5,70

A/A

MS09AHx8

4,6~21,7~24

7,4~22,4~26

1/220~240/50

950x1380x330

108

9

4 800 (+20)

60x2

59

9,52(3/8)

19,05(3/4)

145

55

90

15

30

15

3 x 4,0

4 x 1,25

4 x 0,75

-10 ~ +43 (+46**)

(-15**) -10 ~ +24
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Dystrybutor

üatwa instalacja dzi«ki r�ýnym dystrybutorom

Cechy
¥ Dystrybucja czynnika do r�ýnego typu jednostek wewn«trznych

¥ 3 modele (2, 3, 4 jednostki wewn«trzne)

¥ Zaw�r elektroniczny wewn�trz skrzynki

¥ Kontroluje p‚ytk« PCB wewn�trz jednostki

¥ Izolacja od wewn�trz (zapobiega gromadzeniu si« skroplin)

¥ Po‚�czenia typu flare dla ‚atwej i czystej instalacji

¥ Kompaktowy wygl�d (niewielkie wymiary)

¥ Elastyczna instalacja

2 Jedn. wewn.

PMBD3640PMBD3630
PMBD7230

PMBD3620
PMBD7220

3 Jedn. wewn. 4 Jedn. wewn.Dla

Dystrybutor

R�ýne typy dystrybutor�w umoýliwiaj� ‚atw� instalacj«.

Akcesoria

Dystrybutor
PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640, PMBD7220, PMBD7230

Bez spawania Po‚�czenie typu flare

Model

Jedn. wewn. Liczba

do pod‚�czenia Wydajnoæ� Btu/h
Zasilanie ¿/V/Hz
Pob�r mocy W
Pr�d rozruchowy A
Wymiary d‚.xwys.xg‚. mm
Waga kg
Przy‚�cza rur Ciecz(¿) mm(cale)
(do jedn. zewn.) Gaz(¿) mm(cale)
Przy‚�cza rur Ciecz(¿) mm(cale)
(do jedn. wewn.) Gaz(¿) mm(cale)
Akcesoria Zawiesia szt.

åruby szt.
Instrukcja szt.

PMBD3620

1~2

7k/9k/12k/18k/24k

1/220~240/50

10

0,05

302x143x252

4,8

9,52(3/8)

19,05(3/4)

6,35(1/4)x2

9,52(3/8)x2

4

8

1

PMBD3630

1~3

7k/9k/12k/18k/24k

1/220~240/50

10

0,05

302x143x252

4,9

9,52(3/8)

19,05(3/4)

6,35(1/4)x3

9,52(3/8)x3

4

8

1

PMBD3640

1~4

7k/9k/12k/18k/24k

1/220~240/50

10

0,05

302x143x252

5

9,52(3/8)

19,05(3/4)

6,35(1/4)x4

9,52(3/8)x4

4

8

1

PMBD7220

1~2

18k/24k/30k/36k

1/220~240/50

10

0,05

302x143x252

5

9,52(3/8)

19,05(3/4)

6,35(1/4)x2

12,7(1/2), 15,88(5/8)

4

8

1

PMBD7230

1~3

18k/24k/30k/36k

1/220~240/50

10

0,05

302x143x252

5

9,52(3/8)

19,05(3/4)

6,35(1/4)x3

12,7(1/2), 15,88x2

4

8

1

Specyfikacje_Dystrybutory

Uwaga:             
1. Po‚�czenia freonowe musz� odpowiada� rozmiarom przy �czy rur do jedn. wewn.
2. Dystrybutor powinien by� umieszczony wewn�trz budynku.

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mog� ulec zmianie.
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Akcesoria

Rozga‚«�nik
PMBL5620 (2 jedn.)  / PMBL1203F0 (3 jedn.)

Dystrybutor

Rozga‚«�nik typu Y

Rozga‚«�nik typu Y oraz zestaw rozga‚«�nik�w

Cechy
¥ Rozga‚«�nik typu Y oraz zestaw rozga‚«�nik�w umoýliwiaj� o wiele ‚atwiejsz� instalacj« systemu Multi F DX

¥ Dost«pny rozga‚«�nik typu Y oraz zestaw rozga‚«�nik�w do rur z gazem i ciecz�

¥ Dost«pny materia‚ izolacyjny na rozga‚«�niki

Zastosowanie

Akcesoria

Model Iloæ� dystrybutor�w Faza
Specyfikacja

CieczGaz

PMBL5620

PMBL1203F0

2 jednostki

3 jednostki

1¿

1¿

fl19.05 fl19.05

fl19.05

fl9.52 fl9.52

fl9.52

(Jednostki: mm)
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System Multi Split

Zakres pracy

100%

W
yd

aj
no

æ�
 ch

‚o
dn

icz
a Oszcz«dnoæ�

Zapotrzebowanie
ch‚odnicze

40%

60%

100%

Zakres pracy

100%

W
yd

aj
no

æ�
 ch

‚o
dn

icz
a Strefa strat mocy

Zapotrzebowanie
ch‚odnicze

Znaczna oszcz«dnoæ�
energii dzi«ki zastosowaniu
MPS
MPS (system wielospr«ýarkowy) jest syste-
mem umoýliwiaj�cym oszcz«dnoæ� energii,
opartym na pracy 2 spr«ýarek o r�ýnych
wydajnoæciach, kt�re pracuj� na pe‚nej
mocy do momentu osi�gni«cia zadanej
temperatury. Po osi�gni«ciu zadanej
temperatury w pomieszczeniu, pracuje
tylko spr«ýarka o mniejszej wydajnoæci,
powoduj�c oszcz«dnoæ� energii.

Por�wnanie zuýycia energii
Jedna spr«ýarka pracuje przy niýszym ob-
ci�ýeniu termicznym, co daje oszcz«dnoæ�
energii w por�wnaniu z systemem kon-
wencjonalnym.

100%

Uk‚ad kowencjonalny (Praca w‚./wy‚.)

Uk‚ad kowencjonalny (Praca w‚./wy‚.)

Kontrola MPS

Kontrola MPS

40% 60%

C
o

o
li

n
g

C
a

p
a

35%
Energy Saving

R�ýnorodne jednostki wewn«trzne

Typ

2,1
kW

2,6
kW

3,5
kW

5,3
kW

7,0
kW

Klimatyzatory æcienne

åcienne Mirror

MS07AH

MS09AH

MS12AH

MS18AH

MS24AH

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

*Mirror(R)*Metal(M) *Mirror(R)

Uwaga :* oznacza kolor panela (M: Metal, R: Mirror) 

MC07AH*

MC09AH*

MC12AH*

MC18AHR

MC24AHR
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Specyfikacje_Jednostki zewn«trzne

Model

Wydajnoæ� Ch‚odzenie/Grzanie W-Btu/h
Pob�r mocy Ch‚odzenie/Grzanie W
Pr�d rozruchowy Ch‚odzenie/Grzanie A
Zasilanie ¿/V/Hz
Czynnik ch‚odniczy g, typ
Przep‚yw powietrza Jedn. zewn. m3/min.
Poziom ha‚asu (Ciæ˜.Akust.,1m)dB(A)
Przy‚�cza rur Ciecz / Gaz mm
Standardowa d‚. rur m
Max. d‚. instalacji/r�ýnica poziom�w m
Wymiary (d‚.xwys.xg‚.) mm
Waga kg
Temperatura pracy Ch‚odzenie ¡C
(Jedn. zewn.) Grzanie ¡C

M21AH

2 345~6 154/2 638~6 154

880~2 100/1 350~2 200

4,0~9,4/6,0~9,8

1/220~240/50

1 500 "do 7,5m",R410A

53

51

6,35 / 9,52

7,5

15/7,5

870x655x320

64

+21 ~ +46

-7 ~ +24

21 kBtu/h

Model

Wydajnoæ� Ch‚odzenie/Grzanie W-Btu/h
Pob�r mocy Ch‚odzenie/Grzanie W
Pr�d rozruchowy Ch‚odzenie/Grzanie A
Zasilanie ¿/V/Hz
Czynnik ch‚odniczy g, typ
Przep‚yw powietrza Jedn. zewn. m3/min.
Poziom ha‚asu (Ciæ˜.Akust.,1m)dB(A)
Przy‚�cza rur Ciecz / Gaz mm
Standardowa d‚. rur m
Max. d‚. instalacji/r�ýnica poziom�w m
Wymiary (d‚.xwys.xg‚.) mm
Waga kg
Temperatura pracy Ch‚odzenie ¡C
(Jedn. zewn.) Grzanie ¡C

M30AH

2 638~8 792/2 931~9 671

1  100~3 250/1 310~3 360

4,8~15/6,0~15,5

1/220~240/50

2 500 "do 7,5m",R410A

63

51/46

6,35 / 9,52

7,5

15/7,5

870x1 060x320

80

+21 ~ +46

-7 ~ +24

30 kBtu/h

Uwagi:               
1. Wydajnoæci mierzone w nast«puj�cych warunkach:

Ch‚odzenie:   -  temperatura wewn. 27¡C suchy termometr / 19 ¡C mokry termometr
      -  temperatura zewn. 35¡C suchy termometr  / 24¡C mokry termometr

Grzanie:         -  temperatura wewn. 20¡C suchy termometr / 15¡C mokry termometr
      -  temperatura zewn.  7¡C suchy termometr / 6¡C mokry termometr

2. Wewn. trasa freonowa 7.5m do kaýdej jedn.wewn.
3. Wymiary i dane techniczne mog� ulec zmianie.
4. Co najmniej 2 jedn. wewn. musz� by� pod‚�czone do jedn. zewn.

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mog� ulec zmianie.

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mog� ulec zmianie.
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System Multi Split

åcienne

System oczyszczania
powietrza NEO-Plasma
System opracowany przez LG Electronics
posiada podw�jny plazmowy system oczysz-
czania powietrza Neo-Plasma usuwaj�cy
nie tylko mikroskopijne zanieczyszczenia i
kurz, ale r�wnieý roztocza, py‚ki kwiatowe
oraz sieræ� zwierz�t domowych, chroni�c
w ten spos�b przed schorzeniami
alergicznymi np. astm�. Eliminuje takýe
nieprzyjemne zapachy poprzez wychwyty-
wanie cz�steczek zapachowych. Filtr ten
moýe by� czyszczony tylko za pomoc�
odkurzacza. Dzi«ki temu nie ma potrzeby
wymiany filtra, co daje oszcz«dnoæ� koszt�w.

Automatyczne
oczyszczanie
Usuwa zapach i oszcz«dza czas przeznaczony
na czyszczenie (ARTCOOL Mirror).
Funkcja automatycznego oczyszczania
pomaga usuwa� nieprzyjemny zapach i
skraca czas oczyszczania.  Po zako˜czeniu
pracy klimatyzatora funkcja Auto Clean
uruchamia si« automatycznie, powoduj�c
osuszenie wewn«trznej cz«æci klimatyza-
tora w ci�gu 30 minut. Usuni«ta zostaje
pleæ˜ i wilgo�, co pozwala na delektowanie
si« czystym powietrzem. Funkcja ta poz-
wala na zaoszcz«dzenie czasu potrzebnego
do oczyszczenia klimatyzatora.

Ergonomiczny pilot
bezprzewodowy
Nowoczesny i ergonomiczy design oraz ‚atwy
w eksploatacji!

MA09AH1 / MA12AH1
MC18AHR / MC24AHR

Jet CoolTM

Funkcja Jet Cool pozwala na szybkie sch‚o-
dzenie pomieszczenia. Silny strumie˜
zimnego powietrza jest nawiewany do
pomieszczenia z duý� pr«dkoæci� przez 30
minut do momentu osi�gni«cia w
pomieszczeniu temperatury 18 …C.

Cz�steczka w«glowa NANO

Zanieczyszczone powietrze

Czyste powietrze

Skutecznoæ� usuwania przykrych
zapach�w (NH3)

Bez przykrych zapach�w! Bez kurzu! Bez alergii!

Po zako˜czeniu pracy funkcja

Auto Clean uruchamia si«

automatycznie

Funkcja Auto Clean wysusza

wewn«trzn� cz«æ� klimatyzatora

w ci�gu 30 min.

Efekt cz�steczek w«glowych Nano
Skutecznoæ� usuwania przykrych zapach�w

jest 8~10 krotnie wyýsza w por�wnaniu z

tradycyjnym filtrem w«glowym.

Co to jest cz�steczka w«glowa Nano?
Po raz pierwszy w æwiecie cz�steczka w«g-

lowa o specjalnej strukturze (200~500nm)

zosta‚a wykorzystana jako materia‚

dezodoryzuj�cy.

ARTCOOL Panele

*Metal(M)*Mirror(R)

Galeria

*Mirror(R)

Gustav Klimt (1862-1918)
Poca‚unek (Der Kuss)

Ergonomiczny pilot
- wygodny w uýyciu
- z wysuwan� klapk� 

Neo-Plasma

Funkcjonalny
- wi«ksze przyciski
- wybrane przyciski z dodat-
kowym podæwietleniem
w r�ýnych kolorach

- funkcje zobrazowane ‚at-
wymi do rozpoznania
grafikami 1

1

Ustawianie temperatury2

W‚�czanie/wy‚�czanie3

Ustawianie kierunku
nawiewu powietrza

4

Funkcja Jet Cool5

Programowanie czasowe6

Poziom jasnoæci
wyæwietlacza

7

Automatyczne oczyszczanie8

3

2

4

6

7

5

8

W kaýdej chwili moýesz ‚atwo zmieni� wygl�d klimatyzatora wstawiaj�c w‚asne zdj«cie.
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R�ýnorodne jednostki wewn«trzne

Model

Wydajnoæ� ch‚odnicza kW
Btu/h 

Wydajnoæ� grzewcza kW
Btu/h 

Pr�d rozruchowy A
Przep‚yw powietrza (wys./ær./nis. ) m3/min. 
Wymiary (szer.xwys.xg‚.)      Jedn. wewn. mm
Waga Jedn. wewn. kg 
Poziom ha‚asu (wys./ær./nis.) dB(A)–3 
Przy‚�cza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cle) 
Osuszanie l/h 

MS07AH

2,05

7 000

2,34

8 000

0,10 

5,6/5,0/4,6 

840x270x153

7 

40 / 29 / 25 / 20 

6,35 (1/4) 

9,52 (3/8) 

0,9 

MS09AH

2,64

9 000

2,93

10 000

0,15 

7,0/6,5/6,0 

840x270x153

7 

40 / 33 / 29 / 22 

6,35 (1/4) 

9,52 (3/8) 

1,1 

MS12AH

3,52

12 000

3,87

13 200

0,15 

9,5/9,0/8,5 

840x270x153

7 

40 / 36 / 32 / 29 

6,35 (1/4) 

9,52 (3/8) 

1,2 

MS18AH

5,28

18 000

5,8

19 800

0,28 

18,0/10,5/9,0 

1 090x300x180

13 

43 / 37 / 34 / 31 

6,35 (1/4) 

12,7 (1/2) 

2,3

MS24AH

6,74

23 000

7,47

25 000

0,28

14,0/13,0/11,0 

1 090x300x180

13 

43 / 41 / 39 / 34 

6,35 (1/4) 

12,7 (1/2) 

3,0

Model

Wydajnoæ� ch‚odnicza kW
Btu/h 

Wydajnoæ� grzewcza kW
Btu/h 

Pr�d rozruchowy A
Przep‚yw powietrza (wys./ær./nis. ) m3/min. 
Wymiary (szer.xwys.xg‚.)      Jedn. wewn. mm
Waga Jedn. wewn. kg 
Poziom ha‚asu (wys./ær./nis.) dB(A)–3 
Przy‚�cza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale) 
Osuszanie l/h 

MA09AH1

2,64

9 000

2,93

10 000

0,08

7,7/5,9/4,4

600x600x146

15

38 / 32 / 27

6,35(1/4)

9,52(3/8)

1,2

MA12AH1

3,52

12 000

3,87

13 200

0,08

8,9/7,3/5,6

600x 600x146

15

44 / 38 / 32

6,35(1/4)

9,52(3/8)

1,4

MC18AHR

5,28

18 000

5,8

19 800

0,28

12,6/11,5/10 

1 107x299x200

14,1

39/37/35

6,35 (1/4) 

12,7 (1/2) 

2

MC24AHR

6,74

23 000

7,47

25 500

0,28

15/14/13

1 107x299x200

14,1

43/41/38

6,35 (1/4) 

12,7 (1/2) 

2,5

Model

Wydajnoæ� ch‚odnicza kW
Btu/h 

Wydajnoæ� grzewcza kW
Btu/h 

Pr�d rozruchowy A
Przep‚yw powietrza (wys./ær./nis. ) m3/min. 
Wymiary (szer.xwys.xg‚.)      Jedn. wewn. mm
Waga Jedn. wewn. kg 
Poziom ha‚asu (wys./ær./nis.) dB(A)–3 
Przy‚�cza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale) 
Osuszanie l/h 

MC07AH*

2,05

7 000

2,34

8 000

0,1

7/6/4

900x272x143 

8,1 

31/29/27 

6,35 (1/4) 

9,52 (3/8) 

1

MC09AH*

2,64

9 000

2,93

10 000

0,15

8/7/5

1 030x290x153 

9,5 

33/31/29 

6,35 (1/4) 

9,52 (3/8) 

1,2

MC12AH*

3,52

12 000

3,87

13 200

0,15

10/8/6

1 030x290x153 

9,5 

35/31/29 

6,35 (1/4) 

9,52 (3/8) 

1,5

åcienne

2,1 2,6 3,5

MS18AH

MC18AHR

MS12AH

MC12AH*

MA12AH1

MS09AH

MC09AH*

MA09AH1

MS07AH

MC07AH*

5,3

MS24AH

MC24AHR

7,0Wydajnoæ� (kW)

Uwaga: * oznacza kolor panela 

*Metal(M) *Mirror(R)

Mirror

Galeria

Specyfikacje

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mog� ulec zmianie.

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mog� ulec zmianie.

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mog� ulec zmianie.
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System Multi Split

Kasetonowe

Bardzo wysmuk‚a stylistyka
Nowa stylistyka jednostki kasetonowej
umoýliwia redukcj« przestrzeni niezb«dnej
do jej instalacji.

Niezaleýne ustawianie 4
nawiew�w
Moýliwoæ� regulacji ustawienia strugi
powietrza zadowala zar�wno klient�w,
kt�rzy preferuj� nawiew bezpoæredni jak i
tych, kt�rzy wol� nawiew poæredni.

Wysokowydajny
kompaktowy wentylator
ÒturboÓ
Zastosowany nowy kompaktowy wentylator
ÒturboÓ znacznie zmniejszy‚ gabaryty jednostki
wewn«trznej i wyeliminowa‚ moýliwoæ� poja-
wienia si« drga˜. Wydajnoæ� wentylatora
zmniejszy‚a opory przep‚ywu powietrza przez
jednostk« oraz stworzy‚a idealny komfortowy
rozk‚ad temperatury w pomieszczeniu.

Inwerterowy silnik
pr�du sta‚ego BLDC
Zastosowanie bardzo lekkiego inwerte-
rowego silnika pr�du sta‚ego BLDC o
znacznie wi«kszej wydajnoæci w por�wna-
niu ze standardowym pozwoli‚o na zwi«k-
szenie o 30% iloæci powietrza przep‚ywaj�-
cego przez jednostk«. Stosunkowo niewielki
ci«ýar silnika inwerterowego wp‚yn�‚ r�wnieý
na zmniejszenie ciænienia akustycznego do
24dB przy najmniejszej moýliwej pr«dkoæci
przep‚ywu powietrza przez jednostk«
klimatyzacyjn�.

Szeroki wyp‚yw powietrza
Udoskonalone szerokie i w�skie nawiewy
zapewniaj� komfortowe rozprowadzanie
powietrza, zapobiegaj�c powstawaniu tzw.
martwych stref.

Ruchy wiruj�ce
R�wnomierny rozk‚ad temperatury przy
pod‚odze. Nawet w funkcji grzania
maksymalna r�ýnica temperatury mi«dzy
sufitem a pod‚og� wynosi mniej niý 1¡C. 

Zmienna iloæ� powietrza przep‚ywaj�cego przez jednostk«

Pr«dkoæ�
przep‚ywu
powietrza

Zakres
pracy70% 90% 100% 110%

24dB

130%

delikatny nawiew lekki nawiew æredni nawiew intensywny nawiew mocny nawiew

Pre-established AC Motor

BLDC Inverter Motor
Silnik inwerterowy

Niski przep‚yw
powietrza

Punkt testowy

Kompaktowy

wentylator ÒturboÓ

System plazmowego
oczyszczania powietrza
(opcja)
Opracowany przez LG Electronics podw�jny
plazmowy system oczyszczania powietrza
Nano Plasma usuwa nie tylko mikrosko-
pijne zanieczyszczenia i kurz, ale r�wnieý
roztocza, py‚ki kwiatowe oraz sieræ� zwie-
rz�t domowych, chroni�c w ten spos�b
przed schorzeniami alergicznymi np. astm�.
Eliminuje takýe nieprzyjemne zapachy po-
przez wychwytywanie cz�steczek zapacho-
wych. Filtr ten moýe by� czyszczony tylko
za pomoc� odkurzacza. Dzi«ki temu nie
ma potrzeby wymiany filtra, co daje oszcz«d-
noæ� koszt�w.

Nawiew bezpoæredni Nawiew poæredni

Producent A

80mm Szerzej!

567mm

Model

MT06,MT08

MT10,MT12

MT18

MT24

Wymiar

214m

256mm

204mm

204 mm

24 kBtu

292mm

0 : 30º

1 : 20º

2 : 40º

3 : 50º

4 : 60º5 : 70º

Niezaleýne automatyczne
ustawianie nawiew�w
Moýliwoæ� sterowania kaýdej z ýaluzji
niezaleýnie dzi«ki instalacji indywidualnych
silnik�w. 

Kaseta LG
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Kasetonowe 
1-stronne

Kasetonowe 
4-stronne

MT10AH

MT11AH

MT12AH MT18AH MT24AH

2.6 3.5 5.3 7.0Wydajnoæ� (kW)

Model Panel

Wydajnoæ� ch‚odnicza kW
Btu/h

Wydajnoæ� grzewcza kW
Btu/h

Pr�d rozruchowy A
Przep‚yw powietrza (wys./ær./nis. ) m3/min.
Wymiary (szer.xwys.xg‚.) Jedn. wewn. mm

Panel mm
Waga Jedn. wewn. kg

Panel kg
Poziom ha‚asu (wys./ær./nis.) dB(A)–3
Przy‚�cza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)
Osuszanie 1/h

MT11AH

PT-HCC

3,52

12 000

3,87

13 200

0,56

9,5/8/7

860x30x390

1050x30x480

22

4

37/33/29

6,35 (1,4)

9,52 (3/8)

1,3

Specyfikacje
Kasetonowe 1-stronne

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mog� ulec zmianie.

Model Panel

Wydajnoæ� ch‚odnicza kW
Btu/h

Wydajnoæ� grzewcza kW
Btu/h

Pr�d rozruchowy A
Przep‚yw powietrza (wys./ær./nis. ) m3/min.
Wymiary (szer.xwys.xg‚.) Jedn. wewn. mm

Panel mm
Waga Jedn. wewn. kg

Panel kg
Poziom ha‚asu (wys./ær./nis.) dB(A)–3
Przy‚�cza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)
Osuszanie 1/h

MT10AH

PT-UQC

2,64

9 000

2,93

10 000

0,35

8,5/7,5/6,5

570x214x570 

700x30x700 

14

3

(37*) 32/29/25

6,35 (1/4) 

9,52 (3/8) 

1,4

MT12AH 

PT-UQC

3,52

12 000

3,87

13 200

0,35

9,5/8/6,5

570x214x570 

700x30x700 

14

3

(38*) /35/31/27

6,35 (1/4) 

9,52 (3/8) 

1,7

MT18AH

PT-UQC

5,28

18 000

5,8

19 800

0,75

13/12/10

570x256x570 

700x30x700 

15,5

3 

(44*) 38/36/33

6,35 (1/4) 

12,7(1/2) 

2,4 

MT24AH

PT-UMC

7,03

24 000

7,74

26 400

0,8

17/15/13

840x204x840

950x25x950

25

5

(45*) 39/37/34

6,35 (1/4) 

12,7(1/2) 

2,1

Kasetonowe 4-stronne

* Poziom ha‚asu dla pracy wentylatora w trybie pe‚nej mocy.

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mog� ulec zmianie.

R�ýnorodne jednostki wewn«trzne
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System Multi Split

Kana�owe

R�ýnorodne jednostki wewn«trzne

Kontrola strefowa
Funkcja ta s‚uýy do kontroli pracy klimaty-
zatora gdzie kaýda strefa (max 4) posiada
oddzielny termostat i przepustnic«.

Wbudowana pompka
skroplin
Pompka skroplin zainstalowana w urz�-
dzeniu automatycznie usuwa skropliny.
Istnieje moýliwoæ� podnoszenia skroplin
na wysokoæ� 700 mm.

Wysmuk‚e
Klimatyzator ukryty w suficie, doskonale
komponuje si« w budynkach takich jak
restauracje, biura, sale koncertowe i hote-
le. Instalacja jego jest elastyczna i niezaleý-
na od rozmieszczenia opraw æwietlnych
czy struktury pokoi.

Obroty

Poziom
ha‚asu

(dB)

Konwencjonalny
NOWY

Niskie årednie Wysokie

40

30

*Uwaga: MB24AH

E.S.P: Liniowa kontrola
ciænienia dyspozycyjnego
Przy zmianach ciænienia dyspozycyjnego,
iloæ� powietrza nawiewanego do pomiesz-
czenia oraz poziom ha‚asu pozostaj�
zawsze niezmienne. Dzi«ki zastosowaniu
tej technologii moýliwa jest:
- optymalizacja instalacji kana‚owej
- utrzymanie wydajnoæci i poziomu ha‚asu
na ý�danym poziomie

- zmniejszenie iloæci jednostek
Silnik z technologi� kontroli faz pracy
pozwala na oszcz«dnoæ� koszt�w. Spr«ý
dyspozycyjny moýe by� regulowany
poprzez zmian« obrot�w wentylatora, co
daje duý� elastycznoæ� pracy. Regulacja spr«ýu
dyspozycyjnego jest moýliwa w granicach
od 0 do 100 PA.

*Uwaga: MB24AH

2 4 6 8 10 12
Ciænienie dyspozycyjne (mmAq)

Ob
j«

to
æ�

 p
ow

ie
trz

a

wys.
ær.

nis.

wys.

ær.

nis.

Obj«toæ� powietrza
przy 10 mmAq

Obj«toæ� powietrza
przy 2 mmAq

190mm
820x190x550 (74%)

Silnik wentylatora
inwerterowego

Wysmuk‚e

Poziom ha‚asu

*Model tradycyjny: 650x230x535

MB09AHL

MB09AHL

1 POKîJ
Termostat

2 POKîJ
Termostat

3 POKîJ
Termostat

4 POKîJ
Termostat

Przepustnica

Przepustnica

Przepustnica

Przepustnica

Wysmuk‚e

Wysoki spr«ý

MB09AHL

2,6

MB12AHL

3,5

MB18AHL

5,3

MB24AHL

MB24AH

7,0Wydajnoæ� (kW)




