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THERMA V

OPROGRAMOWANIE
DLA PROJEKTANTîW I INSTALATORîW 
OPROGRAMOWANIE DLA PROJEKTANTîW I INSTALATORîW SYSTEMU THERMA V 
(DEDYKOWANE  W SZCZEGîLNOåCI DLA PROFESJONALISTîW) STANIE SI¢ 
NIEZB¢DNYM NARZ¢DZIEM CODZIENNEJ PRACY.
Prosty i intuicyjny interfejs pomoýe wybra� najbardziej odpowiedni produkt w zaleýnoæci od: 

 ¥ Lokalizacji geograÞ cznej instalacji.

 ¥ Struktury budynku: kubatury, izolacjiÉ

 ¥ Rodzaju instalacji: w nowym budynku lub jako dodatek do istniej�cej instalacji grzewczej.

 ¥ Rodzaju ogrzewania: pod‚ogowego lub grzejnikowego.

 ¥ Zastosowania dodatkowych grza‚ek elektrycznych.

 ¥ Szybkoæci dzia‚ania systemu.

 ¥ Potrzeb regulacji temperatury.

Po dokonaniu wyboru parametr�w oprogramowanie przedstawi propozycje optymalnych rozwi�za˜ dla 

danego uýytkownika w formie wizualizacji proponowanej instalacji wraz z parametrami technicznymi 

dedykowanego systemu Therma V.

WYBîR ODPOWIEDNIEGO ROZWI�ZANIA STANIE SI¢ üATWY.
Narz«dzie u‚atwiaj�ce dost«p do wszystkich technicznych i handlowych danych:

 ¥ Instrukcja wykonania instalacji.

 ¥ Instrukcja uýytkowania.

 ¥ Schemat zalecanej instalacji. 

 ¥ Katalog Therma V.

 ¥ Zindywidualizowany kszta‚t instalacji Therma V.

 ¥ Folder dla odbiorcy.

ZESTAW DO PROFESJONALNEGO I KOMPLETNEGO PROJEKTOWANIA INSTALACJI.

Oprogramowanie jest dost«pne u dystrybutor�w Therma V.

PROJEKTOWANIA INSTALACJI.

OPROGRAMOWANIE DLA PROJEKTANTîW
I INSTALATORîW

INSTRUKCJE TECHNICZNE
FOLDER REKLAMOWY

POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA

Pomyælnoæ� zagoæci w Twoim domu.
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m2 Panele s‚oneczne kompatybilne ze zbiornikiem c.w.u.

Panele 

s‚oneczne

dm3 200 / 300 200 / 300 200 / 300 200 / 300

Zbiornik 

c.w.u.

kW 9 12 14 16

Jednostka

zewn«trzna

Modu‚y

hydrauliczne

Therma V

THERMA V - ROZWI�ZANIA SPEüNIAJ�CE SPOüECZNE OCZEKIWANIA
Obecnie procent ogrzewania zwi�zanego z energi� odnawialn� jest znikomy. Jednakýe ostatnie badania pokazuj�,
ýe coraz wi«ksza liczba konsument�w jest sk‚onnych wykorzystywa� nowe �r�d‚a energii przyjazne dla ærodowiska.
72% rozwaýa inwestycje w pomp« ciep‚a lub panele s‚oneczne w zwi�zku ze wzostem koszt�w energii wytwarzanej
z paliw kopalnianych i coraz wi«kszymi trudnoæciami zwi�zanymi z jej pozyskaniem*.

* �r�d‚o: EDF Research

THERMA V -  KOMPLEKSOWE ROZWI�ZANIA
Ekonmiczny: Dzi«ki innowacyjnej technologii i wysokiej wydajnoæci Therma V jest jednym z najta˜szych system�w  
grzewczych na rynku!

Elastyczny: Proste rozwi�zania instalacyjne nie wymagaj� przebudowy budynku. 

Czysty: Therma V szanuje ærodowisko naturalne uýywaj�c dw�ch odnawialnych �r�de‚ energii — s‚o˜ca i powietrza — aby 
zredukowa� emisj« CO

2
.

Inwestycja eco: Dzi«ki zastosowaniu energii odnawialnych, pompy ciep‚a umoýliwiaj� konsumentowi uzyskanie ulg 
podatkowych.

THERMA V - ROZWI�ZANIA DLA OGRZEWANIA I CIEPüEJ WODY UßYTKOWEJ

INNOWACJA LG, 
POMYåLNOå� ZAGOåCI W TWOIM DOMU
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ROZWI�ZANIE 
OGRZEWANIA 
I CIEPüEJ
WODY UßYTKOWEJ

Niezawodny i bardzo wydajny system Therma V jest przyjazny dla ærodowiska.
Elastyczny w projektowaniu - nie wymaga nadmiernie rozbudowanej instalacji i gwarantuje 
wi«cej komfortu.

T h e r m a  V

kW 9 12 14 16

Jednostka 

zewn«trzna

Modu‚y

hydrauliczne

dm3 200 / 300 200 / 300 200 / 300 200 / 300

Zbiornik 

c.w.u.

m2 Panele s‚oneczne kompatybilne ze zbiornikiem c.w.u.

Panele

s‚oneczne
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Wiele 
zastosowa˜Ogrzewanie C.W.U.

Energia 
s‚oneczna

Therma V

ROZWI�ZANIA 
DLA BUDYNKîW 
NOWYCH I MODERNIZOWANYCH
Jako produkt specjalnie stworzony w odpowiedzi na potrzeby rynku budowlanego (jako wspomaganie lub jako jedyne 

�r�d‚o ogrzewania budynku), Therma V doskonale  sprawdzi si« w jedno i wielorodzinnym budownictwie. Co wi«cej 

pompa ciep‚a woda-powietrze  jest produktem przyjaznym ærodowisku naturalnemu , wykorzystuj�cym dwa �r�d‚a 

energii — powietrze i s‚o˜ce. Dodatkowo jej wsp�‚czynik wydajnoæci COP naleýy do najwyýszych na rynku: do 4,5 (COP), 

co sprawia, ýe jest ona bardzo ekonomiczna.

¥  R�ýne przeka�niki ciep‚a:

> Ogrzewanie pod‚ogowe

>  Grzejniki

¥  Dodatkowe akcesoria:

> Zbiornik c.w.u.

> Panele s‚oneczne

WYBIERZ WSZECHSTRONNY KOMFORT!

Panele 
s‚oneczne

Modu‚ 
hydrauliczny

Ogrzewanie
pod‚ogowe

Swobodne 
po‚�czenie
z termostatem 
pokojowym

Jedn. zewn.

GrzejnikZbiornik
c.w.u.

Tradycyjny 
kocio‚
(jeýeli pompa jest 
wsparciem dla 
kot‚a)
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ELASTYCZNE ROZWI�ZANIA

¥  Jednosystemowe  dzia‚anie:  
Obecnie budownictwo staje si« coraz mniej energoch‚onne. Zaspokojenie w 100% zapotrzebowania na 

ogrzewanie i ciep‚� wod« uýytkow� w nowym domu nie wymaga juý nadmiernie rozbudowanej instalacji.
Oszcz«dna i kompaktowa technologia - Therma V jest w stanie zapewni� najwyýszy komfort w tym zakresie.

Co wi«cej, jeýeli temperatura na zewn�trz spadnie poniýej normy, zastosowanie dodatkowych grza‚ek 
gwarantuje optymalny mikroklimat.

Zastosowanie: Nowy kocio‚ lub wymiana istniej�cego

¥  Alternatywne dwusystemowe dzia‚anie: 
Pompa ciep‚a Therma V moýe by� zintegrowana z juý istniej�c� instalacj� grzewcz� (gazow� lub olejow�) 

bez koniecznoæci jej przebudowy. W przypadku bardzo niskich temperatur, kiedy iloæ� kalorii w powietrzu 

niezb«dnych do ogrzania jest niewielka, za‚�cza si« kocio‚.

Inna zaleta pompy ciep‚a to, ýe energia czerpana jest z dw�ch �r�de‚ energii ca‚kowicie od siebie niezaleýnych.

Zastosowanie: Wsparcie kot‚a

¥  üatwoæ� instalacji:
Therma V sk‚ada si« z kompaktowej jednostki zewnetrznej oraz jednostki wewn«trznej ‚atwej w instalacji. 

Tyko jedna para przewod�w ‚�czy obie jednostki. Modu‚ hydrauliczny nie wymaga wiercenia, prac ziemnych, 

powierzchni magazynowej (dla gazu, oleju lub drewna) ani komina.Wybierz komfortowe rozwi�zanie z LG!

Czynnik ch‚odniczy

Odwracalna

pompa ciep‚a

Modu‚

hydrauliczny

 Opcja: 

Zbiornik c.w.u. / Panel 

s‚oneczny

Grzejnik

Ogrzewanie pod‚ogowe

Uzupe‚niaj�ce

ogrzewanie

Czynnik ch‚odniczy Woda

Woda

Kocio‚

Therma V

Odwracalna

pompa ciep‚a

Modu‚

hydrauliczny

 Opcja: 

Zbiornik c.w.u. / Panel 

s‚oneczny

Grzejnik

Ogrzewanie pod‚ogowe

KOMPLEKSOWE ROZWI�ZANIA

¥ Ogrzewanie.

¥ Ciep‚a woda uýytkowa.

ROZWI�ZANIE PRZYJAZNE åRODOWISKU NATURALNEMU

¥ Oszcz«dny system dzi«ki zaawansowanym wsp�‚czynnikom wydajnoæci: COP do 4,5.

¥ Wykorzystanie 2 odnawialnych �r�de‚ energii : POWIETRZE + SüO`CE.
¥ Ma‚a emisja CO

2
 w por�wnaniu z ogrzewaniem gazowym lub olejowym.

¥  Moýliwoæ� pracy do temperatury -20 ¡C

POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA

Pomyælnoæ� zagoæci w Twoim domu.
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Therma V

Zadana

temperatura

Temperatura

Czas

Inwerterowa
pompa ciep‚a

Nieinwerterowa
pompa ciep‚a

Inne systemy grzewcze (Grzejniki elektryczne/Kocio‚)

Grzejnik elektryczny

Kocio‚ olejowy/gazowy

Kocio‚ olejowy/gazowy

Olej/Gaz

Powietrze z zewn�trz Pompa ciep‚a

Therma V Podgrzewanie

wody

75%

darmowej

energii

Zaawansowana 
wydajnoæ�

Zaawansowany
COP

Darmowa 
Energia

Inne �r�d‚a ciep‚a
(kocio‚, grzejniki elektryczne)

WYDAJNOå�
ENERGETYCZNA

ZAAWANSOWANE WSPîüCZYNNIKI WYDAJNOåCI 
DAJ� WI¢KSZ� OSZCZ¢DNOå� ENERGII

Therma V umoýliwia efektywne ogrzanie wn«trza domu

lub apartamentu dzi«ki wykorzystaniu energii odnawialnej
z powietrza na zewn�trz nawet kiedy temperatura jest niska. 

Dzi«ki po‚�czeniu zasad pompy ciep‚a z  technologi� 

inwerterow� LG, wydajnoæ� COP systemu Therma V waha si« 

pomi«dzy 4,1 a 4,5 co pozwala na uzyskanie ponad 4 kW 
energii cieplnej przy uýyciu 1 kW energii elektrycznej.
Dzi«ki temu zuýycie energii jest rzeczywiæcie niýsze niý

w przypadku innych system�w grzewczych takich jak

grzejniki elektryczne lub kot‚y dzia‚aj�ce na gaz lub olej.

REGULACJA INWERTEROWA - WI¢KSZY SPOKîJ UßYTKOWANIA

Technologia inwerterowa LG umoýliwia dostosowanie odzyskanej energii do aktualnych
potrzeb grzewczych uýytkownika. Nie trzeba zmienia� ustawie˜, temperatura jest sta‚a niezaleýnie

od zmian klimatycznych. Dzi«ki temu gdy zapotrzebowanie wzrasta (na przyk‚ad przy spadku temperatury) 

system Therma V zwi«ksza moc.

Kiedy zapotrzebowanie si« obniýa system automatycznie dostosuje moc.

Rezultat: sta‚a temperatura przez ca‚y rok i oszcz«dnoæ� energii.
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ROCZNA EMISJA CO2

Kocio‚ gazowy

Czysta energia
Obniýenie emisji 

CO
2

Czyste 
rozwi�zania

Energooszcz�dny dom

Energochłonny dom Wysoka emisja gaz!w cieplarnianych

Niska emisja gaz!w cieplarnianychDom Dom

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

rocznie

rocznie

PRODUKT ODPOWIADA CHARAKTERYSTYKOM WYDAJNOåCI ENERGETYCZNEJ (EPD)

Od 1 stycznia 2009 certyÞ kacja wydajnoæci energetycznej nowo powstaj�cych budynk�w jest obowi�zkowa.

Czytanie æwiadectw jest u‚atwione przez uýycie podw�jnych etykiet:

¥ Etykiety pokazuj�cej zuýycie energii.

¥ Etykiety pokazuj�cej wp‚yw tego zuýycia na efekt cieplarniany. 

Ogrzewanie jest odpowiedzialne za prawie 85% zuýycia energii domu. W zwi�zku z tym staje si« 

najwaýniejszym elementem gospodarki mieszkaniowej. Dzi«ki swojej sprawnoæci energetycznej  pompa ciep‚a 

Therma V umoýliwia nie tylko znacz�ce ulepszenie wydajnoæci energetycznej domu, ale r�wnieý 
obniýenie emisji gaz�w powoduj�cych efekt cieplarniany, takich jak CO

2
. Tak wi«c Therma V jest

pro-ekologiczn� inwestycj� dla w‚aæcicieli i lokator�w budynk�w. 

OCHRONA 
åRODOWISKA

REDUKCJA EMISJI CO
2
: POSTAWA PRO-EKOLOGICZNA 

Zainstalowanie systemu LG Therma V oznacza wykorzystanie 2 odnawialnych 

�r�de‚ energii - powietrza i s‚o˜ca.

Ten pro-ekologiczny system zmniejszy emisj« CO
2
 w por�wnaniu z systemami 

grzewczymi opartymi na paliwach kopalnianych takich jak gaz czy olej opa‚owy.

Panele s‚oneczne Therma V

Free EEnneeeeeeerrrrrrrrggggggyy
AAmmmmmmmmmbbbbiiieenntt AAiir
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88

Kontrola
Programowanie

tygodniowe
Regulacja

woda-powietrze
Tryb zabezp. 
ogrzewania

Jedn. zewn.
Therma V

Modu‚
hydrauliczny

Therma V

Zbiornik c.w.u. 
(nowy lub dotychczasowy)

Panel s‚oneczny
c.w.u.

(nowy lub 
dotychczasowy)

Temperatura wody na zasilaniu

!a" # $%

Toleran&’a termostatu (%)$ *+

Temp, zadana przez u-yt.owni.a #/0

Toleran&’a termostatu #%)$*+

!in # /$

Temp,Termost,

wy1,
Termost,

w1,

Termost,

w1,

Termost,

wy1
Termost,

w1

Termost,

w1
Temp,

Temperatura oto&zenia

!a" # 23

Toleran&’a termostatu

Temp, zadana przez u-yt.owni.a #24

!in # 43

Temperatura wody na zasilaniu

Temp. zewn.

Mo�liwa zmiana temperatury w stosunku

do warto�ci ��danej od – 5 do + 5�C

Temp. zewn.

Temperatura otoczenia

Mo�liwa zmiana temperatury w stosunku

do warto�ci ��danej od – 5 do + 5�C

KONTROLA CAüEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ

Dzi«ki prostemu i intuicyjnemu sterownikowi do‚�czonemu do systemu

Therma V ca‚a instalacja moýe by� utrzymywana w gotowoæci

i moýe sprawowa�:

¥  Nadz�r nad wytwarzaniem ciep‚ej wody uýytkowej

i panelu s‚onecznego

¥ Kontrol« tygodniowego programowania

¥ Kontrol« sposobu regulacji

¥ Sterowanie systemem podgrzewania wody

¥ Kontrol« trybu zabezpieczenia ogrzewania

4 METODY REGULACJI DLA OPTYMALNEJ WYGODY

Therma V

WYGODNE
STEROWANIE

REGULACJA TEMPERATURY WODY  
NA ZASILANIU W THERMA V

REGULACJA POGODOWA W ZALEßNOåCI
OD SPADKU TEMPERATURY WODY

REGULACJA POGODOWA W ZALEßNOåCI 
OD SPADKU TEMPERATURY POWIETRZA

REGULACJA TEMPERATURY  
W POMIESZCZENIU

TRYB ZABEZPIECZENIA OGRZEWANIA

Zapewnienie ogrzewania podczas zimy jest niezb«dne. 
Dlatego Therma V jest wyposaýona w tryb zabezpieczenia 
ogrzewania, kt�ry pozwala utrzyma� ogrzewanie w razie 
awarii. 
Tryb zabezpieczenia ogrzewania sk‚ada si« z 2 poziom�w 
kontroli:
¥ Poziom 1: Sygna‚ drobnej awarii nie powoduje
   wy‚�czenia systemu. Tryb ten zosta‚ stworzony
   aby umoýliwi� uýytkownikowi skontaktowanie si«
   z fachowcem, kt�ry sprawdzi ca‚y system.
¥  Poziom 2: Sygna‚ powaýnej awarii. Wy‚�cza jedn. zewn. 

systemu Therma V i uruchamia awaryjne grza‚ki elektryczne 
w module hydraulicznym aby kontynuowa� wytwarzanie 
ciep‚a.
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üatwoæ�
instalacji

- Przy‚�cza rur czynnika ch‚odniczego w 4 kierunkach

Uchwyty do przenoszenia

- üatwy do przenoszenia dzi«ki zintegrowanym uchwytom

üatwa konserwacja

- Dost«p do istotnych cz«æci urz�dzenia dzi«ki

   nowemu  panelowi frontowemu, kt�ry jest

   zamocowany trzema ærubami.

MODUü HYDRAULICZNY

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

Zintegrowane
uchwyty

1 kierunek 4 kierunki

üatwy dost«p
do spr«ýarki

3 æruby
mocuj�ce

Zawory odcinaj�ce z kr��cami odpowietrzaj�cymi

üATWOå� INSTALACJI
I JEJ TRWAüOå�

üATWY W MONTAßU SYSTEM

Z�ote lamele LG 
Gold
Fin“ bez korozji

Powierzchnia 
aluminiowa
pokryta z�otem

Konwencjonalne 
rozpoczyna
si« proces korozji

Powierzchnia 
aluminiowa
bez warstwy 
ochronnej

Po 15 dniachPo 15 dniach

 > 15-dniowy test solny

ANTYKOROZYJNE ZüOTE LAMELE

Wymienniki 
jedn. zewn. s� 
wystawione 
na dzia‚anie 
korozji  i 
zanieczyszcze˜.
Rozwi�zanie 
to gwarantuje 
niezawodnoæ� 
i wydajnoæ� 
systemu na 
wysokim 
poziomie.
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WYDAJNOå� SYSTEMU POMPY CIEPüA

OGRZEWANIE PODüOGOWE

Wydajnoæ� grzania +7¡C / +35¡C — Ogrzewanie pod‚ogowe

Pob�r mocy +7¡C / +35¡C — Ogrzewanie pod‚ogowe

COP +7¡C / +35¡C - Ogrzewanie pod‚ogowe

Klasa wydajnoæci energetycznej

Wydajnoæ� grzania -7¡C / +35¡C — Ogrzewanie pod‚ogowe

Pob�r mocy -7¡C / +35¡C — Ogrzewanie pod‚ogowe

COP -7¡C / +35¡C - Ogrzewanie pod‚ogowe

GRZEJNIK NISKOTEMPERATUROWY

Wydajnoæ� grzania +7¡C / +45¡C — Grzejnik

Pob�r mocy +7¡C / +45¡C — Grzejnik

COP +7¡C / +45¡C - Grzejnik

Wydajnoæ� grzania -7¡C / +45¡C — Grzejnik

Pob�r mocy -7¡C / +45¡C — Grzejnik

COP -7¡C / +45¡C - Grzejnik

MAKSYMALNE WYDAJNOåCI

Wydajnoæ� grzania +7¡C / +50¡C

Pob�r mocy +7¡C / +50¡C

COP +7¡C / +50¡C

Wydajnoæ� grzania -7¡C / +50¡C

Pob�r mocy -7¡C / +50¡C

COP -7¡C / +50¡C

Moc awaryjnej grza‚ki elektrycznej (do wyboru podczas instalacji)

MODUü HYDRAULICZNY

Poziom ha‚asu do 1m

Wymiary - Wys.xSzer.xG‚.

Waga modu‚u

Waga modu‚u z wod�

DANE HYDRAULICZNE

Typ wymiennika ciep‚a

Pojemnoæ� naczynia wzbiorczego

Przep‚yw wody Min. / Max

PRZYü�CZA ELEKTRYCZNE

Zasilanie

Nominalne nat«ýenie pr�du bez awaryjnej grza‚ki elektrycznej

Nat«ýenie pr�du awaryjnej grza‚ki elektrycznej

Przy‚�czeniowy zestaw hydrauliczny / jedn. zewn.

PRZYü�CZA HYDRAULICZNE

årednica przy‚�czy obiegu grzewczego

POMPA

Pob�r mocy

Wysokoæ� podnoszenia

Sterownik

Hydrauliczny zaw�r odcinaj�cy z odp‚ywem

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

Zakres pracy — Temperatura zewn. Min. ~ Max

Poziom ha‚asu - Min. / Max

Wymiary - Wys.xSzer.xG‚.

Waga

Wyp‚yw powietrza

PRZYü�CZA ELEKTRYCZNE

Zasilanie

DANE CZYNNIKA CHüODNICZEGO

årednica rury Gaz / Ciecz

D‚ugoæ� instalacji bez do‚adowania czynnika — do:

D‚ugoæ� instalacji Min. / Max

Maksymalna r�ýnica wysokoæci

Czynnik ch‚odniczy

Iloæ� czynnika ch‚odniczego

Dodatkowa iloæ� czynnika ch‚odniczego

AKCESORIA DODATKOWE

Czujnik temperatury otoczenia

Dry Contact do komunikacji z istniej�cym kot‚em

W

W

W / W

W

W

W / W

W

W

W / W

W

W

W

W

W

W / W

W

W

W / W

W

dB(A)

mm

kg

kg

l

m3/h

V / Hz

A

A

mm�

mm-(cale)

W

mCE

¡C

dB(A)

mm

kg

m3/h

V / Hz

cale

m

m

m

g

g/m

9000

2200

4,10

A

8440

3070

2,75

7490

2300

3,26

7050

3040

2,32

6140

2120

2,90

5690

2690

2,12

2000 lub 4000

H09SNE (NH1)

28

850x490x315

52

61

8

0,54 / 4,5

1 220-240V, 50Hz

0,59

16,7

4x1,5

25-25 (1-1)

135

6,4

Przewodowy

W zestawie

H09SNE (UE1)

-20 ~ 30

51/53

870x808x320

56

3480

1 220-240V, 50Hz

3/8 - 5/8

7,5

3 / 50

30

R410A

1900

35

PQRSTA0

PQDSA

12000

2670

4,50

A

11230

3730

3,01

9990

2790

3,58

9390

3690

2,54

8180

2570

3,18

7590

3260

2,33

3000 lub 6000

H12SNE (N31)

28

850x490x315

54.5

64.5

8

0,72 / 6,66

1 220-240V, 50Hz

0,89

25

4x1,5

25-25 (1-1)

205

7

Przewodowy

W zestawie

H12SNE (U31)

-20 ~ 30

54/55

950x1355x330

105

3600

1 220-240V, 50Hz

3/8 - 5/8

7,5

3 / 50

30

R410A

3000

60

PQRSTA0

PQDSA

14000

3170

4,42

A

13100

4430

2,96

11700

3410

3,43

10930

4520

2,42

9550

3150

3,03

8850

3990

2,22

3000 lub 6000

H14SNE (N31)

28

850x490x315

54,5

64,5

8

0,72 / 6,66

1 220-240V, 50Hz

0,89

25

4x1,5

25-25 (1-1)

205

7

Przewodowy

W zestawie

H14SNE (U31)

-20 ~ 30

55/57

950x1355x330

105

3600

1 220-240V, 50Hz

3/8 - 5/8

7,5

3 / 50

30

R410A

3000

60

PQRSTA0

PQDSA

16000

3810

4,20

A

15000

5310

2,82

13300

4010

3,32

12500

5320

2,35

10900

3700

2,95

10100

4690

2,15

3000 lub 6000

H16SNE (N31)

28

850x490x315

54,5

64,5

8

0,72 / 6,66

1 220-240V, 50Hz

0,89

25

4x1,5

25-25 (1-1)

205

7

Przewodowy

W zestawie

H16SNE (U31)

-20 ~ 30

55/57

950x1355x330

105

3600

1 220-240V, 50Hz

3/8 - 5/8

7,5

3 / 50

30

R410A

3000

60

PQRSTA0

PQDSA

MODUü HYDRAULICZNY

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

DANE OGîLNE

H09SNE (NH1)

H09SNE (UE1)

H12SNE (N31)

H12SNE (U31)

H14SNE (N31)

H14SNE (U31)

H16SNE (N31)

H16SNE (UE1)

Wymiennik p‚ytowy




