
& Akcesoria
(Rozwi�zania sieciowe LG)

Sterownik indywidualny

Sterownik centralny

Akcesoria

62

64

72
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Linia produktów V net

Sterownik
indywidualny

Sterownik
centralny

Sterownik
bezprzewodowy

Prosty
sterownik
centralny

Sterownik
przewodowy

AC Smart i  zestaw do 
rozszerzenia uk‚adu 
do 128 jednostek 
wewn«trznych

Akcesoria

Prosty

Standard

Deluxe

PQWRHDF0

PQRCUCSOC
PQRCFCSOC

PQRCUSA1

PQRCUDS0 (Bia�y)
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

PQCSB101S0
PQCSB101S0+PQCSC101S0
PQCSB101S0+PQCSD130A0

PQCSW320A0E
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PDI, CNU, Pomieszczeniowy czujnik temperatury, Dry contact, Prze� �cznik
funkcyjny ch�odzenie/grzanie, Nak�adka bocznego wylotu, Kratka czerpna
i Kr�ciec przy‚�czeniowy, Jednostka odzysku ciep�a, Tr�jnik, Rozga� « �nik

(Sterownik funkcyjny) (Sterownik programowy)

ACP&AC Manager
PQCPA11A0E(bez dost «pu do Internetu)

PQCPB11A0E(z dost «pem do Internetu)

PQCSS520A0E(AC Manager)

BNU

PQNFB17B0
(BACnet)

PQNFB16A1
(                     )

PQCSE440U0



* Sterownik przewodowy

PQRCUSA1

Sterownik indywidualny
 Systemy klimatyzacji kontrolowane s� r�ýnorodnymi typami sterownik�w 

indywidualnych, umoýliwiaj�c kontrol« unikalnych funkcji.

PQRCUDS0 (Bia�y) 
PQRCUDS0B (Niebieski)
PQRCUDS0S (Srebrny)

Standard (WIDE)

Cechy PQRCUSA1

Deluxe

Cechy PQRCUDS0, PQRCUDS0B, PQRCUDS0S

W‚�cz_wy‚�cz / Pr«dkoæ� wentylatora / Tryb pracy / Temp.

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

Tygodniowy / Prosty
ˆ
ˆ

 Zakres pracy
Panel dotykowy / podæwietlony LCD
Temperatura pomieszczenia
Wentylator / plazma / wirowanie / nagrzewnica
Ustawienie ‚opatek / Auto Swing 
Funkcja E.S.P. (liniowa kontrola ciænienia)
Programator
Funkcja zegara
Blokada przed dzie�mi

 Zakres pracy
Dioda w‚�cz/wy‚�cz
Temperatura pomieszczenia
Wentylator / plazma / wirowanie / nagrzewnica
Ustawienie ‚opatek / Auto Swing / nawiew autom.
Funkcja E.S.P. (liniowa kontrola ciænienia)
Programator
Funkcja zegara
Blokada przed dzie�mi
Podtrzymanie napi«cia
Odbiornik sygna‚u sterowania bezprzewodowego
G‚�wne/‚�czone ustawianie jedn. wewn.
Ustawienie  T (dla automatycznej zmiany trybu pracy)

2 sterowniki do 1 jedn. wewn.

 W‚�cz_wy‚�cz / Pr«dkoæ� wentylatora / Tryb pracy / Temp.

 ˆ
 ˆ
 ˆ
 ˆ
 ˆ

Tygodniowy / Prosty
 ˆ
 ˆ

 Maksimum 2 godziny
 ˆ

MULTI V SYNC II

   : Aplikacje dla serii MULTI V II
     (MULTI V PLUS II, MULTI V SYNC II, MULTI V MINI i nowych jedn. wewn. 2008)
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* Sterownik bezprzewodowy

PQRCUCSOC

PQRCFCSOC

PQWRHDF0

          &
 A

k
c
e
s
o
r
ia

Sterownik indywidualny
¥ Sterownik przewodowy

¥ Prosty sterownik przewodowy

¥ Sterownik bezprzewodowy

* Prosty sterownik przewodowy

Prosty

Zakres pracy

Zmiana trybu pracy

Temperatura pomieszczenia

Plazma

Auto swing

Blokada przed dzie�mi

 W‚�cz_wy‚�cz / Pr«dkoæ� wentylatora / Tryb pracy / Temp.

Ch�odzenie / Grzanie / Wentylacja

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

Prosty dla hoteli

Cechy PQRCUCSOC

Zakres pracy

Zmiana trybu pracy

Temperatura pomieszczenia

Plazma

Auto swing

Blokada przed dzie�mi

W‚�cz_wy‚�cz / Pr«dkoæ� wentylatora / Tryb pracy / Temp.

brak mo ýliwo æci zmiany

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

Cechy PQRCFCSOC

Cechy PQWRHDF0

 W‚�cz_wy‚�cz / Pr«dkoæ� wentylatora / Tryb pracy / Temp.

 ˆ
 ˆ
 ˆ
 ˆ

MULTI V SYNC II

Zakres pracy

 Informacja o temp. w pomieszczeniu

Chaos swing / Jet cool

 W‚�cz / wy‚�cz programator czasowy

 Funkcja snu

G‚�wne/‚�czone ustawianie jedn. wewn. 
Ustawienie  T (dla automatycznej zmiany trybu pracy)

   : Aplikacje dla serii MULTI V II



PQCSB101S0
PQCSC101S0

 Sterownik funkcyjny i programowy
Sterowniki funkcyjne i programowe w po� �czeniu
z prostym sterownikiem centralnym umo ýliwiaj �
kontrol «, monitorowanie oraz programowanie pracy
jednostek wewn «trznych.

PQCSB101S0

Prosty sterownik centralny
¥ Sterownik centralny do zarz �dzania niewielk �
   przestrzeni �
¥ Kontrola pracy max 16 jedn. wewn.

PQCSB101S0
PQCSD130A0

16 jedn. wewn.

W� �cz / Wy� �cz

Wsp�lne / Indywidualne

Ch�odzenie / Grzanie

Dioda LED

120 x 120 x 20

DC 10V

Cechy PQCSB101S0

Maks. ilo æ� jedn. wewn.

Indywidualna kontrola

Blokada funkcji

Zmiana trybu pracy

Informacja o nieprawid�owej pracy

Wymiary(mm)

Zasilanie(V)

*  Pojedy˜czy sterownik funkcyjny moýe obs‚ugiwa� do 8 sterownik�w centralnych.

Cechy PQCSB101S0+PQCSC101S0

16 jedn. wewn.

W‚�cz_wy‚�cz / Pr«dkoæ� wentylatora / Tryb pracy / Temp.

Wsp�lne / Indywidualne

Ch�odzenie / Grzanie / Wentylacja

 B‚�d wyæwietlany na LCD

 Tygodniowy

(120x120x20)+(120x133x20)

DC 10V

16 jedn. wewn.

W‚�cz_wy‚�cz / Pr«dkoæ� wentylatora / Tryb pracy / Temp.

Wsp�lne / Indywidualne

Ch�odzenie / Grzanie / Wentylacja

 B‚�d wyæwietlany na LCD

-

(120x120x20)+(70x120x14)

DC 10V

Maks. ilo æ� jedn. wewn.

Indywidualna kontrola

Blokada funkcji

Zmiana trybu pracy

Informacja o nieprawid�owej pracy

Programator

Wymiary(mm)

Zasilanie(V)

PQCSB101S0+PQCSD130A0
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AC Smart i  zestaw do rozszerzenia 
uk‚adu do 128 jedn. wewn.
 Sterownik centralny z ekranem dotykowym pozwala-
j�cy na kontrol« i monitorowanie systemu klimatyzacji 
w budynkach æredniej wielkoæci do 64 lub 128 jednostek 
wewn«trznych. Monitoring i kontrola takich uk‚ad�w 
moýliwa jest poprzez dost«p do internetu przy uýyciu 
komputera PC.

PQCSW320A0E

¥ Kombinacje pod� �cze ̃

RS485
1.25mm2 X 2C 

(ekran)

AC220V

PMNFP14A0 ( Max. 16 jedn. wewn.)
PMNFP14A1 ( Max. 48 jedn. wewn.)

PMNFP14A0

PHNFP14A0 (przypod�.-sufitowe, kana�owe)
PSNFP14A0 (kasetonowe, pokojowe)

 DC przew. steruj�cy

AC Smart
PQCSW320A0E
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PI485

PQCSE440U0

 Pojedy˜cze sta‚ej
wydajnoæci

 Pojedy˜cze A, MULTI

MULTI V PLUS II

MULTI V SYNC II

MULTI V MINI

MULTI V PLUS

MULTI V SYNC

Komfort kontroli
- Automatyczna zmiana trybu
   ch�odzenie/grzanie
- Limit temperatury
- Ograniczenia zakresu temp.
- Kontrola czasu pracy

�atwa kontrola
- Blokada funkcyjna
- Blokada programatora

Wyb�r j«zyka
- Angielski, W�oski, Hiszpa˜ski
- Francuski, Niemiecki
- Holenderski, Rosyjski

DO Kit

Dost«p sieciowy
- Zdalne zarz�dzanie
- Raport b�«d�w przez e-mail

AC Smart
¥ 7Ó panel dotykowy / GUI
¥ Bezpoærednie po��czenie z modelami LG

Raport pracy
- Czas pracy, procentowy,
   historia pracy

Blokada awarii
- Wy��cznik wymuszenia

Proste uaktualnienie
oprogramowania

przez USB

Wygaszacz ekranu

R�ýne miejscowe sterowniki
- G��wny / Podrz«dny

Zestaw rozszerzenia
do 128 jedn. wewn.

¥ Ograniczenia sterownik�w centralnych
¥ Automatyczne adresowanie
¥ Klimatyzacja i wentylacja

oæwietlenie pompa silnik itp

DI RS485

USB

Grzanie

Ch�odzenie

Awaria
Modele LG

* Zestaw do rozszerzenia uk‚adu do 128 jednostek wewn«trznych: PQCSE440U0
*DO Kit : PQNFP00T0



ACP (Zaawansowana Platforma 

Kontroli)

PQCPA11A0E (bez dost«pu do internetu)

PQCPB11A0E (z dost«pem do internetu)

¥ Poprzez wbudowan� funkcj« kontroli sieciowej, sterownik
   ACP umoýliwia kontrol« i monitoring r�ýnorodnych funkcji
   klimatyzatora takich jak: ustawiane temperatury,
   programatora, kontroli mocy szczytowej itp.

• Cechy

Sterowniki centralne ACP i AC 
Manager
¥ AC Manager znajduje zastosowanie w zarz �dzaniu obsza-
   rem wielkopowierzchniowym; oprogramowanie to mo ýe
   kontrolowa � max. 16 sterownik�w ACP (max. 4.096 jedn. wewn .).PQCPA11A0E (bez dost«pu do internetu)

PQCPB11A0E (z dost«pem do internetu)
PQCSS520A0E (AC Manager)

PQCPA(B)11A0E

Max iloæ� jednostek wewn.

Kontrola / Monitoring

Zarz�dzanie tygodniowe

Funkcja blokady

Ograniczenia zakresu temp.

Funkcja ograniczenia temp.

Funkcja autom. zmiany trybu pracy

Funkcja danych historycznych

Kontrola szczytowa

Monitoring PDI

Funkcja wewn«trznej blokady

Funkcja wydruku

256 jedn. wewn.

 

 

Temperatura

-

-

-

Monitoring

 

Potrzebne PDI

-

- 

4,096 jedn. wewn. (16 ACP)

 

 

Tryb/Temp./Pr«dkoæ� wentylatora/Zarz�dzanie tygodniowe

 

 

 

Monitoring i Historia b‚«du

 

Need of PDI

-

Ustawienia systemu, Historia, PDI

4,096 jedn. wewn. (16 ACP)

 

 

Tryb/Temp./Pr«dkoæ� wentylatora/Zarz�dzanie tygodniowe

 

 

 

Monitoring i Historia b‚«du

 

Need of PDI

Detektor ognia, ruchu...

Ustawienia systemu, Historia, PDI

PQCPA11A0E+PQCSS520A0E PQCPB11A0E+PQCSS520A0E

ACP ACP (bez IO) + AC Manager ACP (z IO) + AC Manager

Kontrola /
Monitoring

Aktualizacja
nowych funkcji

Zdalny
dost«p

R�ýnorodne
kombinacje kontroli

Programowanie

Kontrola
mocy szczytowej

Proporcjonalny
rozk�ad mocy

Operacje
autonomiczne

Alarm
poýarowy
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Aplikacja

Zarz�dzanie wielkopowierzchniowe
Produkt specjalnie zaprojektowany do zarz�dzania obszarem wielkopowierzchniowym.
- Centralna kontrola i monitoring max. 4096 sztuk jednostek wewn«trznych oraz
  16-tu sterownik�w ACP.

Max. 4096 jedn. wewn.

ACP AC ManagerPrzyk‚adowy system — Korea.

Aplikacja

¥ Kombinacje pod� �cze ̃

AC Manager

PQCSS520A0E

Internet

AC220V

PHNFP14A0 (przypod�.-sufitowe, kana�owe)
PSNFP14A0 (kasetonowe, pokojowe)

PMNFP14A0

PMNFP14A0 ( Max. 16 jedn. wewn.)
PMNFP14A1 ( Max. 48 jedn. wewn.)

 Pojedyncze sta‚ej
wydajnoæci

 Pojedyncze A, MULTI

 DC przew. steruj�cy

MULTI V PLUS II

MULTI V SYNC II

MULTI V MINI

MULTI V PLUS

MULTI V SYNC

HUB

RS485
1.25mm2 X 2C 

(ekran)

LAN

PI485



¥ Cechy

   - Zgromadzone wskazania ca‚kowitego zuýycia energii

   - Zgromadzone / bieý�ce zuýycie energii poszczeg�lnych jednostek wewn«trznych

   - Przechowywane informacji miesi«cznego zuýycia energii

   - Urz�dzenie wsp�‚pracuje z maksymalnie 48 jednostkami wewn«trznymi

   - 1 PDR dla 1 jednostki zewn«trznej

   - Funkcja ochrony danych przy awarii zasilania: dane przechowywane w pami«ci EEPROM

      nie s� utracone po zaniku napi«cia

   - Moýliwoæ� pod‚�czenia do sterownika centralnego PC

   - üatwe po‚�czenie ze zdalnym licznikiem energii elektrycznej 

¥ Kombinacje pod� �cze ̃

PQNUD1S00

Sygna‚ wyjæciowy (1,2,4,5,8,10W/sygna‚)
AC 200V~240V 50/60Hz

Cyfrowy licznik energii
(miejscowy)

AC220V

RS485

PDI (Wska �nik zu ýycia energii)

¥ Urz �dzenie wy æwietla zu ýycie energii w systemach
   typu multi zasilanych z jednego  �r�d�a.

PQNUD1S00

lub

* W uk‚adach MULTI V II, nie trzeba stosowa� p‚ytki PI 485

PI485
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¥ Kombinacje pod� �cze ̃

DO Kit
¥ P‚ytka DO Kit jest po‚�czeniem pomi«dzy sterownikiem
   ACP (AC Smart) i urz�dzeniami zewn«trznymi, dzi«ki
   czemu sterownik ten umoýliwia w‚�czanie i wy‚�czanie
   urz�dze˜ zewn«trznych takich jak oæwietlenie, pompy,
   silniki itp.

PQNFP00T0

Obci�ýenie zasilania

Magistrala _ A

Magistrala _ B

L N

ACP lub AC Smart



¥ Kombinacje pod� �cze ̃

¥ Cechy

   - Po‚�czenie z serwisem   przy uýyciu
     protoko‚u LONTALK i protoko‚�w klimatyzacyjnych LG

   - Zdolnoæ� procesu
     ¥ 64 jednostek wewn«trznych 
     ¥ adresowanie kaýdej jednostki: 0x00 ~ 0x3F

   - Funkcja samoweryfikacji instalacji przez Internet
     (zawarta w serwerze sieciowym)
     ¥ ustawianie bramki sieciowej
     ¥ diagnoza statusu komunikacji sieci klimatyzacji LG

   - Zdalne po‚�czenie z systemem ‚�cznego zarz�dzania 
     (system LG)

PQNFB16A1

BNU-LW Gateway 
(Building Network Unit-          )

Sie�

System BMS

Kontrola oæwietlenia

Inne urz�dzenia LONMaksymalnie 64 jednostki wewn«trzne
Adresowanie jednostek: 00 ~ 3F

Zdalne sprawdzanie Uýyteczna kontrola

Zastosowanie w dedykowanych modelach LG

Jednostki zewn«trzne Jednostki wewn«trzne

BNU-LW
PQNFB16A1

Linia komunikacji LON

Prosty sterownik
centralny

lub

AC Smart

PI485

PI485

PMNFP14A0

PMNFP14A0 ( Max. 16 jedn. wewn.)
PMNFP14A1 ( Max. 48 jedn. wewn.)

 Pojedyncze A, MULTI

MULTI V PLUS II

MULTI V SYNC II

MULTI V MINI

MULTI V PLUS

MULTI V SYNC

RS485
1.25mm2 X 2C 

(ekran)

Prosty interfejs ‚�cz�cy system BMS z uk‚adem klimatyzacji LG.

- Niezaleýnoæ� systemu BMS zgodna ze standardami BMS  

  : System operacyjny oparty na LNS (serwis sieciowy                       )

- Nie wymaga instalacji  ýadnych sieci 

- Bardzo szeroko stosowany protok��(                    )

Kontrola Monitoring

Polecenie W‚�cz/Wy‚�cz

Ustawienia trybu pracy

Ustawienia pr«dkoæci wentylatora

Ustawienia blokad

Ustawienia nawiewu

Ustawienia temperatur

Raport stanu W‚�cz/Wy‚�cz

Raport stanu trybu pracy

Raport stanu pr«dkoæci wentylatora

Raport stanu blokad

Raport ustawie˜ nawiewu

Raport nastaw temperaturowych

Raport temp. przestrzeni pr�dowej

Raport stanu b‚«du
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¥ Cechy

   - Dzi«ki wbudowanej funkcji kontroli sieciowej,

      sterownik BACnet umoýliwia dost«p do klimatyzatora

      i specjalistycznych urz�dze˜ poprzez Internet.  

   - Moýliwoæ� kontroli 256 jednostek wewn«trznych.   

   - Urz�dzenia zewn«trzne takie jak alarm.

      przeciwpoýarowy, detektory ruchu mog� by�

      pod‚�czone do bramki systemu, a ich funkcje

      wewn«trznie powi�zane z prac� klimatyzatora.

¥ Kombinacje pod� �cze ̃
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PQNFB17B0

BNU-BAC Gateway 
(Building Network Unit- BACnet)

Prosty interfejs ‚�cz�cy system BMS z uk‚adem klimatyzacji LG
- Niezaleýnoæ� systemu BMS zgodna ze standardami BMS 
  : System operacyjny oparty na serwisie sieciowym BACnet.

Sie�

BACnet
System BMS

Zastosowanie w dedykowanych modelach LG

Jednostki zewn«trzne

Kontrola oæwietlenia

Inne urz�dzenia BACnet Maksymalnie 256 jednostek wewn«trznych
Adresowanie jednostek: 00 ~ FF

Zdalne sprawdzanie Uýyteczna kontrola

BNU-BAC
PQNFB17B0

Linia komunikacji BACnet

Jednostki wewn«trzneProsty sterownik
centralny

lub

AC Smart

PI485

PI485

PMNFP14A0

PMNFP14A0 ( Max. 16 jedn. wewn.)
PMNFP14A1 ( Max. 48 jedn. wewn.)

 Pojedyncze A, MULTI

MULTI V PLUS II

MULTI V SYNC II

MULTI V MINI

MULTI V PLUS

MULTI V SYNC

RS485
1.25mm2 X 2C 

(ekran)

Kontrola Monitoring

Polecenie W‚�cz/Wy‚�cz

Ustawienia trybu pracy

Ustawienia pr«dkoæci wentylatora

Ustawienia blokad

Ustawienia nawiewu

Ustawienia temperatur

Raport stanu W‚�cz/Wy‚�cz

Raport stanu trybu pracy

Raport stanu pr«dkoæci wentylatora

Raport stanu blokad

Raport ustawie˜ nawiewu

Raport nastaw temperaturowych

Raport temp. przestrzeni pr�dowej

Raport stanu b‚«du



¥ Schemat po� �cze ̃
   
   1. Doprowadzi� przew�d do skrzynki elektrycznej
       jednostki wewn«trznej klimatyzatora i pod‚�czy�
       w miejsce wyj«tej wtyczki czujki temperatury
       urz�dzenia.  
   2. Drugi koniec przewodu doprowadzi� i podpi�� do
       pomieszczeniowego czujnika temperatury
       umieszczonego w dowolnym miejscu, obcinaj�c
       nadmiar przewodu.  
   3. Na zdalnym sterowniku przewodowym ustawi�
       zwork« wskazuj�c czujnik temperatury, z kt�rego
       ma by� odczytywana temperatura.

Pomieszczeniowy czujnik temp.

Pozwala na dok‚adny pomiar temperatury w dowolnym
miejscu pomieszczenia.

¥ Zastosowanie w modelach kasetonowych i kana�owych.
¥ Sk�ad zestawu:
   - Zdalny czujnik temperatury
   - Przew�d pod‚�czeniowy (15m)    - InstrukcjaPQRSTA0

PQDSB(A) / PQDSB1 / PQDSBC 

Dry Contact

¥ Dry Contact znajduje r�ýnorodne zastosowanie i umoýliwia
   pod‚�czenie jednostek wewn«trznych do niezaleýnych
   urz�dze˜ zewn«trznych.

* PQDSBC stosowa � tylko w uk�adach MULTI V II.

¥ Cechy

Miejsce pod‚�czenia

Pomieszczeniowy
czujnik temperatury

Przew�d
pod‚�czeniowy

Zacisk
pod‚�czeniowy

Jednostka wewn«trzna

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

Punkt kontaktu

PQDSA(B) PQDSB1 PQDSBC

Wejæcie napi«cia / braku napi«cia

Kontrola w‚�cz / wy‚�cz

Blokada / Odblokowanie

Ustawianie pr«dk. wentylatora

Wy‚�cznik termiczny

Oszcz«dnoæ� energii

Ustawianie temperatury

Monitoring b‚«d�w

Kontrola operacji pracy

Zasilanie

1 punkt kontroli
AC 220V - �r�d‚o 

zewn«trzne

ˆ

ˆ

ˆ

1 punkt kontroli
AC 24V - �r�d‚o 

zewn«trzne

2 punkty kontroli
DC 5V&12V z p‚yty

g‚�wnej jedn. wewn.

ˆ

ˆ



Mode 
Change

Grzanie

Fan 
Mode

Chłodzenie
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¥ Cechy
   - Sterowanie jedn. wew. bez koniecznoæci stosowania centralnego sterownika. 

   - Wyb�r trybu pracy : ch‚odzenie, grzanie, opcja wentylatora.

   - Blokada funkcji grzania i ch‚odzenia zabezpiecza przed wyst«powaniem b‚«du (07) i jednoczesnego

      wyboru grzania i ch‚odzenia co zdarza‚o si« w tzw. okresach przejæciowych wiosn� i jesieni�.

Prze‚�cznik funkcji ch‚odzenie/
grzanie
Ten prze‚�cznik umoýliwia automatyczn� zmian« trybu 
pracy w zaleýnoæci od temperatury zewn«trznej. Zapobiega 
to powstawaniu b‚«d�w podczas manualnego prze‚�czania 
trybu pracy ch‚odzenie/grzanie podczas zmiany p�r roku.

PRDSBM

* PRDSBM jest dost«pne wy‚�cznie dla serii MULTI V II.

åwieýe powietrze jest dostarczane przez zestaw 
wentylacyjny. PTVK410 PTVK420 PTVK430

Zestaw wentylacji (4-stronna 
kaseta)

• Akcesoria

• Wspornik instalacyjny
• åruba
• Wkr«t

• Wymiary

• Zastosowanie

•  w modelach kasetonowych 4-stronnych (24~48 Btu/h)  



Zestaw sterowniczy i zestaw 
EEV
Moýliwoæ� pod‚�czenia centrali wentylacyjnej do 
MULTI V PLUS II. 

PRCKA0 PRLK048A0

•  Specyfikacje

Zestaw kontrolny

Zestaw EEV

netto
ZASILANIE

Nazwa modelu

brutto szerokoæ� wysokoæ� g�«bokoæ�

Waga(kg) Wymiary(mm)

PRCKA0

PRLK048A0

2.23

3.1

3.6

3.6

280

404.2

135

83

280

217
1ø/ 220~240 V/50Hz

 W zaleýnoæci od wydajnoæci parownika naleýy dobra� jedn� z p‚ytek PCB wyszczeg�lnionych w tabeli 
jak poniýej i podpi�� do zestawu EEV (podstawowa opcja jest dla 36 K BTU/h).

•  Wyb!r wymiennika

Opcjonalne p‚ytki Wydajnoæ� 
(Btu/h)

Dopuszczalny przep‚yw 
powietrza przez wymiennik 

(dm3/h)

Dopuszczalny zakres  
wydajnoæci dla 

wymiennika (kW)

EBR52358907

EBR52358908

EBR52358909

EBR52358910

EBR52358911

EBR52358912

28k

36k

42k

48k

76k

96k

1.22~1.53

1.53~1.91

1.91~2.14

2.14~2.67

3.06~3.82

3.82~4.78

7~9

9~11

11~13

13~16

20~24

25~31

* Temperatura nasycenia (SST) = 6…C, SH (ciep‚o przegrzania)=5k, Temperatura powietrza = 27…C DB / 19…C WB

(G‚�wna PCB)

Detal

Ustawienia wydajnoæci

’Opcjonalne p�ytki’

• Schemat elektryczny

Pojedy˜czy

Rurowy

Termistor Powietrze powrotne

Powietrze nawiewane
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Zestaw do nape‚niania 
czynnikiem

PRAC1

• Procedura
   1. Do wykonania procedury potrzebne s�: bateria manometryczna, zestaw do nape‚niania
       czynnikiem, zasobnik z czynnikiem oraz waga.
   2. Naleýy pod‚�czy� manometr do zaworu serwisowego rury gazowej jednostki zewn«trznej.
   3. Pod‚�cz zestaw do nape‚niania czynnikiem. Naleýy zastosowa� odpowiedni zestaw, w
       przeciwnym razie system moýe ulec uszkodzeniu.
   4. Pod‚�cz zestaw do nape‚niania czynnikiem oraz butl« z czynnikiem ch‚odniczym.
   5. Przep‚uka� po‚�czenia i zestaw manometr�w.
   6. Gdy wyæwietlacz wskaýe cyfr« “568” naleýy otworzy� zaw�r i nape‚ni� uk‚ad czynnikiem
       ch‚odniczym.

¥ Kody b‚«d�w wyst«puj�ce w funkcji automatycznego nape‚niania czynnikiem
    ch‚odniczym

   1. Ò329Ó: B‚�d zakresu temperatury (w przypadku kiedy jednostka wewn«trzna lub jednostka
                  zewn«trzna jest poza zakresem)
   2. Ò339Ó: B‚�d niskiego ciænienia (w przypadku kiedy przez ponad 10 minut system pracuje ze
                  zbyt niskim ciænieniem)
   3. Ò349Ó: Zbyt gwa‚towny nap‚yw czynnika (w przypadku zastosowania niew‚aæciwego zestawu
                  do nape‚niania czynnikiem)
   4. Ò359Ó: B‚�d braku stabilizacji (po uruchomieniu system nie osi�ga wymaganych parametr�w
                  ciænienia)

• Zastosowanie • Wymiary

133

6
9

202Zestaw manometr�w

Czynnik 
ch‚odniczy

Zestaw do nape‚niania 
czynnikiem (PRAC1)



• Zastosowanie • Wymiary

¥ Cechy

   - Wysokie zewn . ciænienie statyczne umoýliwia zastosowanie elastycznego pod‚�czenia o r�ýnej d‚ugoæci.
   - Przy zastosowaniu dolnego panelu czerpnego, wymagana wysokoæ� zabudowy to tylko 270mm.
   - Dyskretnie wpasowuje si« w kaýdy wystr�j wn«trz.

PBSGB30

PBSGB40

A B C

910

1188

359

359

56

56

PBSC30

PBSC40

A B C

821

1100

274

274

42~250

42~250

¥  Zastosowanie w modelach

    - Klimatyzatory kana‚owe do zabudowy

Typ

 

 

Wydajoæ� (Btu/h)

7kModel

Kratka

Kr�ciec

PBSGB30

PBSGB40

PBSC30

PBSC40

 

 

 

 

 

 

 

 

9k 12k 15k 18k 24k

 

 

C

 A

B
 A

B

C

PQAGA

Nak‚adka bocznego wylotu

¥ Umo ýliwia kontrol « kierunku wylotu powietrza z jednostki
   zewn «trznej.

¥ Zmienia kierunek wylotu powietrza z pionowego
   do poziomego.

•  Wymiary

Kratka czerpna / Kr�ciec przy‚�czeniowy

¥ Wysoka elastycznoæ� dla szerokiego zastosowania

PBSGB30 / PBSGB40
PBSC30 / PBSC40
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Jednostki wewn «trzne

Jednostka zewn «trzna

2

26

26

19

801x218x617

9.52(3/8)

19.05(3/4)

19.05(3/4)

Maksymalna iloæ� jednostek wewn«trznych

Maksymalna wydajnoæ� pod‚�czonych j. wewn. (port/jedn.) kW

Nominalny  ch‚odzenie W

pob�r mocy grzanie  W

Waga netto   kg

Wymiary (d‚. x wys. x g‚.)   mm

Przy‚�cza  Jedn. ciecz mm(cale)

rur  wewn.  gaz mm(cale)

 Jedn.  ciecz mm(cale)

 zewn.  niskie ciænienie mm(cale)

  wysokie ciænienie mm(cale)

Zasilanie   fl/V/Hz

3

40

40

20

801x218x617

12.7(1/2)

28.58(1 1/8)

22.2(7/8)

4

40

40

21

801x218x617

12.7(1/2)

28.58(1 1/8)

22.2(7/8)

9.52(3/8)
15.88(5/8)

1/220 ~ 240/50

PRHR020 PRHR030 PRHR040

14.1 / 47

¥ Specyfikacje

PRHR020
(2 jedn. wewn.)

PRHR030
(3 jedn. wewn.)

¥ Kombinacje
   pod� �cze ̃
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Jednostka odzysku ciep‚a 
(Zastosowanie w systemach MULTI V SYNC II R410A)

¥ Pod‚�czenie maksymalnie do 4 jednostek wewn«trznych.

¥ U‚atwiona instalacja dzi«ki zastosowaniu automatycznego

   algorytmu wykrycia pod‚�czonych jednostek.

¥ Cykl przech‚adzania w module odzysku ciep‚a

   optymalizuje wydajnoæ� systemu.
PRHR040

(4 jedn. wewn.)



* MULTI V SYNC II (2  jedn. zewn.)

Model Rura gazowa
nisk. ciæn.

Rura cieczowa

(jednostka: mm)

ARCNB20

Rura gazowa
wys. ciæn.

* MULTI V SYNC II (3  jedn. zewn.)

Model Rura gazowa
nisk. ciæn.

Rura cieczowa

(jednostka: mm)

ARCNB20

Rura gazowa
wys. ciæn.

ARCNB30

Tr�jniki do pod‚�czenia jednostek wewn«trznych

Rozga� « �niki do pod‚�czenia jednostek zewn«trznych

Model

4 rozga� « �.
ARBL054

7 rozga� « �.
ARBL057

4 rozga� « �.
ARBL104

Model

7 rozga� « �.
ARBL107

10 rozga� « �.
ARBL1010

10 rozga� « �.
ARBL2010

Rura gazowa Rura cieczowa Rura gazowa Rura cieczowa

(jednostka: mm) (jednostka: mm)

* MULTI V PLUS II (2  jedn. zewn.)

Model

ARCNN20

Model

ARCNN20

ARCNN30

Po� �czenia rury gazowej Po� �czenia rury cieczowej Po� �czenia rury gazowej Po� �czenia rury cieczowej

(jednostka: mm) (jednostka: mm)

* MULTI V PLUS II  (3  jedn. zewn.)

* MULTI V PLUS II, MULTI V MINI




