
MCC 075/100 D/DR

M4MC 075/100 D

M4MC 075/100 ER

Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa 

Seria DSeria DSeria DSeria D
Jednostka kana�owa Seria D

Ch�odzenie

Grzanie

MCC 075/100 D/DR

75000 Btu/h - 100000 Btu/h

21.98 kW - 29.31 kW

84000 Btu/h - 110000 Btu/h

24.62 kW - 32.24 kW
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Dyskretna
       Lokalizacja
DyskretnaDyskretna

Łatwy SerwisŁatwy Serwis

Wysoki Standard Zabezpiecze!

Elastyczno"# w Projektowaniu

Sterownik Bezprzewodowy
AC-5300 (Opcja)

Sterownik Przewodowy - Netware III

Wysoki Standard Zabezpiecze!Wysoki Standard Zabezpiecze!

Elastyczno"# w ProjektowaniuElastyczno"# w ProjektowaniuElastyczno"# w ProjektowaniuElastyczno"# w ProjektowaniuElastyczno"# w Projektowaniu

Sterownik Przewodowy 
Lub Bezprzewodowy

Standardowym rozwi�zaniem jest sterownik przewodowy 

Netware III, który umo�liwia diagnostyk� b��dów urz�dze- 

nia oraz posiada wbudowany tygodniowy timer.

Dodatkowo, niewielki sterownik bezprzewodowy AC-5300 

(wielko�ci karty kredytowej) pozwala na sterowanie 

podstawowymi funkcjami sterownika Netware III.

Dyskretna Lokalizacja
Jednostki kana�owe MCC-D zamontowane w przestrzeni mi�- 

dzystropowej, zapewniaj� komfort oraz dobre samopoczucie przy 

jednoczesnym dyskretnym umiejscowieniu. Pozwala to w pe�ni czerpa! 

przyjemno�! z zapewnionego w pomieszczeniu przyjaznego klimatu oraz 

niezak�óconego wygl�du pomieszczenia.

"atwy Serwis

Elastyczno�� w Projektowaniu
Jednostki wewn�trzne oferuj� 4 pr�dko�ci wentylatora, co daje mo�liwo�! elastycznego projektowania d�ugo�ci kana�ów 

nawiewnych.

Wysoki Standard Zabezpiecze!
Ka�da jednostka kana�owa MCC-D zosta�a wyposa�ona w unikalne zabezpieczenie, zapobiegaj�ce zalaniu jednostki 

wewn�trznej przez skropliny. W momencie, kiedy skroplona woda przekroczy dopuszczalny poziom, mikroprocesor 

wysy�a sygna� zatrzymania pracy spr��arki, a na sterowniku wy�wietla si� komunikat informuj�cy u�ytkownika               

o zaistnia�ej sytuacji.

Zamys�em konstruktorów Serii MCC-D by�o zaprojektowanie jednostek, które oprócz dyskretnej lokalizacji b�d� 

równie� �atwe w serwisowaniu. Dlatego te� wszystkie najwa�niejsze elementy jednostki, tj. silnik wentylatora czy mo- 

du� steruj�cy, znajduj� si� w �atwo dost�pnych, bocznych cz��ciach urz�dzenia.  
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M5CC 010/015/020/025/028/038/050/060 C/CR

M5LC 010/015 C/CR M5LC 020/025/028 C/CR M5LC 061 C/CRM5LC 035/040/050 C/CR

Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa Jednostka kana�owa 
Seria CSeria C

Jednostka kana�owa Seria C

M5CC 010/015/020/025/028/038/

050/060 C/CR

Ch�odzenie
9500 Btu/h - 55000 Btu/h

2.78 kW - 16.12 kW

9500 Btu/h - 55000 Btu/h

2.78 kW - 16.12 kW
Grzanie
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Sterowanie Mikroprocesorem

Akcesoria Dodatkowe (Opcja)Akcesoria Dodatkowe* (Opcja)
Do jednostek kana�owych model M5CC-C zosta�y 
zaprojektowane specjalne dodatkowe elementy 
u�atwiaj�ce pod��czenie kana�ów oraz rozprowadzenie 
powietrza.

Auto Restart
Zanik napi!cia

E 2
PROM

Praca
Stop

Restart

Zachowanie Ustawie�

Podw!jne ZabezpieczeniePodwójne Zabezpieczenie

Podstawowa Taca 
Ociekowa (Izolowana)

Dodatkowa Taca Ociekowa (Izolowana)

* Dost�pne tylko dla M5CC 010-025 C/CR .

Standardowo urz�dzenie dostarczane jest z przyjaznym 
dla u"ytkownika sterownikiem SLM 3. Jako opcja istnieje 
mo"liwo#$ zamówienia sterownika Netware III, który jest 
bardziej skomplikowany, natomiast daje wi!cej mo"li- 
wo#ci, np. timer tygodniowy oraz Auto Diagnoza. Dodat- 
kowo, dost!pny jest równie" niewielki sterownik bez- 
przewodowy AC-5300 (wielko#ci karty kredytowej), który 
pozwala na sterowanie podstawowymi funkcjami ste- 
rownika Netware III oraz SLM 3. 

Elastyczno!" w Projektowaniu
Jednostki wewn!trzne oferuj� 4 pr!dko#ci wentylatora (model 
M5CC028-060C/CR), co daje mo"liwo#$ elastycznego projek- 
towania d�ugo#ci kana�ów nawiewnych. Szczegó�y, dotycz�ce 
warto#ci spr!"u dyspozycyjnego dla poszczególnych ustawie% 
jednostek M5CC, znajduj� si! w dokumentacji technicznej.

Auto Diagnoza
Mikroprocesor steruj�cy jednostk� daje mo"liwo#$ 

wykrywania nieprawid�owo#ci w pracy urz�dzenia oraz 

diagnozy wszelkiego rodzaju awarii w systemie. B�!dy 

wy#wietlane s� na sterowniku w postaci kodu b�!du. 

Dzi!ki tej funkcji w znacznym stopniu skraca si! czas 

naprawy urz�dzenia.

Auto Diagnoza Sterownik Sterownik 

     Sieciowy Nim

Sterownik Sieciowy NIM

Sterownik Przewodowy

Lub Bezprzewodowy

Sterownik Bezprzewodowy 
AC-5300 (Opcja)

Sterownik Przewodowy
Netware III

Sterownik Przewodowy
SLM 3

Sterowanie MikroprocesoremSterowanie MikroprocesoremSterowanie MikroprocesoremSterowanie Mikroprocesorem

Podstawowa taca ociekowa zosta�a zaizolowana materia�em zabez- 

pieczaj�cym przed kondensacj� wilgoci na jej powierzchni. Druga taca 

ociekowa stanowi dodatkow� ochron!, w przypadku ewentualnych 

przecieków w pierwszej tacy.

Adapter Kana�u Nawiewnego

Kratka
Nawiewna 

O Przekroju 
Prostok�tnym

Dodatkowa
Taca Ociekowa

Urz�dzenia serii M5CC mog� wspó�pracowac z modu- 
�em sieciowym NIM, który daje mo"liwo#$ sterowania 
grupowego kilkoma jednostki wewn!trznymi w jednym 
systemie.

Podstawowa
Taca Ociekowa

Kratka
Wyci�gowa 
O Przekroju 

Prostok�tnym

Okr�g�y
Elastyczny

Kana�

Jednostka Kana�owa

Adapter Kana�u Wyci�gowego
Okr�g�y

Elastyczny
Kana�

Po zaniku napi!cia nast!puje automatyczny restart urz�dzenia. 

Wszystkie nastawy zaprogramowane wcze#niej przez u"ytkownika 

zostaj� zachowane

Zanik napi!cia

Sterowanie Mikroprocesorem
Sterowanie prac� urz�dzenia za pomoc� mikroprocesora zapewnia u"ytkownikowi poczucie komfortu oraz zabezpiecza 

urz�dzenie przed ewentualnymi mo"liwymi awariami.
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M5HDC 020/025 AR

Podsufitowe Kana�owe�cienne

Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-
mego wyrzutu powietrzamego wyrzutu powietrzamego wyrzutu powietrzamego wyrzutu powietrzamego wyrzutu powietrzamego wyrzutu powietrzamego wyrzutu powietrzamego wyrzutu powietrzamego wyrzutu powietrza
Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do pozio-Agregat z kana$em do poziomego 

wyrzutu powietrza
Jednostki Wewn!trzne

Ch�odzenie

Grzanie

M5HDC 020/025 AR

18300 Btu/h - 24500 Btu/h

5.36 kW - 7.18 kW

18500 Btu/h - 23800 Btu/h

5.44 kW - 6.98 kW
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Kompaktowe Wymiary

Wi!ksza Wydajno"#

Elastyczno"# InstalacjiElastyczno"# InstalacjiElastyczno�� Instalacji

Kompaktowe Wymiary

             Wlot

               powietrza

Wydmuch
powietrza

Zastosowanie wci�� w �eberkach oraz szeregu innych modyfikacji 

zwi�kszaj�cych powierzchni� wymiennika w jednostkach M5HDC, da!o 

rezultat w postaci zwi�kszenia wydajno�ci urz�dze�. Dodatkowo 

unowocze�nione spr��arki jednostek M5HDC oferuj� zwi�kszon� 

wydajno��, osi�gi, niezawodno�� oraz wytrzyma!o��.

Obudowa zewn�trzna agregatu M5HDC, wykonana ze stali galwanizowanej, odporna na surowe warunki pogodowe 

zapewnia doskona!� ochron� podzespo!ów urz�dzenia przed wilgoci�, deszczem oraz nisk� temperatur�.

Solidna Konstrukcja Solidna Konstrukcja 

Cicha PracaCicha Praca
Agregat zabudowany w przestrzeni mi�dzystropowej, z wyrzutem powietrza do kana!u poziomego, zapewnia 

zdecydowanie mniejsze poziomy g!o�no�ci ni� standardowe jednostki umiejscowione w widocznym miejscu.

436 mm
or
17.2 cala

Wi!ksza Wydajno"#Wi!ksza Wydajno"#Wi!ksza Wydajno"#Wi!ksza Wydajno"#Wi!ksza Wydajno"#Wi!ksza Wydajno"#Wi!ksza Wydajno"#Wi!ksza Wydajno"#Wi!ksza Wydajno"#

Bezpiecze$stwo
     I Oszcz!dno"# 
Bezpiecze$stwoBezpiecze$stwo

    Miejsca    Miejsca
     I Oszcz!dno"#      I Oszcz!dno"# 

Po!�czenie wentylatora od�rodkowego oraz bezpo�redniego nawiewu sprawia, i� 

jednostki M5HDC oferuj� zwi�kszon� elastyczno�� instalacyjn�. Dodatkowo 

odpowiednio du�y spr�� dyspozycyjny umo�liwia jednostkom M5HDC dystry-  

buowanie powietrza za pomoc� kana!ów. 

Niewielka wysoko�� jednostki M5HDC (równa 436 mm) umo�liwia wpaso- 

wanie jej w przestrze� mi�dzystropow�.

Bezpiecze�stwo i Oszcz�dno�� Miejsca

Wi�ksza Wydajno��

Jednostki M5HDC, w porównaniu do tradycyjnych agre- 

gatów oferuj� mo�liwo�� zamontowania nad stropem pod- 

wieszanym, co w znacznym stopniu oszcz�dza przestrze� w 

pomieszczeniach lub na balkonie. Dodatkowo eliminujemy 

ryzyko kontaktu z wentylatorem agregatu, w przypadku 

urz�dze� montowanych na balkonie.
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