
M4RT 250/300/360/420 A/AR

M4RT 060/080/100/120/150/200 A/AR

TT BANK

M4RT

Rooftopy Seria A ch�odzone 
              powietrzem
Rooftopy Seria A ch�odzone Rooftopy Seria A ch�odzone 
              powietrzem
Rooftopy Seria A ch�odzone 
              powietrzem              powietrzem
Rooftopy Seria A ch�odzone Rooftopy Seria A ch�odzone Rooftopy Seria A ch�odzone 
              powietrzem
Rooftopy Seria A ch�odzone 
              powietrzem
Rooftopy Seria A ch�odzone Rooftopy Seria A ch�odzone Rooftopy Seria A ch�odzone 
              powietrzem
Rooftopy Seria A ch�odzone Rooftopy Seria A ch�odzone 

Rooftopy Seria A ch�odzone 
powietrzem

59000 Btu/h - 374000 Btu/h

17.3 kW - 109.6 kW

69000 Btu/h - 431000 Btu/h

20.2 kW - 126.3 kW

M4RT 060/080/100/120/150/

200/250/300/360/420 A/AR

Ch�odzenie

Grzanie

Jako��, na której mo�esz polega�
Niezawodno�� urz�dze! jest gwarantowana dzi�ki nast�puj�cym metodom kontroli jako�ci:

� Próby szczelno�ci wymienników wykonywane helem pod wysokim ci�nieniem,

� Testy wytrzyma�o�ciowe rur miedzianych (przy ci�nieniu 3 razy wi�kszym, 

     ni� ci�nienie robocze),

� Ka�dy element urz�dzenia zosta� przetestowany laboratoryjnie,

� Ka�da jednostka opuszczaj�ca lini� produkcyjn� podlega szczegó�owej 

     kontroli m. in. uruchomienie testowe.
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    i Transport 

Urz�dzenia McQuay typu Rooftop posiadaj� bardzo zwart� i solidn� konstrukcj�. Pogodoodporna galwanizowana stal                 

z domieszk� epoxy-polyestru, zapewnia doskona�e zabezpieczenie przed korozj�. Obudowa urz�dzenia poddana zosta�a 

licznym rygorystycznym testom, sprawdzaj�cym jej odporno�� na wilgo� oraz wod�. Dodatkowo specjalne mocowania na 

obudowie umo�liwiaj� �atwiejszy za�adunek urz�dzenia.

Pakowny

SLM 3 Wired Controller Sequential Controller

Dzi�ki p�askiej konstrukcji �cian, jednostki przystosowane s� do pi�trowego 

magazynowania co u�atwia ich za�adunek na naczepy pojazdów transporto- 

wych.  Takie rozwi�zanie maksymalnie oszcz�dza woln� przestrze!.

Kompaktowa i Zwarta KonstrukcjaKompaktowa i Zwarta Konstrukcja

Magazynowanie i Transport 

Izolacja
    i Transport     i Transport 
Izolacja

KomponentyKomponenty

Czynnik chłodniczy

Elementy Zabezpieczaj!ce

Auto Restart

Microprocessor UnitMicroprocessor Unit
Controls
Microprocessor UnitMicroprocessor Unit

Urz�dzenia McQuay typu Rooftop posiadaj� bardzo zwart� i solidn� konstrukcj�. Pogodoodporna galwanizowana stal                 

Kompaktowa i Zwarta Konstrukcja
z domieszk� epoxy-polyestru, zapewnia doskona�e zabezpieczenie przed korozj�. Obudowa urz�dzenia poddana zosta�a 

licznym rygorystycznym testom, sprawdzaj�cym jej odporno�� na wilgo� oraz wod�. Dodatkowo specjalne mocowania na 

z domieszk� epoxy-polyestru, zapewnia doskona�e zabezpieczenie przed korozj�. Obudowa urz�dzenia poddana zosta�a 

Kompaktowa i Zwarta Konstrukcja

Elementy Zabezpieczaj!ceElementy Zabezpieczaj!ceElementy Zabezpieczaj!ceElementy Zabezpieczaj!ceElementy Zabezpieczaj!ceElementy Zabezpieczaj!ce

Element d�awi!cy: w urz�dzeniu zastosowana jest kapilara dla zwi�kszenia wydajno�ci. Istnieje mo�liwo�� 
zamontowania termostatycznego zaworu rozpr��nego, je�eli s� w projekcie wyspecyfikowane takie wymagania,

Spr"#arka: Ka�da z wysoko wydajnych hermetycznych spr��arek typu scroll charakteryzuje si� bardzo cich� prac� oraz 
niskim poziomem drga!,

Wentylator jednostki wewn"trznej: perfekcyjnie zbalansowany wentylator zapewnia doskona�e rozprowadzanie 
powietrza,

Wentylator w agregacie: wentylator IP54 zapo�yczony zosta� z wcze�niejszego modelu M4RT250/300/360/420 A/AR.

Czynnik Ch�odniczy
W serii MRT zastosowany zosta� ekologiczny czynnik R407C z zerowym wspó�czynnikiem wp�ywu na warstw� ozonow�.

Elementy Zabezpieczaj�ce
Wy��cznik wysokiego i niskiego ci�nienia,

Zabezpieczenie nadpr�dowe spr��arki oraz silnika wentylatora,

Czujki alarmu,

Minimalny czas pracy spr��arki dla zapewnienia powrotu oleju,

System diagnozuj�cy nieprawid�owe pod��czenie faz.

Auto Restart
Po zaniku napi�cia nast�puje automatyczny restart urz�dzenia. Wszystkie nastawy zaprogramowane wcze�niej przez 

u�ytkownika zostaj� zachowane.

Sterowanie Mikroprocesorowe
Standardowo jednostki wyposa�one s� w mikroprocesor, 

 który umo�liwia nast�puj�ce funkcje:

 - Wybór trybu pracy,

 - Nastawa temperatury,

 - Timer,

 - Kody b��dów.

Wszystkie mo�liwe elementy urz�dzenia ob�o�one s� ognioodporn�, 10 mm os�on� polietylenow�, która chroni jednostki przed 

zalaniem oraz wilgoci�. Polietylen posiada nast�puj�ce cechy:

� Trwa�� zewn�trzn� powierzchni� odporn� na przywieranie brudu,

� Wy�szy, ni� w przypadku w�ókna szklanego stopie! odporno�ci na uszkodzenie punktowe,

� "atw� w czyszczeniu powierzchni�.
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R-407C-6

1)  WSZYSTKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE MOG• BY• ZMIENIONE PRZEZ PRODUCENTA BEZ WCZE•NIEJSZEGO PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMO•CI,
2)  WSZYSTKIE JEDNOSTKI BY•Y TESTOWANE WED•UG STANDARDU ISO 5151 I SPE•NIAJ• NORM• ISO 5151,
3)  NOMINALANA WYDAJNO•• CH•ODNICZA I GRZEWCZA BAZUJE NA NAST•PUJ•CYCH WARUNKACH ODNIESIENIA:
     a) CH•ODZENIE – TEMPERATURA WEWN•TRZNA: 27ºC ts / 19ºC tm, TEMPERATURA ZEWN•TRZNA: 35ºC ts / 24ºC tm
     b) GRZANIE – TEMPERATURA WEWN•TRZNA: 20ºC ts, TEMPERATURA ZEWN•TRZNA: 7ºC ts / 6ºC tm,
4)  POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ: 
     PO•O•ENIE PUNKTU POMIAROWEGO ZNAJDUJE SI• W ODLEG•O•CI 1,0 m PRZED JEDNOSTK• I W ODLEG•O•CI 0,8 m PONI•EJ JEDNOSTKI.

ROOFTOPY SERII A M4RT-A CH•ODZONE POWIETRZEM – R407C

Btu/h 57000 72000 88000 100000 149000

W 16705 21101 25790 29307 43668

Btu/h 69000 77000 102000 122000 160000

W 20222 22566 29893 35755 46891

CH•ODZENIE W 6860 8410 10820 12840 16570

GRZANIE W 6600 7540 9810 11490 15710

Btu/h 59000 72000 95000 110000 140000

W 17291 21101 27842 32238 41030

50 Hz W 5890 8700 11600 12180 17200

V/f/Hz 380 ~ 415 / 3 / 50

850 / 1800 1334 / 2826 1667 / 3532 1699 / 3600 2667 / 5651

196 / 0.79

dB(A) 63 65 66 68 70

mm/cal 1200 / 47.2

mm/cal 1100 / 43.3 1300 / 51.2 1990 / 78.4

mm/cal 1800 / 70.9

kg/funt 320 / 705 385 / 849 415 / 915 440 / 970 700 / 1543

kg/funt 295 / 650 370 / 816 400 / 882 425 / 937 665 / 1466

ROOFTOPY SERII A M4RT-A CH•ODZONE POWIETRZEM – R407C

Btu/h 190000 230000 283000 345000 374000

W 55684 67406 82939 101110 109609

Btu/h 230000 255000 315000 349000 431000

W 67406 74733 92317 102290 126314

CH•ODZENIE W 21160 29200 38160 43170 48200

GRZANIE W 20300 26220 34780 41670 46800

Btu/h 190000 230000 283000 331000 415000

W 55684 67406 82939 97007 121624

50 Hz W 25100 28700 40160 41870 48800

V/f/Hz 380 ~ 415 / 3 / 50

3167 / 6710 3776 / 8000 4531 / 9600 5191 / 11000 5899 / 12500

196 / 0.79

dB(A) 70

mm/cal 1200 / 47.2

mm/cal 1990 / 78.4

mm/cal 1800 / 70.9

kg/funt 800 / 1764 1200 / 2646 1350 / 2976 1510 / 3329 1600 / 3527

kg/funt 765 / 1687 1200 / 2646 1350 / 2976 1510 / 3329 1600 / 3527

WAGA
JEDNOSTKI

POMPA CIEP•A

TYLKO CH•ODZENIE

G•!BOKO"#

2250 / 88.5 2252 / 89.0

2800 / 110.0 3180 / 125.0

294 / 1.18

S
K

R
A

P
LA

C
Z

POZIOM CI"NIENIA AKUSTYCZNEGO 74 70

WYMIARY
JEDNOSTKI

WYSOKO"# 1735 / 68.0 1974 / 78.0

SZEROKO"#

PRZEP•YW POWIETRZA

SPR!$ DYSPOZYCYJNY 294 / 1.18

NOMINALNY CA•KOWITY POBÓR PR%DU 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE 

M4RT 300A M4RT 360A

380 ~ 415 / 3 / 50 380 ~ 415 / 3 / 50

M4RT 420A

NOMINALNA WYDAJNO"# CH•ODNICZA 

M4RT 200A M4RT 250AMODEL TYLKO CH•ODZENIE

NOMINALNA WYDAJNO"# CH•ODNICZA 

NOMINALNA WYDAJNO"# GRZEWCZA 
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 H

z NOMINALNY CA•KOWITY
POBÓR PR%DU 

M4RT 250AR M4RT 300AR M4RT 360AR M4RT 420AR

WYSOKO"#

MODEL POMPA CIEP•A M4RT 200AR

S
K

R
A

P
LA

C
Z

WYMIARY
JEDNOSTKI

POZIOM CI"NIENIA AKUSTYCZNEGO

WAGA JEDNOSTKI
POMPA CIEP•A

TYLKO CH•ODZENIE

98 / 0.39

ZASILANIE ELEKTRYCZNE 

PRZEP•YW POWIETRZA

SPR!$ DYSPOZYCYJNY P
A

R
O

W
-

N
IK

MODEL POMPA CIEP•A

50
 H

z NOMINALNY CA•KOWITY
POBÓR PR%DU 

380 ~ 415 / 3 / 50

NOMINALNA WYDAJNO"# CH•ODNICZA 

MODEL TYLKO CH•ODZENIE

NOMINALNY CA•KOWITY POBÓR PR%DU 

NOMINALNA WYDAJNO"# CH•ODNICZA 

NOMINALNA WYDAJNO"# GRZEWCZA 

M4RT 060A M4RT 080A

M4RT 060AR M4RT 080AR M4RT 100AR

380 ~ 415 / 3 / 50

98 / 0.39

M4RT 100A M4RT 120A

M4RT 150AR

M4RT 150A

SZEROKO"#

G•!BOKO"#

1000 / 39.4

1530 / 60.2

1000 / 39.4

1530 / 60.2

1300 / 51.2

M4RT 120AR

Pa
(cal H2O)

l/s /
stóp /min3

Pa
(cal H2O)

l/s /
stóp /min3

P
A

R
O

W
-

N
IK
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