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     Jako�� Powietrza Wewn�trznego
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Stylowy p�aski panel
Idealne po��czenie pi�kna i funkcjonalno�ci. Utrzymanie 

urz�dzenia w czysto�ci jest du�o prostsze ni� wcze�niej, wystarczy 

tylko przetrze� panel wilgotn� szmatk�. Dzi�ki temu klimatyzator 

b�dzie wygl�da� przez ca�y czas jak nowy.

Wykorzystuj�c now� generacj� spr��arek i czynnik ch�odniczy R410A osi�gn�li�my w modelach Serii M5WM10JR  najwy�sz� klas� 

energetyczn� A/A wed�ug Europejskiej Klasyfikacji Energetycznej. Takie po��czenie 

zapewnia znakomit� oszcz�dno�� energii podczas dobowej eksploatacji.

Seria M5WM-J uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent w kategorii Komfortowa 

Klimatyzacja do 12 kW mocy ch�odniczej (AC1). Urz�dzenia posiadaj�ce ten certyfikat 

zamieszczone s� na li�cie Eurovent.

Wysoka Sprawno�� Energetyczna
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M5WM 10/15J/JR

M5WM 10/15J/JR

Chłodzenie
9040 Btu/h - 10750 Btu/h

2.65 kW - 3.15 kW

9550 Btu/h - 11530 Btu/h

2.80 kW - 3.38 kW
Grzanie
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Bio - In�ynieria, Lepsza 
     Jako!" Powietrza Wewn#trznego     Jako!" Powietrza Wewn#trznego
Bio - In�ynieria, Lepsza Bio - In�ynieria, Lepsza 
     Jako!" Powietrza Wewn#trznego
Bio - In�ynieria, Lepsza Bio - In�ynieria, Lepsza 

– Wolna emisja wirusów i antygenów 
jest przyczyn� potencjalnego 
niebezpiecze�stwa utraty zdrowia 
i dyskomfortu osób przebywaj�cych 
w pomieszczeniu.

Filtr Bio-Antibody

Wirusy Zawarte w Powietrzu

� Specjalny materia! filtruj�cy 
zawieraj�cy przeciwcia!a IgY.

Bio - In�ynieria, Lepsza Jako�� Powietrza Wewn!trznego
Bio-Mask  precyzja filtracji, doskona�a ochrona przed wirusami, dzi!ki po��czeniu filtru Bio - Antibody 

i tytanowego filtra apatytowego z wydajniejsz� deodoryzacj�.

Po��czenie tych dwóch technologii oferuje nam doskona�� jako�ci powietrza wewn!trznego

i nieporównywalny komfort w pomieszczeniu.

*Bio Mask jest opcjonalnym wyposa�eniem

* Udowodniono szeregiem bada! przeprowadzonych z Waseda University (Japonia), 

Japo!skim Ministerstwem Zdrowia, Labor & Welfare i National Institute of Infectious Diseases (Japonia).
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Unieszkodliwia nawet po
wtórnej reaktywacji

� Brak negatywnego wp!ywu 
   na osoby przebywaj�ce 
   w pomieszczeniu. 
  Nareszcie #wie$sze powietrze.

E2PROME2PROM

Przeciwciała IgY

Po sterylizacji i osuszeniu, IgY 
w postaci proszku aplikowane jest 

w  specjalny materia! filtracyjny.

Metod� wytr�cania uzyskany 
zostaje wysoko skoncentrowany 

ekstrakt IgY.

Jajko Kurze

Przeciwcia�o

Odwirowanie
Rozpuszczenie

w wodzie
IgY

IgY IgY

IgY

Uzyskiwanie

Bio-in�ynieria jest dziedzin� nauki technicznej wykorzystuj�cej procesy biologiczne, co daje nam mo�liwo�� 

tworzenia nowych rozwi�za� poprawiaj�cych styl i jako�� �ycia.

Dzi�ki technikom bio-in�ynieryjnym filtr Bio-Antibody eliminuje do 99,99% wirusów unosz�cych si� w powietrzu, 

zapewniaj�c czyste i bardziej przyjazne  �rodowisko.

� Unieszkodliwia wirus grypy w przeci!gu 1 minuty*
� Efektywnie usuwa ludzki wirus grypy H1N1 i H3N2 Typ A,
� Neutralizuje  wirusy w skutek dzia"ania naturalnych                                
 antygenów-przeciwcia".

Ochrona 1 Filtr Bio - AntibodyFiltr Bio - Antibody

Uzyskiwanie

Filtr Antibody - Spos�b Działania

Przeciwciała IgY 

� Wykrywaj� i eliminuj� 99,99% 
wirusów unosz�cych si� w powietrzu.

100%

0.01%

60s

Skuteczno#$ usuwania wirusów

W procesie immunizacji organizm 
zdrowej kury, zara$ony antygenem 

zaczyna naturalnie produkowa& 
przeciwcia"a IgY. Zniesione przez 

zainfekowan� kur� jajka  
zawieraj� te przeciwcia"a.

’ó"tko jaja kurzego podlega 
procesowi odwirowania, umo$liwia 

to odzyskanie czystego 
przeciwcia"a IgY. 

T

T

30min
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± Wolna emisja wirus�w i antygen�w 

w pomieszczeniu.

Ochrona 2

Krok 1

Pozosta�o�ci po procesie rozk�adu 
uwalniane s� do powietrza.

Gdy uaktywniany jest przez �wiat�o 
proces fotokatalizy, absorbowane s� 

cz�stki zapachowe.

Krok 3

Chemiczna reakcja usuwa zapachy 
uzyskuj�c czyste CO2 i H2O.

Krok 2

�wiat�o
S�oneczne

PODWOJONA
si�a

absorpcji 

wirusów 

i bakterii

Wzrost
efektywno!ci
neutralizacji

Grzani
e

0 1/ 1

0 1/ 1

   w pomieszczeniu. 

E2PROME2PROM

W procesie immunizacji organizm 

ok 1

Podwojona Si�a i Wzrost Efektywno�ci Filtru Apatytowego i Tlenku Tytanu 

Aktywny Wirus

Dezaktywacja

Rozk"ad

T

T

30min

� Absorpcja niebezpiecznych cz’stek, takich jak 

  kurz, py&ki kwiatów i dym tytoniowy,

� Niszczy zapachy, bakterie i wirusy.

� Fotokatalistyczny deodoryzer,

� Proces fotokatalizy:

 - Aktywacja tlenku tytanu przez !wiat&o,

 - Proces utlenienia,

 - Absorpcja zapachów i rozk&ad na wod" (H2O) i dwutlenek w"gla (CO2).

Tlenek Tytanu

  Apatytowy
Mikrow&ókna  dok&adnie wychwytuj’ drobne cz’stki kurzu, natomiast tlenek tytanu absorbuje 

zanieczyszczenia organiczne, takie jak bakterie i wirusy. Dodatkowo aktywowany przez naturalne 

!wiat&o tlenek tytanu eliminuje wszelkie niepo#’dane zapachy unosz’ce si" w powietrzu. 

Systematyczne czyszczenie filtra (przynajmniej raz na pó& roku) pozwala utrzyma$ doskona&’ 

ochron" przed bakteriami i wirusami na przestrzeni trzech lat.

Tytanowy Filtr Apatytowy
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± Wolna emisja wirus�w i antygen�w 

w pomieszczeniu.

2 i H2

PODWOJONA

Aktywacja funkcji Sleep zapewnia komfort                      

i odpowiednie warunki dla spokojnego snu. Zale#nie od 

trybu pracy ustawiona temperatura wzrasta lub spada 

zapobiegaj’c przech&odzeniu lub przegrzaniu 

organizmu podczas snu.

Aktywacja funkcji Sleep zapewnia komfort                      

Grzanie
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Aktywna funkcja Sleep

-1"C

-2"C

-3"C
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Ch#odzenie
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Aktywna funkcja Sleep

+0.5"C

0 1/2 1
2

+0.5"C
+1"C

Tryb Grzania*

Tryb Chłodzenia

*Tylko Modele z Pomp� Ciepła

Pozwala u#ytkownikom zaprogramowanie 2 indywidualnych ustawie+ obejmuj’cych: tryb pracy, temperatur", pr"dko!$ 

wentylatora oraz programator czasowy w&/wy& w zale#no!$ od upodoba+.

Ka#de ustawienie mo#e by$ przywrócone w pó0niejszym czasie.

Tryb Turbo

dB(A)25Niski Poziom G&o!no!ci

Funkcja SleepFunkcja Sleep

Ustawienia Personalne

Automatyczny RestartAutomatyczny Restart

Ustawienia Personalne

   w pomieszczeniu. 

W przypadku wyst’pienia awarii zasilania, po jego przywróceniu urz’dzenie 

automatycznie si" uruchamia, z nastawami pracy sprzed awarii zasilania. 

Eliminuje to konieczno!ci r"cznego w&’czenia i ustawienia klimatyzatora po 

awarii zasilania.

Awaria Zasilania Przywrócenie Zasilania

E2PROME2PROM

Zapami$tanie nastawy sprzed awarii

Tryb Turbo
Funkcja Turbo jest dost�pna tylko dla trybów: Ch�odzenia, Grzania                 

i Suszenia. Gdy funkcja zostaje aktywowana, klimatyzator pracuje przy 

wykorzystaniu pe�nej mocy i pr�dko�ci wentylatora przez 20 minut. Dzi�ki 

temu szybciej osi�ga si� zadan� temperatur� w pomieszczeniu. Je�eli 

funkcja Sleep i Turbo jest aktywowana jednocze�nie, priorytetem zostaje 

funkcja Turbo, dopiero po jej odwo�aniu klimatyzator przechodzi do funkcji 

Sleep.

Praca Stop Restart

W procesie immunizacji organizm 

Eliminuje to konieczno�ci r�cznego w��czenia i ustawienia klimatyzatora po 

Kompaktowy i ProstyKompaktowy i ProstyKompaktowy i ProstyKompaktowy i ProstyKompaktowy i ProstyKompaktowy i ProstyKompaktowy i Prosty
w U!yciu Sterownikw U!yciu Sterownikw U!yciu Sterownikw U!yciu Sterownikw U!yciu Sterownikw U!yciu Sterownik
             Bezprzewodowy             Bezprzewodowy             Bezprzewodowy             Bezprzewodowy             Bezprzewodowy             Bezprzewodowy

Mo!liwo"# 
             Bezprzewodowy             Bezprzewodowy

podł$czenia do NIM

Kompaktowy i Prosty w U�yciu Sterownik Bezprzewodowy

Mo�liwo�! pod��czenia do NIM

Funkcja Turbo jest dost�pna tylko dla trybów: Ch�odzenia, Grzania                 Funkcja Turbo jest dost�pna tylko dla trybów: Ch�odzenia, Grzania                 

T Temperatura zadana

T Temperatura w pokoju

Start 20min 30min

Automatyczny Restart

Wybór jednego spo�ród pi�ciu poziomów pr�dko�ci wentylatora daje du�e mo�liwo�ci. Dodatkowo dysponujemy 

trybem Quiet, który pozwala obni�y! poziom ci�nienia akustycznego do niewiarygodnie niskiej warto�ci 25dB(A).

� Widoczny wy�wietlacz temperatury,

� Zegar,

� #atwo dost�pne przyciski W�/Wy�, Ustawienie Temperatury, Pr�dko�!                              

     Wentylatora, Tryby Pracy,

� Bezpo�rednie przyciski trybu Quiet i trybu Turbo.

Mo�liwo�! komunikacji z uniwersalnym systemem centralnego sterowania NIM, wykorzystuj�c interfejs NIM-PC.

2 2
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Chøodzenie

Grzanie

M5LC 020/025/028 C/CRM5LC 007/010/015 C/CR

T Temperatura zadana

T Temperatura w pokoju

Start 20min 30min

Jednostka •cienna Seria GJednostka •cienna Seria GJednostka •cienna Seria GJednostka •cienna Seria GJednostka •cienna Seria GJednostka •cienna Seria GJednostka •cienna Seria GJednostka •cienna Seria GJednostka •cienna Seria G

M5WM 007/009/010/015/020/025 G/GR
M5WM 031 F/030 FR 

7500 Btu/h - 26000 Btu/h
2.20 kW - 7.62 kW

7500 Btu/h - 26000 Btu/h
2.20 kW - 7.62 kW

Awaria zasilania Przywr!cenie zasilania

E 2
PROM

E 2
PROM

Praca Stop Restart

M5WM 007/009/010/015/020/025 G/GR 
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